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La présente méthode a pour objet de déterminer la résistivité (ou conductivité électrique) des liquides non ioniques
(résistivité de 105 à 1010 Ω.cm) tels que peintures, vernis, solvants ou préparations assimilées.
Pour les produits ioniques (par exemple contenant de l'eau), utiliser la méthode d'essai D55 1398.
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On mesure la résistance rencontrée par un courant électrique circulant dans une sonde immergée dans
l'échantillon à tester.
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permettant des mesures de résistivité dans une gamme moyenne de 105 à 1010 Ω.cm.
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de 100 ml forme haute.
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(Xylol, Toluol...).
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Les solvants utilisés comme produit de référence devront être impérativement conformes aux exigences suivantes
(même fournisseur, même qualité).

4.2.1.CHLOROFORME
fournisseur MERCK réf. 2445, résistivité 5.109 Ω.cm.

4.2.2.ACETATE D’ETHYLE
fournisseur MERCK réf. 9623, résistivité 3.108 Ω.cm.

4.2.3. 1,2 DICHLOROETHANE
fournisseur MERCK réf. 955, résistivité 9.108 Ω.cm.

4.2.4.ALCOOL ISOBUTYLIQUE
fournisseur MERCK réf. 9630, résistivité 2,5.107 Ω.cm.

4.2.5.ALCOOL ETHYLIQUE
fournisseur PROLABO réf. 20.821.296, résistivité 6.105 Ω.cm.

    www.sepana.ir

Full document details: PSA D15 5080 1983

http://avadocuments2026.com/doc/psa-d15-5080-1983
http://avadocuments2026.com/doc/psa-d15-5080-1983


PSA  PEUGEOT - CITROËN

�	��

	����	��
	�
�������������������� �������� 2/5

OR:01/03/1981 B:23/04/1997 Usage Public

���	���	����
	
��

�����	��


	������


Une quantité minimale de 50 ml de produit sera nécessaire pour effectuer la mesure (immersion totale de la sonde
de mesure).
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La   température   ayant   une   influence   sur   la   mesure,   il   conviendra,   si   nécessaire,   de   thermostater à
23 °C ± 1 °C le produit à tester avant mesure.
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• Placer l'échantillon dans un bécher de 100 ml (3.2), introduire la sonde de mesure dans le bécher en évitant
la formation de bulles.

• Choisir l'échelle de mesure adaptée et lire sur le cadran la valeur de la résistivité, soit ρo cette valeur.
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• Sécher soigneusement la sonde après l'avoir préalablement nettoyée à l'aide du solvant de solubilisation
adéquat pour le produit.
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(Voir annexe)
Effectuer la mesure définie au § 5.3 sur les solvants de référence cités au § 4.0 ; noter les valeurs de résistivité
lues ρo. Ces valeurs de résistivité déterminées expérimentalement sont reportées sur papier graphique  à  échelles
logarithmiques  doubles  (3.3)  en  fonction  des  valeurs  réelles  de  résistivité  exprimées au § 4.2.
L'ensemble des points obtenus définit la courbe d'étalonnage.
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%� ��  La partie aliquote du solvant de référence utilisée pour établir la courbe d'étalonnage ne sera pas récupérée.
Tout nouvel étalonnage devra être réalisé avec du produit neuf.
%� �   Les produits utilisés pour cet étalonnage devront être rigoureusement ceux indiqués, il conviendra de garder
les flacons correctement fermés. Les produits utilisés devront être de commercialisation récente (inférieure à 1 an
si possible).
%� �!  Un choix des solvants d'étalonnage pourra être effectué dans ceux proposés selon la gamme de mesure
utile.
%� �"  Une vérification régulière de la courbe établie devra être effectuée en procédant à de nouveaux étalonnages.
En effet, le simple vieillissement de l'électrode de mesure a pour effet de déplacer la courbe d'étalonnage.
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La valeur de résistivité lue ρo (déterminée au § 5.3) est reportée sur la courbe d'étalonnage (§ 6.1). En déduire la
résistivité expérimentale ρ du produit à tester (exprimée en Ω.cm).
�'()�* ��������	�
���
�
����
��
���	��γ���
����
��	�������������
��
�����
�	������������������

��������
���
�����������
���Ω���������

+����	�����������������


Outre le résultat obtenu, il indiquera : la référence à la présente méthode d'essai, la température opératoire, toutes
conditions particulières différentes de celles décrites et susceptibles d'avoir agi sur les résultats.
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