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La présente méthode a pour objet de fixer les conditions des essais à faire pour mesurer la résistance à
l'arrachement des soudures par haute fréquence sur textiles, textiles enduits plastique (TEP), feuilles plastiques,
panneaux de fibre de bois, matériau alvéolaire en polychlorure de vinyle (PVC), ouate thermosoudable, etc.
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Vérifier à l'aide d'une machine de traction la résistance à l'arrachement d'une éprouvette constituée d'au moins 2
éléments soudés par haute fréquence.

��������
�����

�����	���������

dont les possibilités de réglage soient telles qu'elles permettent la réalisation d'éprouvettes soudées constituées
par 2 ou 3 éléments de natures différentes.
�#$%&'$�(

Tissu + matériau alvéolaire en PVC + support coton
TEP + ouate + support, etc.

Largeur de l'électrode : 3 mm, sauf indication spéciale prévue dans les documents.
Longueur de l'électrode : 280 mm minimum.
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définie dans la méthode d'essai D41 1029

��������
�
���	��


	����

à 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 5 % d'humidité relative.
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• Découper une bande de chacun des matériaux à souder de 300 x 150 mm.
• Superposer les matériaux, et faire la soudure au milieu de la bande éprouvette composite parallèlement au

grand côté (voir annexe, figure 1).
• Les bandes doivent être découpées dans le sens de la pièce qui possède le moins d'allongement.
• Conditionner les bandes éprouvettes 24 heures dans l'enceinte (3.3).
• Ensuite, dans la bande éprouvette composite, découper 5 éprouvettes de 150 x 50 mm, parallèlement au

petit côté et en éliminant les bords (voir annexe, figure 1).
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Full document details: PSA D41 1031 1982

http://avadocuments2026.com/doc/psa-d41-1031-1982
http://avadocuments2026.com/doc/psa-d41-1031-1982
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• Fixer l'éprouvette dans les mâchoires de la machine de traction (3.2) suivant les indications du schéma (voir
annexe, figure 2) la distance entre mors étant de 100 mm.

• Mettre la machine de traction en marche et poursuivre la traction jusqu'à séparation complète des éléments
de l'éprouvette.
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La résistance à l'arrachement exprimée en N est égale à la valeur maximale de résistance.
Faire la moyenne arithmétique de 5 essais.
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On établira un procès-verbal qui précisera, en plus des valeurs d'arrachement, les réglages utilisés pour réaliser la
soudure, et les conditions particulières d'essais qui ne seraient pas prévues dans la présente méthode ou les
documents et qui pourraient influer sur les résultats.
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