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Cette méthode a pour objet la détermination du comportement au choc en fonction de la température, des
amortissants fusibles, magnétiques, prérevêtus d'un adhésif, auto-adhésifs ou pistolables appliqués sur tôles.
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Une éprouvette, préalablement portée à la température choisie pour l'essai, est soumise au choc inverse d'un
mobile en acier de masse et de forme déterminées tombant d'une hauteur connue.
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(voir figure 1 en annexe) comprenant :

3.1.1.SUPPORT RIGIDE
permettant d'immobiliser l'éprouvette.

3.1.2.DISPOSITIF DE GUIDAGE DU MOBILE
avec aussi peu de frottement que possible, par exemple un tube de diamètre intérieur 30 mm (+ 1 / 0 mm).

3.1.3.MOBILE A
décrit dans la méthode d'essai D42 1235.
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permettant  d'introduire  le  montage  d'essai  (3.1).  Cette  enceinte  doit  pouvoir  être  réglée  jusqu'à
- 30 °C ± 1 °C.
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réglable jusqu'à 250 °C ± 1 °C.
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à 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d'humidité relative.
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de 120 x 200 x 0,95 mm traitées suivant les spécifications données par les documents.
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permettant d'obtenir des pavés de 100 x 100 mm et dont l'épaisseur correspond à celle de l'application spécifiée
dans les documents.
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Cutter, emporte-pièce, etc.
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• Découper dans le matériau à essayer des plaques de 100 x 100 mm.
• Appliquer celles-ci sur des plaques de tôle (3.6) (voir figure 2 en annexe), selon les prescriptions des

documents correspondants.
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• Réaliser à l'aide de la spatule (3.8) ou par pulvérisation lorsque cela est possible, et du gabarit (3.7) un pavé
de 100 x 100 mm et d'épaisseur correspondant à celle de l'application en série ou prescrite dans les
documents correspondants.

• Araser soigneusement.
• Retirer le gabarit.
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commune aux paragraphes 4.1 et 4.2.
• Faire subir aux éprouvettes les cycles de cuisson prévus dans les documents.
• Maintenir les éprouvettes dans l'enceinte (3.5) pendant 24 heures.
• Faire  subir  éventuellement  aux  éprouvettes  l'un  des  vieillissements  prévus  dans  la  méthode d'essai

D47 1165 suivi d'un conditionnement de 22 heures dans l'enceinte (3.5).
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• Placer le montage d'essai (3.1) et les éprouvettes dans l'enceinte réfrigérée (3.2) pendant 4 heures au moins
à la température d'essai choisie ou celle imposée dans les documents.

• Fixer l'une des éprouvettes sur le support rigide (3.1.1) comme indiqué en annexe figure 1.
• Sur une éprouvette témoin identique à celles utilisées pour les essais, vérifier au moyen du thermocouple

(3.3) que la température au sein de cette éprouvette est conforme à la valeur souhaitée. Cette vérification
doit être réalisée une seule fois, au début des essais.

• Pratiquer l'essai de choc en laissant tomber le mobile en chute libre d'une hauteur définie dans les
documents (généralement 50 cm).

• Observer l'aspect de l'éprouvette, noter les détériorations (décollement, fendillement, etc.) et les
températures correspondantes.

• Faire l'essai sur 3 éprouvettes pour chaque condition d'essai (température, vieillissements, etc.).
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