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Cette méthode a pour objet la détermination des caractéristiques d'extensibilité (modules, allongement et
contrainte à la rupture) d'éprouvettes préparées par usinage, moulage ou découpage dans des échantillons de
produits ayant subi l'un des cycles de cuisson préconisé par les documents.
Elle s'applique aux produits de liaison, d'étanchéité et de protection.
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L'essai consiste à soumettre une éprouvette à l'extension jusqu'à la rupture en vue de la détermination :
• du module de YOUNG,
• du module sécant aux taux d'allongement prévus par les documents,
• de l'allongement à la rupture,
• de la contrainte à la rupture.
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de 120 x 200 mm, épaisseur 2 mm, recouverte d'un revêtement anti-adhérent en polytétrafluoréthylène (PTFE).
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tel que filmographe ou gabarit adéquat.
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permettant la réalisation d'une ou plusieurs éprouvettes conformes à celle définie en annexe, figure 1. L'intérieur de
ce moule est revêtu d'un produit anti-adhérent.
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de 20 à 250 °C ± 2 °C.
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à 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d'humidité relative.
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• Extensomètre à fil ou optique pour les produits ayant un allongement à la rupture ≥ 10 %.
• Extensomètre à jauges de contraintes pour les produits ayant un allongement à la rupture < 10 %.
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équipée d'un enregistreur graphique, de mors mobiles et pouvant être réglée à des vitesses de déplacement de 1 à
50 mm/min.
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pour découper des éprouvettes haltères définies en annexe, figure 1.
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• Introduire dans le moule (3.3) la quantité suffisante de produit à essayer en évitant d'introduire des bulles
d'air.

• Procéder au séchage ou à la cuisson conformément aux documents.
• Procéder au démoulage des éprouvettes.
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à l'aide du filmographe ou du gabarit (3.2).
• En fonction du pourcentage d'extrait sec du produit à essayer, chercher par approximations successives

l'épaisseur de produit frais à appliquer sur la plaque (3.1) pour l'obtention à l'état final d'une plaque de
produit sec dont l'épaisseur est 2 mm ± 0,2 mm.

• Procéder au séchage ou à la cuisson conformément aux documents.
• Décoller la plaque échantillon de son support (3.1).
• Découper dans cette plaque les éprouvettes à l'aide de l'emporte-pièce (3.10).
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Quel que soit le mode de réalisation des éprouvettes :

• Vérifier que les conditions de cuisson subies par le matériau sont bien celles visées.
• Vérifier que les éprouvettes ne présentent pas de défauts (par exemple : bulles, amorces de rupture, etc.).
• Mesurer l'épaisseur et la largeur de la partie étroite de l'éprouvette à l'aide de l'appareil (3.7).
• Conditionner les éprouvettes pendant 16 heures dans l'enceinte (3.6).
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• Placer l'éprouvette dans les mors de la machine de traction (3.9) sans endommager l'éprouvette.
• Fixer l'appareil (3.8) sur la partie étroite de l'éprouvette.

Mesurer la distance L0 entre les deux pinces de l'extensomètre, elle doit être comprise entre 20 et 25 mm.
• Réaliser, à l'aide de la machine (3.9), l'essai de traction à la vitesse de déplacement définie par les

documents.
En l'absence d'indication dans les documents, la vitesse de déplacement est de :

•  1 mm/min pour les produits ayant un allongement à la rupture < 10 %,
•  50 mm/min pour les autres produits.

• Enregistrer la courbe effort/allongement.
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Tracer la tangente à l'origine de la courbe effort/allongement (voir figure 2 en annexe).
Calculer le module E, en mégapascals (MPa), à l'aide de la formule suivante :

E
F L

S L
=

.

.
0

0 Δ
 

dans laquelle : F = effort en newtons,
L0 = distance initiale, en millimètres, entre les pinces de l'extensomètre,
S0 = section, en millimètres carrés, de la partie étroite de l'éprouvette, avant traction,
ΔL = allongement en millimètres.
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Calculer la valeur de ΔL1 correspondant aux taux d'allongement définis par les documents, reporter ΔL1 sur la
courbe effort/allongement (voir figure 3 en annexe), relever l'effort F1 correspondant.
Calculer M, en mégapascals (MPa), à l'aide de la formule suivante :

M
F L

S L
= 1 0

0 1

.

. Δ
 

dans laquelle : F1 = effort en newtons,
ΔL1 = allongement en millimètres,
L0, S0 = voir paragraphe 6.1.
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