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Cette méthode a pour objet la détermination de la teneur en extrait sec des produits pâteux contenant des
constituants volatils ou non. Elle s'applique, en particulier, aux mastics, aux pâtes à joints et aux résines lorsque la
viscosité de ces produits est trop élevée pour permettre leur étalement naturel dans le fond de la capsule, suivant
la méthode d'essai D55 1017.
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La masse du résidu obtenu par chauffage est déterminée pendant un temps donné, sur une certaine quantité de
produit et dans des conditions expérimentales bien définies.
L'extrait sec conventionnel, exprimé en pourcentage, correspond au rapport de la masse de ce résidu à la masse
initiale.
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de 2 mm d'épaisseur en polytétrafluoréthylène (PTFE) (voir annexe).
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d'épaisseur 0,15 à 0,2 mm.
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de diamètre au moins égal à 50 mm.
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permettant d'obtenir une température inférieure ou égale à 200 °C.
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à 1 mg.
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PSA  PEUGEOT - CITROËN
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• Découper dans la feuille d'aluminium (3.2) un cercle de 50 mm de diamètre.
• Tarer la capsule (3.3) ou le cristallisoir avec le cercle d'aluminium ; soit M1 cette masse.
• Appliquer le gabarit (3.1) sur le cercle d'aluminium.
• Déposer le produit à l'intérieur de la cavité à l'aide de la spatule (3.7) et l'araser avec celle-ci.
• Oter le gabarit.
• Placer la prise d'essai dans la capsule ou le cristallisoir et peser l'ensemble ; soit M2 cette masse.
• Placer l'ensemble dans l'étuve (3.4) pendant un temps déterminé.
• Laisser refroidir dans le dessiccateur et peser ; soit M3 cette masse.

Les conditions de séchage possibles sont :
a - 105 °C ± 2 °C pendant 3 heures,
b - 70 °C ± 1 °C pendant 16 heures,
c - 165 °C ± 3 °C pendant 1 heure 30 minutes,
d - autres conditions selon prescriptions.

Effectuer les opérations ci-dessus sur trois prises d'essai.
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La moyenne des trois résultats, exprimée en pourcentage, de la masse de la prise d'essai est obtenue à l'aide de
la formule suivante :
M M

M M
3 1

2 1
100

−
−

.  

L'écart entre chacune des mesures et la moyenne doit être inférieur à 2 % de la valeur moyenne.
Indiquer les résultats avec une seule décimale.
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Outre les résultats obtenus, le procès-verbal d'essai doit indiquer :
• la référence de la présente méthode,
• les références du produit essayé et le nom du fournisseur,
• les conditions de séchage,
• les détails opératoires non prévus dans la méthode ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir agi

sur les résultats.
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