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Cette méthode a pour objet la description d'un mode opératoire permettant de caractériser les produits appliqués
sur les dessous de caisses des véhicules, à partir de paramètres rhéologiques obtenus lors de mesures effectuées
à l'aide d'un viscosimètre rotatif à cylindres coaxiaux.
Deux procédés sont utilisés :
�%&'(�(���)

Pour les extraits secs de 70 % ± 2 %.
�%&'(�(�#�)

Pour les extraits secs de 80 % ± 2 %.
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L'essai consiste à soumettre une déformation de cisaillement "D", au produit à caractériser et à enregistrer la
contrainte de cisaillement "ι" qui en résulte. La courbe ι = f (D), appelée rhéogramme, permet en utilisant le modèle
mathématique le mieux approprié, de déterminer les caractéristiques rhéologiques.
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type RHEOMAT 30, RHEOMAT 115 ou RHEOMAT 120.
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comprenant les systèmes suivants : MSA, MSC2, MSC4 et MSD4 de RHEOMAT.
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à 23 °C ± 0,5 °C.
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permettant d'apprécier le demi °C.
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pouvant piloter l'appareil, stocker, exploiter et présenter graphiquement les résultats (logiciel recommandé : VISCO
d'EXA).

�","
���
���
�

�"�"
������

�"-"���
���

    www.sepana.ir

Full document details: PSA D55 5371 2000
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