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Cette méthode a pour objet la description d'un mode opératoire permettant de caractériser la propreté d'un solvant.
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Filtration d'un volume connu de produit à travers une membrane de porosité connue et quantification des impuretés
recueillies sur la membrane.
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Avec seuil de filtration inférieur à 0,3 μm et 99,9% d'efficacité.
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De 5 litres en verre.
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Equipé d'un manomètre gradué de 0 à - 1 bar.
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Deux possibilités :

3.4.1. FOURNISSEUR PALL

•  Porte disque selon plans PALL : E61041, D72083 et D72084.
•  Membrane support de 450 μm avec vanne de contrôle.
•  Deux joints toriques 39,34 T 2,62, en caoutchouc fluorocarboné.

3.4.2. FOURNISSEUR BIOBLOCK

•  Support de filtre BIOBLOCK, référence PFA 47 mm.
•  Raccords en Téflon, PFA pour tube de diamètre 8 mm, référence VOR 44730 PT6-147-6.
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Multipore N66 de 0,8 μm, fournisseur PALL ou MILLIPORE de 1 μm.
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Avec repère de hauteur pour les fûts ou système de prélèvement adapté aux vannes du conteneur.

    www.sepana.ir

Full document details: PSA D55 5412 2000

http://www.avadocuments.com/doc/psa-d55-5412-2000
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PSA  PEUGEOT - CITROËN
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En Téflon ou Rilsan, de diamètre 8 mm, pour liaison entre la canne (3.6.) ou le système de prélèvement et le
support de filtre (3.4.).
Ce tuyau doit être à usage unique.
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