PSA PEUGEOT - CITROEN

o R15 1414

CITROEN SPECIF SECURITE-REGLEMENTATION

MECANIQUE LIAISON AU SOL
ELEMENT DE SUSPENSION AV (HYDROPNEUMATIQUE)
ELEMENT PORTEUR

Page 1/2

l  SANSRESTRICTIONDUTILISATION |

1.SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES / CRITERES (*) OBSERVATIONS
- Contrdle dimensionnel du sertissage. S @Sigle figurant au plan
- Criques dans la zone sertie prohibées. S
- Tenue a l'arrachement du sertissage. S @ e fi |
- Indesserabilité tige de piston-téte. S Sigle figurant au pian.
- Indesserabilité tige piston-écrou. S Valable pour chaque critere

| (*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation
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2.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

2.1.HISTORIQUE

2.1.1.CREATION
e OR:01/10/1986 - CREATION DE LA NORME.
2.1.2.0BJET DE LA MODIFICATION

e A:01/04/1987 - MODIFICATION DES SPECIFICATIONS.
e B:14/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

2.2.DECOUPAGE PSA
e 1E14 LOT DE CONCEPTION : LAS

2.3.DOCUMENTS CITES

2.3.1.DOCUMENTS PSA
2.3.1.1.Normes

2.3.1.2.Autres

2.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

2.4.EQUIVALENT A :

2.5.CONFORME A :

2.6.MOTS CLEFS

2.7.REGLEMENTATION
SANS REGLEMENT
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