
����������	
����

�	��

����
�������

����������
�

	�
��������

�����
�����
�
�	������	�
����������
���

	�
�	


�������	
���

Page 1/2

���� ���
�
�

	� ���

�
��

	�

�����������	
������
��
�����������������
�����	
�������
�������������

OR:01/06/1986 A:09/06/1997 Usage Public
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Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en
fatigue et aux chocs :
-  conformité matière,
-  santé matière,
-  traitement thermique.
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-  Conformité filetage. S
-  Rayons de raccordement.
-  Conformité du passage de la queue de rotule (section,
   diamètre).
-  Géométrie queue de boîtier.
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  Sigle figurant au plan.
Valable pour chaque critère
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3.1.1.CREATION
• OR: 01/06/1986 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 09/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
• 
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3.3.1.DOCUMENTS PSA
3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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DISPOSITIF DE DIRECTION

    www.sepana.ir

Full document details: PSA R15 4405 1997

http://www.avadocuments.com/doc/psa-r15-4405-1997
http://www.avadocuments.com/doc/psa-r15-4405-1997

