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1.0BJET

DO R_NRL,RERPPE

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les

roues d'arbres a cames pour les moteurs XU a distribution par courroie crantée.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit étre indiquée sur les documents par la désignation du

produit, suivie de l'indice du document.

Exemple : ROUE D'ARBRE A CAMES STL S22 1406.
3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit étre accompagné du cahier des charges B20 1260 "FOURNITURES DE PIECES MECANIQUES

FRITTEES - PRESCRIPTIONS GENERALES".
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4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La conception de ces pieces en acier fritté, doit étre en conformité avec les spécifications définies dans la norme
B18 3170, ainsi qu'avec les caractéristiques particulieres indiquées ci-apres.

Expression EXIGENCES
Documents CARACTERISTIQUES des Min Max
Résultats ' '
B57 0020 4.1 MATIERE -
e Désignation normalisée Acier fritté CAT. A
e Nuance F50 - U3 - 66
4.2 ASPECT VISUEL
Les pieéces doivent présenter un aspect homogeéne,
étre non oxydées et n'avoir aucun défaut tels que : .
criques, mangues matiere, chocs, ébréchures ou autre Notation
pouvant nuire a la fonctionnalité de la piéce.
4.3 EXAMEN METALLOSCOPIQUE |
Notation Toutes fissures prohibées
4.4 CHAMP MAGNETIQUE RESIDUEL
Al/m - 600
NF A 95-381 | 4.5 COMPOSITION CHIMIQUE PONDERALE |
e Fer Base
e Carbone combiné % 0,41 0,55
e Cuivre % 2 4
e Impuretés % 2
NF A 95-311|4.6 MASSE VOLUMIQUE
Les masses volumiques sont déterminées
dans les zones a, b et c indiquées en annexe
e Zone a ( 3 dents sur toute la hauteur ) g/cm® 6,6
e Zoneb g/cm® 6,6
e ZOnec glcm® 6,6
NF A 95-321 | 4.7 DURETE APPARENTE
Les duretés sont mesurées aux emplacements
1, 2, 3 et 4indiqués en annexe 1
e Emplacements 1 et 2 HV 115
ou
HB 2,5/62,5 110
e Emplacement 3 et 4 HV 95
ou
HB 2,5/62,5 90
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