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CITROEN SPECIF TECHNIQUE LABORATOIRE

DOIGTS D'ARMEMENT 1ERE, 2EME ET DE
3EME, 4EME, 5EME
BOITE DE VITESSES ME 5T
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1.0BJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les

doigts d'armement de 1°%/2°™ et de 3°™¢/4°™°/5°™ en acier fritté pour boite de vitesses ME 5T.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit étre indiquée sur les documents par la désignation du

produit, suivie de l'indice du document, ainsi que la mention "SPA".
Exemple :

ACIER FRITTE - CATEGORIE B, STL (S23 2115), SPA (C.D.C. B20 0150).
3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit étre accompagné du cahier des charges B20 1260 "FOURNITURES DE PIECES MECANIQUES

FRITTEES - PRESCRIPTIONS GENERALES".
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4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La conception de ces pieces en acier fritté fait I'objet du fascicule de documentation B18 3170 et des
caractéristiques particuliéres indiquées ci-apres.
Documents CARACTERISTIQUES Expression EXIGENCES
des
Résultats
Min. | Max.
B57 0020 4.1 MATIERE - DESIGNATION NORMALISEE - Acier fritté CAT. B
Nuance F10 - U3 - 68
NF A 95-381 | 4.2 COMPOSITION CHIMIQUE PONDERALE
- Fer Base
- Carbone combiné (avant carbonitruration) % 0,2
- Cuivre % 2 4
- Impuretés % 2
NF A 95-311 | 4.3 MASSE VOLUMIQUE
Masse volumique globale glcm® 6,8 |
B15 2220 4.4 TRAITEMENT THERMIQUE
Carbonitruration + trempe |
NF A 95-321 | 4.5 DURETES
Les duretés sont mesurées aux emplacements 1 et 2 HV5 350
indigués en annexe
4.6 MICROGRAPHIE
Structure avant attaque Notation Porosités de répartition
homogeéne, pas de sous-
densification et de
crigues au niveau des
plans de joints
Structure apres attaque au réactif Nital 4 % Notation Structure bainito-

martensitique
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