PSA PEUGEOT - CITROEN

PSA

PEUGEOT 865 221 9

CITROEN SPECIF TECHNIQUE LABORATOIRE

TEXTILES TISSES 315
EN POLYESTER
F 167 (SOUDABLE)

Page 1/4

l  SANSRESTRICTIONDUTILISATION |

SOMMAIRE

1. OBJET
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIERES
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

5.1. HISTORIQUE

5.2. DOCUMENTS CITES

5.3. EQUIVALENT A :

5.4. CONFORME A :

5.5. MOTS CLEFS

APhPADAhPAPhOAAa

1.0BJET

La présente spécification définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les textiles tissés de 315
grammes par meétre carré en polyester avec enduction permettant la soudure HF utilisés dans les usines du
Groupe (par exemple : Textile tissé PAVES soudable F167). Ce tissé peut étre associé au composite PAVES de
méme code qui fait I'objet de la STL S65 2431.

Elle doit étre accompagnée de la norme technique B65 2110 "FOURNITURES DE TEXTILES TISSES OU
TRICOTES ET LEURS COMPOSITES - PRESCRIPTIONS GENERALES".

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences concernant les textiles tissés doit étre exprimée sur les documents de la fagon
suivante :

e désignation du matériau,

e annexe du matériau utilisé,

e référence de la présente spécification.
Exemple :

TEXTILE TISSE AO1 STL S65 2219.

Il s'agit d'un textile tissé de 315 g/m2 en polyester, soudable, avec exigence de tenue a la combustibilité suivant
MES D45 1333 (v < 250 mm/min).

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS CARACTERISTIQUES EXPRESSION EXIGENCES
DES
RESULTATS
D47 1431 Solidité de la teinte au Xénotest 150 a 90 °C Cotation > 4 échelle des gris
D45 1010 Solidité de la teinte a sec Indice (@5-()5

au frottement
(a) Dégradation
(b) Dégorgement

al'eau Indice (@)5-(b)5 —~
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a I'eau savonneuse Indice (@5-(M)5
a l'essence F ou C ou heptane Indice (@5-()5
a l'alcool Indice (@)5-()5
D47 1020 aleau Indice (@) 5-(b)5
Solidité de la teinte
(a) Dégradation
(b) Dégorgement
D47 1021 a l'eau de mer Indice (@)5-(b)5
D47 1022 a la sueur acide Indice (@5-()5
a la sueur alcaline Indice @5-(Mm)5
D47 1005 Tachage al'eau - Aucun
a l'essence Aucun
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