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SEMI C46-0812 
GUIDE FOR 25% TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE 

25%テトラメチル水酸化アンモニウムのガイド 
 

NOTICE: This translation is a REFERENCE COPY ONLY. If differences should exist between the English version 
and a translation in any other language, the English version is the official and authoritative version. 

免責事項： この SEMI スタンダードは，投票により作成された英語版が正式なものであり，日本語版は日本の利

用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優

先されます｡ 

SEMI スタンダード日本語翻訳版をご利用にあたっての注釈を本文の末尾に記載しております（「すべきである」

「しなければならない」について等）。 

 

本スタンダードは，Liquid Chemicals Global Technical Committee で技術的に承認されている。現版は 2012 年 6 月

18 日，global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2012 年 8 月に www.semiviews.org および 
www.semi.org で入手可能となる。初版は 1991 年発行。前版は 2006 年 3 月発行。 

 

NOTICE: This Standard or Safety Guideline has an Inactive Status because the conditions to maintain Current Status 
have not been met. Inactive Standards or Safety Guidelines are available from SEMI and continue to be valid for use. 

1  目的 

1.1  本文書の目的は，25%テトラメチル水酸化アンモニウムに対して要求が認められたグレードのガイド

を示すことである。 

2  範囲 

2.1  本文書の範囲は半導体産業で使用される 25%テトラメチル水酸化アンモニウムの提案された不純物限

度の一覧作成である。 

注意： このスタンダードおよび安全ガイドラインはその使用に関連した全ての安全上の問題を取り扱

うことを意図していない。この文書の使用者は，その責任において，適切な安全および健康上実施すべ

き事項を決定し，また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。 

3  制限 

3.1  なし。 

4  参照スタンダードおよび文書 

4.1  SEMI スタンダードおよび安全ガイドライン 

SEMI C1 — Guide for the Analysis of Liquid Chemicals 

注意： 別途指示のない場合，引用された全ての文書は最新版を指す。 

5  用語 

5.1  なし。 

6  物理特性 
 

注：SEMI による書面での了承なき場合は，本書の全部もしくは一部の転載を禁じる。 
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表 1  25%テトラメチル水酸化アンモニウムの特性 

化学式 (CH3)4-N-OH 

CAS 登録番号 75-59-2 

分子量 91.15 

 

7  提案の値 

7.1  Tier A の 25%テトラメチル水酸化アンモニウム向けに提案される値を，表 2 に記載する。 

8  グレード 1 手順 

8.1  本項はこの化学物質には適用されない。 

9  グレード 2 手順 

9.1  本項はこの化学物質には適用されない。 

10  グレード 3 手順 

10.1  本項はこの化学物質には適用されない。 

11  グレード 4 手順 

11.1  本項はこの化学物質には適用されない。 

12  グレード 5 手順 

12.1  本項はこの化学物質には適用されない。 

13  Tier Aグレード手順 

13.1  標準化された試験方法は，ここに証明された純度レベルにおけるすべてのパラメータに対して開発

中である。標準化された試験方法が出版されるまで，試験方法体系はユーザ・サプライヤ間で決定され

るものとする。 

14  Tier Bグレード手順 

14.1  本項はこの化学物質には適用されない。 

15  Tier Cグレード手順 

15.1  本項はこの化学物質には適用されない。 

16  Tier Dグレード手順 

16.1  本項はこの化学物質には適用されない。 
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