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1  序文 

1.1  本スタンダードは，E22 の適用可能限界を，100 mm～200 mm直径のウェーハから，300 mm直径のウェ

ーハに変更する要求に答えるものである。 

2  参照スタンダード 

2.1  SEMIスタンダード 

SEMI E1.9 — Mechanical Specification for Cassettes Used to Transport and Store 300 mm Wafers 

SEMI E22 — Cluster Tool Module Interface: Transport Module End Effector Exclusion Volume Standard 

3  要求事項 

3.1  ウェーハ搬送面排除ゾーン － 以下の例外を除き，すべての固定した寸法はSEMI E22 と同じである。パ

ドル排除ゾーンの前面から排除された，寸法 25 mm×10 mmの四角いスペースは拡大され，各々変数IとHと定義

された。これらの変数は図 1 に示されている。250 mmと 300 mm径のウェーハの変数は表 1 に示されている。 

表 1  直径 250 mm および 300 mm ウェーハに対する排除領域寸法 

ウェーハサイズ 
変数 

250 mm（10 in. nom.） 300 mm （12 in. nom.） 

A 270 mm （10.63 in.） 320 mm （12.60 in.） 
B 215 mm （8.46 in.） 250 mm （9.84 in.） 
C 130 mm （5.12 in.） 225 mm （8.86 in.） 
D 122 mm （4.80 in.） 147 mm （5.79 in.） 
E 135 mm （5.31 in.） 160 mm （6.30 in.） 
F 145 mm （5.71 in.） 170 mm （6.69 in.） 
G 122 mm （4.80 in.） 147 mm （5.79 in.） 
H 75 mm （2.95 in.） 154 mm （6.06 in.） 
I  117 mm （4.61 in.） 
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図 1 

新ウェーハ搬送面排除ゾーン寸法 
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