
 

 

SEMI E73-0301 (Reapproved 0307) 
真空ポンプのインタフェースの仕様 － ドライポンプ 

 

免責事項：この SEMI スタンダードは，投票により作成された英語版が正式なものであり，日本語版は日本の利用者各位の便

宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます｡ 
 

本スタンダードは，global Physical Interfaces & Carriers Committee で技術的に承認されている。現版は 2006 年 11
月 21 日，global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2007 年 2 月に www.semi.org で，そし

て 2007 年 3 月に CD-ROM で入手可能となる。初版は 1998 年 6 月発行，前版は 1999 年 2 月発行。 
 

1  目的 

1.1  本スタンダードは，ドライポンプ（DRP）タイプの真空ポンプに関する物理的および電気的インタフェースを

規定する。ポンプのインタフェースを標準化することにより，ポンプに互換性を持たせることができる。デバイスメー

カーはプロセス装置を調達する際，本文書を使用するが，それは，ポンプの互換性に要求されるインタフェースを

装置サプライヤに対して指定するためである。半導体プロセス装置サプライヤも，ポンプサプライヤに対して標準

化されたインタフェースを指定する目的で，本文書を使用する。 

2  範囲 

2.1  本スタンダードは，300 mm 半導体プロセス装置に提供される真空ポンプに適用される。 

2.2  本スタンダードは，以下のドライポンプの機械的および電気的インタフェースを規定する。 

 機械的コネクタ 

 制御信号とコネクタ 

 電源とコネクタ 

2.3  標準化されたインタフェースの範囲を図 1 で示す。 

注意： 本スタンダードは，その使用に関連した全ての安全問題を取り扱うことを意図していない。このスタンダード

の使用者は，その責任において，適切な安全及び健康上の作業方法を確立し，また使用前に規制上の制限への

適用性を判断するものである。 
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図 1 

標準化されたインタフェースの適用範囲 
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3  制限 

3.1  本スタンダードの目的は，個々のポンプに互換性を持たせるインタフェースを規定することであり，真空ポ

ンプの作成方法を指図することは意図していない。 

3.2  本スタンダードには，センサーバスに準拠したインタフェースの仕様は含まれない。 

3.3  本スタンダードは，安全性考察や不純物汚染に関する問題を取り扱うことを意図していない。これらは，別

の SEMI スタンダードで取り扱う。 

3.4  装置を使用するすべての場所で装置が規制上の要求条件を満たしていることを保証するためには，その

地域，国，ならびに国際的な規約，規制，および法律について調べなければならない。 

4  参照スタンダードおよび文書 

4.1  SEMI スタンダード 

SEMI S2 － Safety Guidelines for Semiconductor Manufacturing Equipment 

4.2  ISO Standards1 

ISO 7-1 — Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and 
designation 

ISO 1609 — Vacuum Technology - Flange dimensions  

ISO 2861-1 — Vacuum technology - Quick-release couplings - Dimensions - Part 1: Clamped type 

注意： 別途指示のない場合，引用されたすべての文書は最新の出版バージョンである。 

5  用語 

5.1  ドライポンプ（dry pump(DRP)） － ドライポンプは，一種の機械的真空ポンプである。ドライポンプは，大気

圧で作動可能である。ドライポンプと呼ばれるのは，ガスに接触するいずれの表面にも液体封止材料が使用され

ていないためである。以降，用語「DRP」を「ドライポンプ」の代わりに用いる。 

5.2  ポンプ警報（pump alarm） － ポンプが停止したという警告的な信号のこと。 

5.3  ポンプ警告（pump warning） － ポンプ作動中に異常なあるいは異例のイベントが生じた状態のことで，ポ

ンプが停止する可能性があることを意味する。 

5.4  真空ポンプ（vacuum pump） － 望ましい真空度を達成するために，密閉された空間からガスまたは空気を

排出する排気装置のこと。 

6  要求条件 

6.1  機械的インタフェース（Mechanical Interfaces） －フランジ／ポートにより要求される DRP のコネクタの種

類とサイズを表 1 で規定する。 

                                                                 
1 International Organization for Standardization, ISO Central Secretariat, 1, rue de Varembé, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland. 
Telephone: 41.22.749.01.11; Fax: 41.22.733.34.30; Website: http://www.iso.ch 
（国内連絡先）日本規格協会，〒107-8440 東京都港区赤坂 4-1-24，電話：03-3583-8002，URL:  http://www.jsa.or.jp 
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表 1  機械的コネクタ 

番号 項目 コネクタの種類 コネクタのサイズ 
参照 

スタンダード 
備考 

公称内径 

50 mm 以内 

ISO KF フランジ ≦50 mm 

コネクタの寸法は参

照規格に準拠する

こと。 

ISO 2861-1 1 吸気口 

公称内径 

63 mm より大 

ISO クランプフラン

ジまたはボルトフラ

ンジ 

≧63 mm 

コネクタの寸法は参

照規格に準拠する

こと。 

ISO 1609 

ガスを排出するために，ポンプ

をプロセス装置に接続するフラ

ンジ。 

2 排気口 ISO KF フランジ コネクタの寸法は参

照規格に準拠する

こと。 

ISO 2861-1 ポンプを施設の排気システムに

接続するフランジ。 

3 ダクトポート 

（オプション） 

規定なし 50 mm または 
100 mm 径のポート

 ポンプフレームを排気するため

のポート。 

4 パージガスポート 食い込み継手#1 1/4 in コネクタ  不活性ガス（一般に N2）をポン

プに供給するために使う接続ポ

ート。パージガスは，ポンプ内

部がプロセスガスで腐食するの

を防ぐ。 

5 冷却水ポート ISO 管用テーパー

ネジ 
（ポンプ側で雌） 

1/4 in または 3/8 in ISO 7-1 ポンプの冷却水給水用の接続

ポート。 

#1 例えば，Swagelock® 

 

6.2  電気的インタフェース（Electrical Interfaces） 

6.2.1  制御信号（Control Signals） 

6.2.1.1  表 2 では，要求される DRP の制御信号を規定する。表 3 および図 2 では，DRP の制御信号に要求され

る応答時間を規定する。表 4 では，DRP の制御信号に要求される電源と接点を規定する。表 5 と表 6 および図 3
では，DRP の制御信号に要求されるコネクタとピン割り当てを規定する。 

表 2  I/O 信号 

番号 信号名 方向 種類 備考 

1 起動（運転）／停止 入力信号（ポンプへ） オルタネート 閉じた時ポンプが

作動する。 

 

2 起動（運転）／停止 出力信号（ポンプから） オルタネート ポンプ開始時に閉

じる。 

3 リモート／ローカル 出力信号（ポンプから） オルタネート ポンプ開始時に閉

じる。 

4 ポンプ警告 出力信号（ポンプから） オルタネート 警告時に開く。 

5 ポンプ警報 出力信号（ポンプから） オルタネート 警報時に開く。 

運転ステータス信号 

入力電源が OFF の時，出力ス

テータス信号は開にならなけれ

ばならない（通常は開）。 
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