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1  目的 

1.1  本試験方法の目的は，MFC に関わる取付姿勢の影響を定量化する標準方法を提供することである。 

1.2  本文書は，MFC の取付けの影響を試験し，記述することに関し，メーカーとユーザ間のコミュニケーション

に共通のベースを提供するものである。 

2  範囲 

2.1  本手順は，流量スパンとゼロにおける MFC の姿勢（取付位置）の影響を決定する方法について述べるも

のである。 

2.2  本文書の意図する所は，特定の試験プログラムを示唆するのではなく，本方法でカバーするパラメターを

求める場合に使用する試験方法を規定することである。参考動作条件とは，「最良の」性能が期待できる環境条件

のことである。 

2.3  本文書に記述する最低限の試験は，1 台の MFC について 5 つの取付位置で，135.8 kPa（19.7 psia）と

308 kPa（44.7 psia）の窒素ガスを使用して，行なう試験である。 

注意：このスタンダードはその使用に関連した全ての安全問題を取り扱うことを意図していない。このスタンダード

の使用者は，その責任において，適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し，また使用前に法規制やそ

の他の制限への適用性を判断するものである。 

3  制限 

3.1  動作条件を可能な限り組み合わせ，そのもとで性能を評価するのは現実的でない。そこで，本試験手順

は，実験室（参考）の条件下での試験に適用する。すなわち，その目的は被試験 MFC のフィールドにおける性能

を判断するに十分なデータを収集することである。 

3.2  本試験の結果は，特定被試験器具（すなわち，製造，モデル，最大流量，動作条件）の性能を表す。その

結果は，異なるメーカー，モデル，最大流量あるいは異なった動作条件のもとにある器具に適用してはならない。 

3.3  製造に違いがあるため，姿勢感度は同一モデルの MFC についても変わることがある。特定の MFC に対

して姿勢感度を統計的に定量化するには，多くのサンプルを試験する必要がある。 

4  参照スタンダード 

4.1  なし。 

5  用語 

5.1  頭字語と略語 

5.1.1  ％F.S. － パーセントフルスケール。 

5.1.2  D.U.T. － 被試験器具。 
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5.1.3  HBD － 水平位置ベース下向き。図 1 に示す姿勢 1。 

5.1.4  HED － 水平位置ベース片側下向き。図 1 に示す姿勢 1。 

5.1.5  HUD － 水平位置ベース上下逆。図 1 に示す姿勢 5。 

5.1.6  kPa － キロパスカル 

5.1.7  MFC － マスフローコントローラ 

5.1.8  psia－ ポンド当り平方絶対値 in 

5.1.9  SASmax － 二つの姿勢間の最大スパン姿勢感度。 

5.1.10  SASnm － 姿勢 n と m の間のスパン姿勢感度。 

5.1.11  Sccm － 標準立方センチメータ／分 

5.1.12  Slm － 標準リッター／分 

5.1.13  VFD － 垂直下方流。図 1 に示す取付け姿勢 2。 

5.1.14  VFU － 垂直上方流。図 1 に示す取付け姿勢 4。 

5.1.15  VID － 垂直入口下向き。図 1 に示す取付け姿勢 4。 

5.1.16  VIU － 垂直入口上向き。図 1 に示す取付け姿勢 2。 

5.1.17  ZASmax － 二つの姿勢間の最大ゼロ姿勢感度。 

5.1.18  ZASnm － 姿勢 n と m の間のゼロ姿勢感度。 

5.2  定義 

5.2.1  実流量（actual flow） － 試験手順で使用する流量標準器で決まる流量値。 

5.2.2  姿勢（attitude） － 図 1 に示す地表に関連した MFC の取付位置。 

5.2.3  指示流量（indicated flow） － D.U.T.の出力で決まる流量。 

5.2.4  測定値（measured value） － D.U.T.を流れる実流量で，sccm か slm で表示される。 

5.2.5  銘板記載ガス（nameplate gas） － 動作中の MFC で制御しようとしているガス。 

5.2.6  設定点（setpoint） － 希望流量を得るため供給した入力信号で，sccm，slm，％最大流量で報告される。 

5.2.7  スパン（span） － D.U.T.のフルスケール範囲。 

5.2.8  ゼロオフセット（zero offset） － 「流量 0」状態で，0 から変動すること。sccm，slm，mV で表す。 

5.2.9  ゼロドリフト（zero drift） － ある指定期間，流量なし状態で電気出力（すなわち，指示流量）が，訳もなく変

化することで，sccm，slm で表す。 

6  試験方法のまとめ 

6.1.1  ガス流，指示流量と設定点データを，ひとつの MFC について収集する。このデータを換算して，MFC の

流量調節の関係と姿勢の関係を定量化する。 

6.1.2  この方法を使用すると，ユーザは MFC ゼロとスパンに対する取付姿勢の影響を決めることができる。 

6.1.3  標準試験は，窒素ガスを使って姿勢 1 と 2 の間で変えることの影響を決定する。他の代表的な MFC 姿

勢とガスについても試験できる（図 1 参照）。 
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7  干渉 

7.1  測定器具の定格精度は，D.U.T.のそれよりも優れたものであること。測定器具は，D.U.T.精度の四倍の精

度を持っていることが望ましい。校正用器具には，有効な校正証明書があること。 

7.2  フルスケールのパーセントで表した特定精度の試験器具を使用するときは注意すること。 

7.3  インストールが流量に与える影響を最少にしなければならない。D.U.T.の圧力上昇をモニタして，圧力に

よる流量変化を最小に抑えること。 

7.4  D.U.T.接続点で電気信号を直接確認し，D.U.T.と標準における信号がデータ記録計の信号と一致するこ

とを確かめる。 

7.5  すべての電気測定値は，最低 4.5 けたの分解能をもつ器具で読むこと。その器具には，有効な校正証明

書が付いていること。 

7.6  試験装置の計器はすべて被試験器具を除いて一定方向にしておかねばならない。 

8  意義と用途 

8.1  この方法で得たデータは MFC の性能に及ぼす取付姿勢対影響を推定するのに使用する。これは，代表

的に MFC を校正した姿勢以外の姿勢で使用するときに起こる流量誤差の推定に利用する。 

9  器具（図 2 参照） 

9.1  流量標準（Flow Standard） － 流量を正確に測定する器具またはシステムで，実流量を測定する。 

9.2  データ収集装置（Data Acquisition System） － 試験中の器具からの電気信号を測定する装置。また，デ

ータ採取装置は，流量標準からの信号を読み取り，試験データを記録し，試験シーケンスを制御する。 

9.3  絶縁弁（Isolation Valves） － ガスラインを正動作で遮断する弁。 

9.4  圧力調整器（Pressure Regulator） － ガス圧をある設定値に調整する器具。 

9.5  圧力トランスジューサ（Pressure Transducer） － ガス圧を測定し，それを電気信号として出力する計測器。 

9.6  フレキシブルガス配管（Flexible Gas Line） － D.U.T.を色々な試験姿勢に移動できる曲げることのできる

チューブで，他の器具は固定位置のままとする。 

10  材料 

10.1  クリーン，ドライ N2（Clean, Dry N2） － 最低純度 99.9%で，パージングに使用する。 

10.2  必要な MFC 校正試験用ガス 

11  安全予防措置 

11.1  出来る限り，インストールと操作については，メーカーの仕様書とインストラクションに従うこと。試験報告に

は何ら除外事項のないことに注意のこと。 

12  試験試料 

12.1  メーカー仕様書に従って，試験装置のすべての構成部品をウォームアップすること。 

12.2  ガスを切り替えるときには，試験を実行するときに試験用のガスだけが D.U.T.と流量標準に入っていること

を確認する必要な手段を取ること。 

13  装置の準備 

13.1  ウォームアップする前，温度を安定させる試験環境に 24 時間 D.U.T.を置くこと。 

13.2  基準動作条件は次のとおり。 
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