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SEMI P2-0308 
ハードサーフェス・フォトマスク用クロムブランク 

 

NOTICE: This translation is a REFERENCE COPY ONLY. If differences should exist between the English version 
and a translation in any other language, the English version is the official and authoritative version. 

免責事項： この SEMI スタンダードは，投票により作成された英語版が正式なものであり，日本語版は日本の利用者各位の便

宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます｡ 

SEMI スタンダード日本語翻訳版をご利用にあたっての注釈を本文の末尾に記載しております（「すべきである」「しなければな

らない」について等）。 

 

本スタンダードは，global Micropatterning Committee で技術的に承認されている。現版は 2008 年 1 月 18 日，

global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2008 年 2 月に www.semi.org で。初版は 1998
年に発行された。 
 

NOTICE: This Standard or Safety Guideline has an Inactive Status because the conditions to maintain Current 
Status have not been met. Inactive Standards or Safety Guidelines are available from SEMI and continue to be valid 
for use. 

注意： 本文書は 2008 年全面的に書き換えられた。 

1  序文 

1.1  このスタンダードは，ハードサーフェスフォトマスク用クロムブランクに関する一般的必要項目について述

べる。 

2  参照スタンダードおよび文書 

2.1  SEMI スタンダード 

SEMI P1 — Specification for Hard Surface Photomask Substrates 

2.2  ANSI/ASQ スタンダード 1 

ANSI/ASQ Z1.4 — Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes 

2.3  ASTM スタンダード 2 

ASTM E122 — Choice of Sample Size to Estimate the Average Quality of a Lot or Process 

2.4  ISO スタンダード 3 

ISO 14644-1 — Cleanrooms and Associated Controlled Environments Part 1: Classification of Air Cleanliness 

注意： 別途指示のない場合，引用されたすべての文書は最新の出版バージョンである。 
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3  定義 

3.1  定義 

3.1.1  フォトマスクの欠陥（defects，photomask） － フォトマスクの遮光膜上や機能パターン上の疵や欠陥で，フ

ォトレジストフィルム上に再現されてしまい，そのままマイクロエレクトロデバイスに組み込んだ場合には，そのデバ

イスの正常な機能を破壊してしまうようなものをいう。 

3.1.2  指紋（fingerprint） － 取り扱い中に表面に付着した汚れをいう。 

3.1.3  ピンホール（pinhole） － 遮光膜（クロム薄膜）を貫通している小さな孔をいう。 

4  発注情報 

4.1  この基準に準じたクロムブランクを購入する場合，以下の事柄を明記しなければならない。 

4.1.1  光学濃度 

4.1.2  反射率 

4.1.3  材料 

4.1.4  エッチング性 

4.1.5  欠陥 

4.1.6  ロットの大きさ 

5  材料についての基準 

5.1  メーカーとユーザが話し合いにより，仕様を決定する。 

6  外観検査基準 

6.1  検査領域 

6.1.1  円形検査領域 － ハードサーフェス･フォトマスク基板の平坦度保証領域には， SEMI P1 の図 6 参照。 

6.1.2  方形検査領域 － ハードサーフェス･フォトマスク基板の平坦度保証領域には， SEMI P1 の図 7 参照。 

7  欠陥 

7.1  ロム薄膜の特徴的な欠陥は，ピンホールなどである。 

7.2  クロム膜欠陥の仕様は，サプライヤーとユーザ間で合意される。 

7.3  典型的な欠陥仕様は，1，2，3，5 あるいは 10 µm 以上でゼロ欠陥となる。 

8  サンプリング（抜取り） 

8.1  特に指定がない限り，ANSI/ASQ Z1.4 に準じて，各ロットから適切なサンプル数が選択されなければなら

ない。各品質特性には，クリティカル，メジャー，マイナー用の ANSI/ASQ Z1.4 の定義に従って，許容品質基準

（AQL）を指定しなければならない。契約上または購入注文時に指定があった場合には，各分類を累積 AGL 値

の代用として用いてよい。検査基準についてはメーカーとユーザ間の合意による。 

9  取扱い 

9.1  基板を取り扱う場合には，端面以外の部分に触れてはならない。 

10  証明書 

10.1  契約時または購入注文時にユーザから要請があった場合には，メーカーは基板材料の製造および検査

方法がこの基準に従ったものである旨の証明書と検査結果とを併せて，出荷時に提出しなければならない。 
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