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SEMI S14-0309 
半導體製造設備火災風險評估與降低之安全基準 

本安全基準之技術業經全球環境、衛生及安全委員會核准。目前版本已於 2009 年 1 月 2 日獲

得全球稽核與審查區域委員會核准，於 2009 年 2 月在 www.semi.org 上發行線上版本，並於

2009 年 3 月出版光碟。初版於 2002 年 2 月發行。前一次出版時間為 2004 年 7 月。 

NOTICE: This translation is a REFERENCE COPY ONLY. If differences should exist between the English version 
and a translation in any other language, the English version is the official and authoritative version. 

注意：這個翻譯是一個參考版本。如果您在使用上，發現中文翻譯版本與英文原文版本產生任何差異或是

不確定之處，請務必參考英文原文版本，並以英文原文版本為主，英文原文版本屬於正式和權威的版本。 

注意：本安全基準中以「註」為標題的段落並非正式內容，不得以此修改或取代正式的安全基準。工作小

組提供註解內容係為方便本安全基準之使用。 

注意：工作小組認為，符合本基準所含「應」字樣的條款即視為符合本基準。 

1 目的 

1.1 本基準提供半導體設備製造商在生產半導體製造設備時應考量之事項，藉以協助他們評估及降低對設備

及產品產生火災與燃燒副產物之風險。 

1.2 雖然本基準是以評估工具的角度撰寫，但也適用在半導體製造設備的設計與開發時應採用之工具。 

1.3 設備的使用者或其他相關團體也可使用本基準來評估和比較不同設備在設計上的潛藏風險或是附屬設備

的設計、評估或修改。 

1.4 本基準無意指定使用特定的技術（如材料的選擇或偵測系統）來降低火災風險。然而，本基準建議遵循

傳統的風險管理層級來降低風險: 去除、工程控制、行政管理、警告與工作實務等。 

1.5 適當的使用本基準可協助產出含有鑑別、分析與評估殘餘火災風險之報告。 

2 範圍 

2.1 本基準適用於安裝在潔淨室內之所有製造、測量、封裝與測試半導體產品的相關設備。本基準亦適用於

上述設備的所有零組件。 

註 1：本文件並非僅適用於設備的結構或大面積零組件。 

2.2 若設備內部起火會導致該設備、其他設備、產品或設施損壞，即應適用本文件的火災風險評估。 

2.3 本文件提供了半導體製造設備進行火災風險評估、風險分類及風險降低時應考量之事項。 

注意：本安全基準非在討論與本基準之使用有關的所有安全議題，使用者應自行建立適合的安全衛生實務，

並應在使用前確定法規或其他限制的適用性。 

3 限制 

3.1 本基準未對殘餘風險建立允收標準。 

3.2 本文件建議建立風險減輕措施的層次（如去除危險優於工程控制），但不規定使用何種特定的風險降低

方法（如改變材料或是去除火源），亦不評比各方法的相對優點。 

3.3 本基準適用於財產的保護，但不適用於人員保護。 

註 2：SEMI S2 的範圍包含保護人員免於火災風險。 

3.4 本文件範圍內之設備用於設備供應商所指定的環境時，便適用本文件之基準。但本文件不適用於遭受外

部火災的設備狀況。 
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3.5 本文件之目的非用於評估是否符合法規或是當作法規使用。 

3.6 由於上述這些限制，設備購買者應自行定義適用的法規或標準，以及可接受的殘餘風險。 

註 3：請務必將現行區域法、國內法、國際規範以及設備製造商和使用者的需求納入考量。如有衝突，應優先適用區域

及國內法。 

4 參考標準 

4.1 SEMI 標準 

SEMI E10 — 設備可靠度、可用度與維修度（RAM）之定義及測量規範 

SEMI E70 — 設備調節程序指導書 

SEMI S2 — 半導體製造設備的環境、衛生及安全基準 

SEMI S7 — 半導體製造設備環境、安全及衛生（ESH）評量之安全基準 

SEMI S10 — 風險評估與風險評量作業的安全基準 

4.2 FMRC文件 1 

美國工廠共同研究組織（Factory Mutual Research Corp., FMRC）測試標準 4910 –潔淨室材料防焰測試協議 

4.3 NFPA文件 2 

美國國家消防協會：NFPA 12 – 二氧化碳滅火系統的標準 

美國國家消防協會：NFPA 13 – 安裝灑水系統的標準 

美國國家消防協會：NFPA 72 – 國家火災警報法規 

美國國家消防協會：NFPA 2001 – 潔淨氣體（不會破壞臭氧層的氣體）滅火系統的標準 

4.4 美國保險業實驗室（Underwriter Laboratory, UL）文件 3 

保險業實驗室標準 94 – 測試裝置與電氣零件內塑膠材料的易燃性 

保險業實驗室標準 746A – 聚合物材料 – 短期特性評量 

保險業實驗室標準 746B – 聚合物材料 – 長期特性評量 

保險業實驗室標準 746C – 聚合物材料 – 使用在電氣設備中的評量 

注意：除另有註明外，所有上述文件皆應以最新版為主。 

5 專有名詞 

5.1 定義 

5.1.1 認可的測試實驗室 — 經政府或規範管理機構認可，專門從事零組件、裝置或系統測試且有能力依安全

標準進行評量的獨立機構。 [SEMI S2] 

5.1.2 潔淨室 — 以特定參數精準控制濕度、溫度、微粒物質與污染的密閉區域。 [SEMI E70] 

5.1.3 可燃性液體 — 可燃燒且閃火點在 37.8°C（100°F）或以上的液體。 

5.1.3.1  就本基準之目的，當可燃液體使用於可將液體加熱超過閃火點的系統（在正常或單點失效的情況

                                                 
1 美國工廠共同研究組織，地址：1301 Atwood Avenue, Johnston, RI 02919, USA. Telephone: 401.275.3000; Fax: 401.275.3029; 
http://www.fmglobal.com 
2美國國家消防協會，地址：1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269, USA. Telephone: 617.770.3000; Fax: 617.770.0700; 
http://www.nfpa.org 
3 美國保險業實驗室，地址：333 Pfingsten Rd, Northbrook, IL 60062, USA. Telephone: 877.854.3577; Fax: 847.407.1395; http://www.ul.com 
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下）時，即應視為易燃性液體。 

5.1.4 可燃材料 — 就本基準之目的，可燃材料係指不符合本節有關不可燃材料定義的任何材料。 

註 4：附錄 2 列有一份基準及標準適用表，可用以評量材料的耐火屬性。 

5.1.5 停機時間 — 設備或設備狀態無法執行其預定功能的時間，但不包括未排程的部分。 [SEMI E10] 

註 5：可依 SEMI E10 之定義判定停工的時間，但相關零件必須未從設備拆下。  

5.1.6 易燃性液體 — 閃火點低於 37.8°C（100°F）的液體。 

5.1.7 危害 — 為導致事故所不可缺的條件。 

5.1.8 危害電壓 — 除非其他適用於此設備的現行國際標準另有規定，本文件係將大於 30V rms、42.4V 峰值、

60V DC 的電壓定義為危險電壓。 

註 6：此功率位準係根據乾燥環境中的一般情況而定。 

5.1.9 起火能量 — 足以點燃可燃材料的能量。所需之能量視能量形式與可燃材料的成分和型態而定。 

註 7：可燃材料可為固態、液態或氣態。 

5.1.10 可能性 — 預期發生事故的頻率，通常以比率來表示（如每一年、每一個產品、每一個製程晶圓）。 

5.1.11 事故 — 可能導致死亡、受傷、職業病、設備或財產損害或損失，或可能對環境造成破壞的單一或連

串意外事件。 

5.1.12 不可燃材料 – 在其所使用的型態與預期條件下，不會起火、燃燒、助燃或是在火災或高溫情況下釋出

易燃蒸汽的物體。常見的不可燃材料有金屬、陶瓷與二氧化矽材料（如玻璃與石英） 

5.1.13 製程化學品 — 於本文件所含的範圍內，為設備正常操作而投入的固體、液體與氣體。 

註 8：設備供應商指定在保養程序中使用的固體、液體與氣體（如使用異丙醇當作清潔劑）亦應視為設備操作中使用的

物質。 

5.1.14 自燃物質 — 在空氣中低於 54.4°C（130°F）的溫度下會自動起火的化學物質。 

5.1.15 殘餘風險 — 實施工程、行政與工作實務控制後依舊存在的風險。 [SEMI S10] 

5.1.16 風險 — 預期在危害中遭受的損失程度，以嚴重性與可能性來表示。 [SEMI S10] 

5.1.17 半導體製造流程 — 在半導體晶圓上製造主動或被動電子元件的步驟，包括金屬沉積後的保護層，但

不包括測試與切割。 

5.1.18 嚴重性– 特定危害引發事故所造成的最壞損失程度。 

6 火災風險評估 

6.1 概述 

6.1.1 本節針對多種火災危險的相關風險提供評量標準。 

6.1.2 評量人員應針對第 6 節所述的每種危害來分析貢獻度、引起原因與削減因子，且應審核所有由認可的

測試實驗室進行評估的材料、零組件或設備。 

6.1.3 風險評估應包括一般操作條件及設備內部合理可預期之單點故障所引起的後果，但不包括暴露於預定

使用環境外的火災或外部起火源的情形。 

6.1.4 進行火災風險評估時可使用認可的測試實驗室認證的材料、零組件或設備。然而，只有在認證的使用

條件與被評估設備的使用條件下，該認證始具適用效力。 

註 9：例如，設備內部可能使用經 IEC 60950 標準認證的個人電腦作為控制器。IEC 60950 的材料易燃性要求對於個人

電腦的使用有可能足夠，也可能不足，須視應用於設備內部時暴露在氧化劑與外部起火源的程度而定。此外，一般工業

標準的環境煙氣容許度可能會超過潔淨室的煙氣容許度。再者，若設備預定使用於爆炸性環境下，IEC 60950 即無法保
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證其認證產品不會成為起火源。 

6.1.5 應依據 SEMI S10 之規定，評估所鑑別出之各種危險可引起火災的機率與後果，並且加以評等。請參

閱本文件附錄 1 的嚴重性、可能性與風險指定標準。 

6.1.5.1 分析時應記錄所指定的嚴重度與可能性，以及造成風險的等級。 

6.1.5.2 若導致危險的風險會隨著使用條件或使用環境而改變，設備供應商應舉例說明。若可能性主要取決

於使用者個人控制因素（如嚴格遵守指定程序），以致設備供應商無法對可能性作適當假設時，供應商應

對此提出說明並提供預估的嚴重性。 

註 10：設備供應商應指定風險評估所需的設施需求。 

6.1.6 火災發生的必要條件為燃料、氧化劑與起火源。去除其中任一因素便可去除火災的風險。同樣地，亦

可藉由降低一個以上的因素來降低火災的嚴重性、可能性與風險。 

6.1.7 請切記，環境中經常會有不明顯的氧化劑（如室內空氣）以及起火源（如造成自燃物質燃燒的室溫）。 

6.1.8 火災風險評估應包括一合格單位（如 SEMI S7 所述）的判斷，以確定風險評估的詳細度。該團體可將

特性類似的危險分組，以便進行評估與報告。 

註 11：分組可包括將所有類似材料的旋鈕與按鈕歸納為一組、加熱表面為一組，以及多種具類似特性的易燃液體歸納

為第三組等。 

6.2 燃料 

6.2.1 在火災中所有可與氧化劑起反應的材料都屬於燃料。有關設備的製造材料及製程化學品的風險皆應加

以評估。 

6.2.2 構造材料 

6.2.2.1 無論數量或用途，評估中應包含所有構造材料。 

註 12：包括小零件，例如旋鈕、按鈕、電氣接觸器、端子排、電路板、訊號線、電源線以及大型零組件、模組（如微

環境）與零配件。 

註 13：有些最小的零組件也會造成高風險，例如高壓氧氣閥內的含氟閥座會因絕熱壓縮而有可能起火。 

註 14：藉由將類似項目分組便可簡化評估。例 1：同類型絕緣體的線路。例 2：同種聚合物製成的旋鈕、開關、把手與

彈簧鎖。已確定之分組，應概略標示總重量。 

6.2.2.2 進行風險評估時，評量人員應考量下列事項： 

• 每個零組件的尺寸； 

• 類似零組件的總數量與分布位置； 

• 材料固有的特性，例如可燃性、火焰擴散、燃燒熱度以及副產物（請見附錄 2 中評估此等特性的指

引）； 

• 暴露於氧化劑；以及 

• 暴露於起火源。 

註 15：已認證的電氣元件之材料規格亦應加以考量。認證可能允許使用多種具同等易燃性的替代材料。 

註 16：材料固有的特性會影響設備內部的兩種風險：火焰擴散風險與污染風險（如燃燒副產物導致的濃煙傷害）。若

總成件及設備係依現行標準（如 IEC 61010-1、IEC 60204-1）製造及使用，該標準對於總成件及設備內部的電氣和電子

元件或許能有效控制火焰的擴散風險，但可能無法保證會詳細評估影響火焰擴散的元件材料屬性。然而，嚴重的污染風

險仍可能持續存在（例如只要燃燒不擴散到印刷電路板外，標準可允許裝設在印刷電路板上的元件發生失效與燃燒）且

對詳細評估元件的相關材料屬性提出保證。評估的詳細度也會受到所選削減方法的影響（參閱第 7 節）。 
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6.2.3 製程化學品 

6.2.3.1 此層面的風險評估應包括所有可預期（根據設備供應商的建議或其基線製程）使用在設備中的製程

化學品、設備內部產生或累積的易燃及可燃廢棄物，以及設備中為操作所需但不加入製程的液體（如真空

泵浦油）。 

6.2.3.2 進行風險評估時，評量人員應考量下列事項： 

• 所有容器中每種化學品的數量、濃度、狀態、溫度以及壓力； 

• 設施自動供應的化學品之可用流量、壓力與總數量； 

• 類似化學品的累積供應量與分佈； 

• 化學品的固有屬性，例如燃燒上下限、閃火點、自燃溫度、燃燒熱度、燃燒與分解產物（請參閱材料安

全資料表中評量這些屬性的基準）； 

• 暴露於氧化劑；以及 

• 暴露於起火源。 

註 17：為方便評估，可一併考量具有類似耐火屬性的化學品。 

6.3 起火源 

6.3.1 起火源大致可分為設備內部及設備外部兩種來源。 

6.3.2 內部起火源 

6.3.2.1 潛在的電氣起火源： 

• 正常操作下可產生起火能量的裝置或情況（如加熱器、靜電、雷射）； 

• 合理可預期的組裝、使用或磨損可能會產生起火能量的裝置或情況（如電源連接器、端子排）； 

• 在合理可預期的單點失效模式時會產生起火能量的裝置（如變壓器、電子元件）；以及 

• 短路情況。 

6.3.2.2 潛在的化學品起火源： 

• 放熱性製程的化學反應； 

• 意外混合製程化學品產生的放熱反應； 

• 製程化學品與構造材料間的放熱反應；以及 

• 製程或保養時釋出自燃或與空氣反應性的化學品。 

6.3.2.3 製程條件突然改變： 

• 混合氣體快速（又稱為「絕熱」）壓縮；以及 

• 溫度快速上升。 

6.3.2.4 機械性摩擦 

6.3.3 外部起火源 

6.3.3.1 外部起火源包括預期及可預見的設備使用條件。由於設備供應商通常無法控制這些因素，故很難評

估這些條件的風險。本文件範圍不包括這些外部起火源。 

6.4 氧化劑 

6.4.1 空氣是最常見的氧化劑，幾乎整個半導體製造設備的內部以及四周都有空氣。除非係採用特定措施來
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排除空氣（如電氣箱惰性氣體加壓），否則應假設空氣可無限供應。 

6.4.2 某些構造材料可能在受熱時會成為氧化劑，或是產生氧化劑。 

6.4.3 許多常見的製程化學品（如氧氣與過氧化氫）都是氧化劑，應比照燃料化學品風險評估方法加以評估。 

6.5 報告 

6.5.1 雖然本基準適用於整個設計與研發階段，但無意要求設備供應商在研發設備時記錄所有資訊供他人使

用。設備供應商應以三種形式作成火災風險之評估與削減的文件紀錄：內部紀錄、火災風險評估最終報告，

以及摘要報告。 

6.5.2 設備供應商的內部紀錄應包含相關分析、評估與設計決議。然而，內部紀錄無需公開給其他團體。 

6.5.3 火災風險評估最終報告 

6.5.3.1 在審核最終設計及考量先前各節所提或評量人員已知或預見的風險時，所發現的殘餘風險皆應逐條

列載於報告中。應僅將符合附錄 1 標準的風險納入報告。對於每項經認定的殘餘風險，其報告應符合下列

條件： 

• 說明損失或損壞的機制； 

• 判定加劇或必要的引發因素； 

• 判定削減因素； 

• 針對每一種類型的損失指定其嚴重性，並說明指定理由。「類型」係指在表 A1-1 的一個欄位，例如

「設備實體損壞」； 

• 指定可能性，並說明指定的理由，以及 

• 說明所造成的風險類別。 

註 18：請參閱附錄 1 第 A1-2.5 至 A1-2.8 節的風險標準。 

6.5.3.2 本報告應描述在設備設計時削減火災風險的方法。 

6.5.3.3 應依據 SEMI S7 之規定由合格單位進行火災風險最終報告的準備與審核工作。 

註 19：此人員可以是設備供應商的員工或第三方公正單位。 

6.5.3.4 若在評量 SEMI S2 的設備時使用本基準，製造商應提供火災評估最終報告給執行 SEMI S2 評量的人

員。 

6.5.3.5 設備供應商應能提供火災評估最終報告給相關單位。 

6.5.4 摘要報告 

6.5.4.1 摘要報告應取自火災風險最終報告，並包括下列事項： 

• 殘餘風險及其等級的清單； 

• 簡要說明設備中削減火災風險的方法。 

6.5.4.2 設備供應商應提供摘要報告給設備使用者，亦可提供給相關單位。 

7 削減火災風險 

7.1 概述 

7.1.1 本節說明數種削減火災風險的方法，並敘述設備及其使用可如何透過設計將風險降至最低。 

註 20：本節削減風險方法的說明並非意指每個系統都需使用此方法。因此，應根據已評估之風險來決定是否採用特定

的削減方法。 
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