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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern. 

 

 

Contents 

Page 

Foreword ............................................................................................................................................................. 5 

1 Scope ...................................................................................................................................................... 7 

2 Normative references ............................................................................................................................ 7 

3 Terms and definitions ........................................................................................................................... 7 

4 Slip stoppers, assembly, dimensions, masses .................................................................................. 9 

5 Mechanical properties ......................................................................................................................... 13 

6 Technical specification ....................................................................................................................... 13 

7 Designation .......................................................................................................................................... 13 

Annex A (informative)  Application example ................................................................................................... 15 

Bibliography ...................................................................................................................................................... 17 
 

Figures 

Figure 1 — Slip stoppers ................................................................................................................................... 9 

Figure A.1 — Application example .................................................................................................................. 15 

 

Tables 

Table 1 — Dimensions, masses ...................................................................................................................... 11 
Table 2 — Parts list........................................................................................................................................... 13 
 

 

   B974908A824A6748CAAAA99BAB349F63B2C88DD9B0D2BF8368C461B1CCB65CD15BE74F0686BD19CFC1FA2DEE1929

B
E

S
T

 B
eu

th
S

ta
n

d
ar

d
sC

o
lle

ct
io

n
 -

 S
ta

n
d

 2
01

6-
01

Copyright Deutsches Institut fÃ¼r Normung e. V. 
Provided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001 

Not for Resale, 03/21/2016 02:21:19 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

--`,,,``,``,,`,,```,```,`,`,``-`-`,,`,,`,`,,`---

Full document details: VG 84514 2012

http://avadocuments2026.com/doc/vg-84514-2012
http://avadocuments2026.com/doc/vg-84514-2012


VG 84514:2012-11 

4 

Vorwort 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 132-01-05 AA „Heben, Schleppen, Ankern“, zusammen mit dem Normenausschuss Rundstahlketten 
(NRK) im DIN, Arbeitsausschuss NA 085-00-05 AA „Rundstahlketten, Einzelteile und Zubehör für die 
Schifffahrt“, erarbeitet. 

Das Kurzzeichen für den Gütegrad wurde den Vorschriften des Germanischen Lloyd (GL) entnommen. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich des Ankerns. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber VG 84514:1998-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel geändert; 

b) Begriff „Nenndicke“ in „Nenngröße“ geändert; 

c) Nenngrößenreihe erweitert bis auf Nenngröße 90; 

d) Endglieder nach ISO 1704 ersetzt durch große Endglieder nach VG 84534; 

e) Bilder überarbeitet; 

f) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 

VG V 84514: 1964-10 
VG 84514: 1976-09, 1989-08, 1998-03 
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Foreword 

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical 
Committee NA 132-01-05 AA “Heaving, towing, anchoring” together with Normenausschuss Rundstahlketten 
(NRK) im DIN, Technical Committee NA 085-00-05 AA “Round steel link chains, components and accessories 
for marine purposes”. 

The symbol for the grade has been taken from the rules of Germanischer Lloyd (GL). 

This standard is a product standard in the field of anchoring. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. The DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

Amendments 

The following amendments have been made in comparison with VG 84514:1998-03: 

a) the title has been amended; 

b) the German term “Nenndicke” has been amended to “Nenngröße”; 

c) the series of nominal sizes has been extended up to 90; 

d) the end link as specified in ISO 1704 has been superseded by a large end link according to VG 84534; 

e) the figures have been revised; 

f) the structure of this standard has been adapted to the latest formatting rules. 

Previous editions 

VG V 84514: 1964-10 
VG 84514: 1976-09, 1989-08, 1998-03 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Slipstopper des Gütegrades GL-K3, die auf Wasserfahrzeugen bei Umgebungstemperatu-
ren bis −20 °C eingesetzt werden. Ein Slipstopper nach dieser Norm besteht aus einem Slipstopperhaken 
nach VG 84505, einer bestimmten Anzahl normaler Stegglieder nach VG 84529, einem vergrößerten 
Stegglied nach VG 84530, einem großen Endglied nach VG 84534 und einem Bolzen-Anker-Schäkel nach 
VG 84503. Sie sind eine Sonderform des Kettenstoppers und dienen zum Festsetzen von Ankerstegketten 
nach VG 84510 an Deck, Anwendungsbeispiel siehe Anhang A, Bild A.1. 

Durch Verwendung von Slipstoppern wird die Ankerwinde während des Ankerns entlastet. 

ANMERKUNG Bei Umgebungstemperaturen kleiner als −20 °C wird der Einsatz von Slipstoppern des Gütegrades K4 
nach DIN 81856 empfohlen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 81834, Komponenten der Ankereinrichtung — Begriffe 

ISO 1704, Ships and marine technology — Stud link anchor chains 

VG 84503, Ankerstegketten, Gütegrad GL-K3 — Bolzen-Anker-Schäkel 

VG 84505, Ankerstegketten, Gütegrad GL-K3 — Slipstopperhaken 

VG 84510, Ankerstegketten, Gütegrad GL-K3 — Zusammenstellung, mechanische Eigenschaften 

VG 84515, Ankerketten, Gütegrad GL-K3 — Technische Spezifikation 

VG 84519, Augplatten für Slipstopper, Konstruktionsgrundlagen 

VG 84529, Ankerstegketten, Gütegrad GL-K3 — Normale Stegglieder 

VG 84530, Ankerstegketten, Gütegrad GL-K3 — Vergrößerte Stegglieder 

VG 84534, Ankerstegketten, Gütegrad GL-K3 — Große Endglieder 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 81834 und ISO 1704. 
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