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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.
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Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-01-05 AA ,Heben, Schleppen, Ankern®, zusammen mit dem DIN-Normenausschuss Rundstahlketten
(NRK), Arbeitsausschuss NA 085-00-05 AA ,Rundstahlketten, Einzelteile und Zubehor fir die Schifffahrt®,
erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm flir den Bereich des Ankerns.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 84535, Ankerzurrungen besteht aus:
— Teil 1: Magnetisierbar, fiir Ankerstegketten, Glitegrad GL-K3

— Teil 2: Nicht magnetisierbar, fiir steglose Ankerketten, Gitegrad NM

Anderungen

Gegeniiber VG 84535-1:1998-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert;

b) Rundstahlketten nach DIN 5687-1 ersetzt durch DIN EN 818-2;

c) Anschlagketten nach DIN 5688-1 ersetzt durch DIN 5688-3;

d) Ubergangsglied in Verbindungsglied umbenannt;

e) Abschnitt Prifungen Uberarbeitet;

f)  Bezeichnungsbeispiel gedndert;

g) Tabelle Uberarbeitet;

h) Bilder Uberarbeitet;

i)  Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frihere Ausgaben

VG 84535-1: 1976-09, 1998-03
VG 84535-2: 1976-09, 1983-09
VG 84535: 1991-12

Documents

e Document Sharing Hub

ST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-01

Copyright Deutsches Institut fAYar Normung e. V.
Rlovided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale, 03/20/2016 03:52:09 MDT

Full document details: VG 84535-12015


http://www.avadocuments.com/doc/vg-84535-1-2015
http://www.avadocuments.com/doc/vg-84535-1-2015

Foreword

VG 84535-1:2015-11

This standard has been prepared by the DIN-Shipbuilding and Marine Technology Standards Committee
(NSMT), Technical Committee NA 132-01-05 AA “Heaving, towing, anchoring” together with DIN-Round Steel
Link Chains Standards Committee (NRK), Technical Committee NA 085-00-05 AA “Round steel link chains,
components and accessories for marine purposes”.

This standard is a product standard in the field of anchoring.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

VG 84535, Anchor lashings consists of:

Part 1: Magnetizable, for stud link anchor chains, grade GL-K3

Part 2: Non-magnetizable, for studless anchor chains, grade NM

Amendments

This standard differs from VG 84535-1:1998-03 as follows:

a)

b)

the title has been amended,;

round steel chains according to DIN 8587-1 have been replaced by DIN EN 818-2;
chain slings according to DIN 5688-1 have been replaced by DIN 5688-3;
“transitional link” has been renamed “connector link”;

clause test have been revised;

designation example has been amended,;

the tables has been revised,;

the figures have been revised,;

structure of this standard has been adapted to the latest formatting rules.

Previous editions

VG 84535-1: 1976-09, 1998-03
VG 84535-2: 1976-09, 1983-09
VG 84535: 1991-12
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Ankerzurrungen mit Zurrkette, magnetisierbar, fir Ankerketten, die zum Verzurren des

eingeholten Ankers auf Wasserfahrzeugen mit Ankerstegketten des Gilitegrades GL-K3 nach VG 84510
angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 5688-3, Anschlagketten — Teil 3: Einzelglieder, Gliteklasse 8

DIN 5692, Rundstahlketten — Geschmiedete Einzelteile — Ketten-Verkirzer, Giiteklasse 8

DIN 17115, Stéhle fiir geschweil3te Rundstahlketten und Ketten-Einzelteile — Technische Lieferbedingungen
DIN 82003-1, Schiffbau — Einzelteile zum Heben, Schleppen und Zurren — Teil 1: Ubersicht

DIN 82024, Augplatten mit Rundloch

DIN EN 818-2, Kurzgliedrige Rundstahlketten flir Hebezwecke — Sicherheit — Teil 2: Mitteltolerierte Rund-
stahlketten fir Anschlagketten — Gliteklasse 8

DIN EN 818-4, Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke — Sicherheit — Teil 4: Anschlagketten —
Giiteklasse 8

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

TL A-0103 Teil 1, Oberfldchenschutz fir Bundeswehrgerét, I6semittelhaltip und wasserverdiinnbar —
Industriebedarf — Allgemeine Anforderungen®)

TL A-0103 Teil 2, Oberflachenschutz fiir Bundeswehrgerét, [6semittelhaltig und wasserverdiinnbar —
Industriebedarf — Anwendungsbereich Erstbeschichtung — Neufertigung")

TL A-0103 Teil 3, Oberfldchenschutz fir Bundeswehrgerét, I6semittelhaltip und wasserverdiinnbar —
Industriebedarf — Anwendungsbereich Instandsetzung')

VG 84512, Ankerstegketten, Giitegrad GL-K3 — Vorlaufer

VG 84527, Ankerstegketten, Giitegrad GL-K3 — Zurrglieder

1) Zu beziehen bei:  Bundesamt fiir Ausristung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), Post-
fach 300165, 56057 Koblenz oder www.baainbw.de.
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1 Scope

This standard applies to anchor lashings with lashing chain, magnetizable, for stud links anchor chains, used
to lash the hoisted anchor on vessels with stud link anchor chains of grade GL-K3 according to VG 84510.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references,
the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

DIN 5688-3, Chain slings — Part 3: Links, grade 8

DIN 5692, Round steel link chains — Forged steel components — Chain shortener, grade 8

DIN 17115, Steels for welded round link chains and chain components — Technical delivery conditions

DIN 82003-1, Shipbuilding — Components for lifting, towing and lashing — Part 1: Overview

DIN 82024, Round eye plates

DIN EN 818-2, Short link chain for lifting purposes — Safety — Part 2: Medium tolerance chain for chain
slings — Grade 8

DIN EN 818-4, Short link chain for lifting purposes — Safety — Part 4: Chain slings — Grade 8
DIN EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents

TL A-0103 Part 1, Surface protection for Bundeswehr equipment, solvent-based and water-dilutable —
Industrial use — General requirements")

TL A-0103 Part 2, Oberflachenschutz fiir Bundeswehrgerét, I6semittelhaltig und wasserverdinnbar —
Industriebedarf — Anwendungsbereich Erstbeschichtung — Neufertigung")

TL A-0103 Part 3, Surface protection for Bundeswehr equipment, solvent-based and water-dilutable —
Industrial use — Industrial use — Scope repair')

VG 84512, Stud link anchor chain cables, grade GL-K3 — Outboard swivel shots

VG 84527, Stud link anchor chain cables, grade GL-K3 — Lashing links

1) Obtainable from:  Bundesamt fiir Ausristung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), Post-
fach 300165, 56057 Koblenz or www.baainbw.de.
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