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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-01-05 AA ,Heben, Schleppen, Ankern®, zusammen mit dem Normenausschuss Rundstahlketten
(NRK) im DIN, Arbeitsausschuss NA 085-00-05 AA ,Rundstahlketten und Zubehor fiir die Schifffahrt,
erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich der Wehrtechnik.
VG 84550 Sliphaken und Schleppstander besteht aus:
— Teil 1: Anschussglieder, magnetisierbar (M)

— Teil 2: Anschlussglieder, nicht magnetisierbar (NM)

Anderungen

Gegeniiber VG 84550:2003-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert;
b) Normbezeichnung geandert;

c) Norm aufgeteilt in Teil 1 fir magnetische Anschlussglieder und Teil 2 fiir nicht magnetisierbare
Anschlussglieder;

d) englische Ubersetzung hinzugefiigt;
e) Bilder neu gezeichnet;

f)  Norm redaktionell Giberarbeitet.

Frithere Ausgaben

VG 84550: 1980-07, 1986-08, 1992-07, 2003-04
VG 85499: 1975-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur nicht magnetisierbare Anschlussglieder, die auf Wasserfahrzeugen der Deutschen Marine
angewendet werden.

Die Anschlussglieder (Form A) sind Bestandteil von Sliphaken nach VG 84504-2 sowie der Schleppstander
nach VG 84547-2.

Die Koppelglieder (Form K) und das NATO-Glied (Form N) sind I6sbare Einzelteile der Schleppgeschirre nach
VG 84544-2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 81 834, Komponenten der Ankereinrichtung — Begriffe
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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical
Committee NA 132-01-05 AA "Heben, Schleppen, Ankern®, together with the Normenausschuss Rundstahl-
ketten (NRK) im DIN, Technical Committee NA 085-00-05 AA "Rundstahlketten und Zubehér fir die Schiff-
fahrt”.

This standard is a product standard in the field of defence technology.
VG 84550 Slip hook and towing pendant consists of:
— Part 1: Connection links, magnetizable (M)

— Part 2: Connection links, non-magnetizable (NM)

Amendments

The following amendments have been made in comparison with VG 84550:2003-04:
:a) the title has been changed;
“b) the designation has been modified;

'Ec) the standard has been split into Part 1 for magnetic connection links and Part 2 for non-magnetizable
' connection links;

:‘fd) the English translation has been added;
‘e) the figures have been redrawn;

f) the standard has been editorially revised.

Previous editions

VG 84550: 1980-07, 1986-08, 1992-07, 2003-04
VG 85499: 1975-08

1 Scope
This standard applies to non-magnetizable connection links which are used on board vessels of the Deutsche
Marine (German Navy).

The connection links (Type A) are a component of slip hooks in accordance with VG 84504-2 and of towing
pendants in accordance with VG 84547-2.

The coupling links (Type K) and the NATO link (Type N) are detachable component parts of the towing
equipments in accordance with VG 84544-2.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

DIN 81834, Components for anchoring equipment — Terms and definitions
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DIN EN 818-2, Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke — Sicherheit — Teil 2: Mitteltolerierte Rund-
stahlketten fiir Anschlagketten, Gliteklasse 8

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

VG 84504-2, Sliphaken — Teil 2: Nicht magnetisierbare Sliphaken

VG 84544-2, Schleppausriistungen — Schleppgeschirre — Teil 2: Nicht magnetisierbare Schleppgeschirre
VG 84547-2, Schleppausriistungen — Schleppstander — Teil 2: Nicht magnetisierbare Schleppstander

VG 95574, Magnetische Vermessung — Magnetische Eigenschaften von Werkstoffen und Gerédten —
Benennungen

VG 95578, Magnetische Vermessung — Permeabilitdtsmessung — Grundsétze, Verfahren
RAL 840 HR, Farbregister

Werkstoff-Handbuch der Wehrtechnik

WL 1.3964-2, Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl — X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 — Teil 2: Stdbe und
Profile

WL 1.3964-3, Nicht magnetisierbarer austenitischer Stahl — X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 — Teil 3: Schmiede-
stiicke
3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 81834.

4 Formen, MaRe, Massen, Beanspruchungen

Form A Anschlussglied, nicht magnetisierbar (NM)
Form K Koppelglied, nicht magnetisierbar (NM)
Form N NATO-Glied, nicht magnetisierbar (NM)
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@  Feld fur Kennzeichnung.

Bild 1 — Anschlussglied
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