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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.
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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-02-06 AA ,Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm flir den Bereich der Rohrleitungsarmaturen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. Das DIN ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 85033 Flanschventile aus CC480K-GS (CuSn10-C) — Durchgangsventile besteht aus:

Teil 1: Absperr- und Riickschlagventile, DN 20, DN 25 und DN 32, PN 25
Teil 2: Absperr- und Riickschlagventile, DN 40 bis DN 150, PN 10 und DN 175 bis DN 300, PN 4

Teil 3: Absperr- und Riickschlagventile mit Kunststoffdichtung — DN 20, 25 und 32, PN 25 (Nicht fiir Neu-
konstruktionen)

Teil 4: Absperr- und Riickschlagventile mit Kunststoffdichtung, DN 40 bis DN 150, PN 10 und DN 175 bis
DN 300, PN 6 (Nicht fiir Neukonstruktionen)

Anderungen

Gegeniiber VG 85033-3:1990-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)

d)

Werkstoff geandert;
Bilder Uiberarbeitet, Flansch angepasst;
englische Ubersetzung aufgenommen;

Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Friilhere Ausgaben

VG 85033-1: 1972-11, 1985-01, 1986-10
VG 85033-3: 1990-09
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Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical
Committee NA 132-02-06 AA “Fittings armatures”.

This standard is a product standard in the field of fittings for pipework assemblies.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. The DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

VG 85033 Flanged valves made of CC480K-GS (CuSn10-C) — Straight-way valves consists of:

Part 1: Shut off and non return valves, DN 20, DN 25 and DN 32, PN 25
Part 2: Shut off and non return valves, DN 40 to DN 150, PN 10 and DN 175 to DN 300, PN 4

Part 3: Shut off and non return valves with plastic-caulking — DN 20, 25 and 32, PN 25
(not for new design)

Part 4: Shut-off and non-return valves with plastic gasket, DN 40 to DN 150, PN 10 and DN 175 to
DN 300, PN 6 (not for new design)

Amendments

The following amendments have been made in comparison with VG 85033-3:1990-09:

a)
b)
c)

d)

the material has been amended;
the figures have been revised, flanges are fitted;
the English translation has been added,;

the structure of this standard has been adapted to the latest formatting rules.

Previous editions

VG 85033-1: 1972-11, 1985-01, 1986-10
VG 85033-3: 1990-09
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