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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, vom Arbeitsausschuss
NA 132-02-06 AA ,Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich der Wehrtechnik.
VG 85035 Flanschventile aus CC480K (CuSn10-C) besteht aus:
— Teil 1: Durchgangsventilgehduse, DN 20, DN 25 und DN 32

— Teil 2: Durchgangsventilgehéduse, DN 40 bis DN 300

Anderungen

Gegeniiber VG 85035-1:1996-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Werkstoff der Flanschventile wurde von 2.1050 (G-CuSn10) in CC480K (CuSn10-C) geandert;
b) die englische Ubersetzung hinzugefiigt;

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

VG 85035-1: 1972-03, 1984-08, 1990-02, 1996-06
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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical
Committee NA 132-02-06 AA “Rohrleitungsarmaturen”.

This standard is a product standard in the field of defence technology.

VG 85035 Flanged valves made of CC480K (CuSn10-C) consists of:
— Part 1: Straight-way valve bodies, DN 20, DN 25 and DN 32

— Part 2: Straight-way valve bodies, DN 40 to DN 300

Amendments

The following amendments have been made in comparison with VG 85035-1:1996-06:

a) the material of the flanged valves has been changed from 2.1050 (G-CuSn10) to CC480K (CuSn10-C);
b) the English translation has been added;

c) the standard has been editorially revised.

Previous editions

VG 85035-1: 1972-03, 1984-08, 1990-02, 1996-06
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