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Vorwort 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, vom Arbeitsausschuss 
NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Wehrtechnik.  

VG 85056 Feuerlöschventile, Durchgangs- und Eckventile DN 50, PN 10 besteht aus: 

⎯ Teil 1: Zusammenstellung 

⎯ Teil 2: Einzelteile 

 

Änderungen 

Gegenüber VG 85056-1:1996-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Werkstoffe der Einzelkomponenten wurden geändert; 

b) die englische Übersetzung hinzugefügt; 

c) Norm redaktionell überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

VG 85056-1: 1963-09, 1973-06, 1985-01, 1985-12, 1996-06 
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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern. 

Foreword 

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical 
Committee NA 132-02-06 AA “Rohrleitungsarmaturen”. 

This standard is a product standard in the field of defence technology. 

VG 85056 Fire valves, straight way and angle valves DN 50, PN 10 consists of: 

⎯ Part 1: Assembly 

⎯ Part 2: Component parts 

 

Amendments 

The following amendments have been made in comparison with VG 85056-1:1996-06: 

a) the materials of the individual components have been changed;; 

b) the English translation has been added; 

c) the standard has been editorially revised. 

 

Previous editions 

VG 85056-1: 1963-09, 1973-06, 1985-01, 1985-12, 1996-06 
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1 Anwendungsbereich 

Feuerlöschventile nach dieser Norm werden auf Wasserfahrzeugen der deutschen Marine in Feuerlösch-
leitungen und Berieselungsanlagen angewendet. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 938, Stiftschrauben — Einschraubende ≈ 1 d 

DIN 5686, Knotenketten ohne Güteanforderungen 

DIN 85003-4, Armaturen für den Schiffbau — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Absperrventile 

DIN 85389, Schiffe und Meerestechnik — Flansche an Gussstücken der sehr leichten Reihe – DN 32 bis DN 
50, PN bis 25, DN 65 bis DN 125, PN bis 10 — Konstruktionsgrundlagen 

DIN 86076, Flachdichtungsplatten für den Schiffbau — Anforderungen und Prüfungen 

DIN 86204, C-Festkupplung PN 16, aus Kupfer-Zink-Legierung, für die Verwendung auf Schiffen 

DIN 86206, C-Blindkupplung PN 16, aus Kupfer-Zink-Legierung, für die Verwendung auf Schiffen 

DIN EN 1982, Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstücke 

DIN EN 12163, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen zur allgemeinen Verwendung 

DIN EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen für die spanende Bearbeitung 

DIN EN 12165, Kupfer und Kupferlegierungen — Vormaterial für Schmiedestücke 

DIN EN 12167, Kupfer und Kupferlegierungen — Profile und Rechteckstangen zur allgemeinen Verwendung 

DIN EN ISO 10511, Sechskantmutern mit Klemmteil, niedrige Form (mit nichtmetallischem Einsatz) 

VG 85002, Kennzeichnung von Rohrleitungsarmaturen 

VG 85011-3, Flansche an Gussstücken aus Kupfer-Zinn-Legierungen — Teil 3: Konstruktionsgrundlagen, 
Runde Flansche DN 20 bis DN 300, DN 20 bis DN 32, PN bis 25 — DN 40 bis DN 150, PN bis 16 — DN 175 
bis DN 300, PN bis 10 

VG 85029, Rohrleitungsarmaturen mit runden Flanschen — Anordnung der Schraubenlöcher 

VG 85056-2, Feuerlöschventile, Durchgangs- und Eckventile DN 50, PN 10 — Teil 2: Einzelteile 

VG 85057, Stopfbuchsen 

VG 85058, Überwurfmuttern für Armaturen 

VG 85086, Handkurbeln mit Zylindergriff 

VG 85554, Packungsringe für Armaturen 
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