November 2008

Bundesamt
far
Wehrtechnik
und
Beschaffung

VG 85216-1

VG

ICS 47.020.10

Teil 1: Zusammenstellung;
Text Deutsch und Englisch

Railings for ships — Joints for rail
Part 1: Assembly;
Text in German and English

Partie 1: Assemblage;
Texte en allemand et anglais

Gelander fur Schiffe — Gelenke fuir Gelanderstutzen —

stanchions —

Rambardes pour bateaux — Joints pour chandeliers de rambarde —

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN

Ersatz fur
VG 85216-1:1983-01

Supersedes
VG 85216-1:1983-01

Gesamtumfang 8 Seiten
Total extent 8 pages

mCD - Stand 2009-03

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
é_ppyright Deutsches Institut fAYr Normung e. V.

PFovided by IHS under license with DIN

No reproduction or networking permitted without license from IHS

Full document details: VG 85216-12008

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001
Not for Resale, 03/21/2016 04:34:30 MDT

Preisgruppe SlJ
WUNER.dgy 6 0y ub

www.beuth.de 1472350


http://www.avadocuments.com/doc/vg-85216-1-2008
http://www.avadocuments.com/doc/vg-85216-1-2008

VG 85216-1:2008-11

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-01-04 AA ,Verkehrswege®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich der Wehrtechnik.
VG 85216 Gelénder fiir Schiffe — Gelenke fiir Gelédnderstiitzen besteht aus:

— Teil 1: Zusammenstellung

— Teil 2: Einzelteile

Anderungen

Gegeniiber VG 85216-1:1983-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gelenk Form B fur eckige Gelanderstutzen hinzugefugt;
b) Werkstoffbezeichnungen dem aktuellen Stand angepasst;
c) englische Ubersetzung hinzugefligt;

d) Norm redaktionell Uiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

VG 85216-1: 1978-03, 1983-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Gelenke, die in klappbaren und halbklappbaren Gelanderstitzen nach VG 85210
verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 7990, Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern fiir Stahlkonstruktionen
DIN 80704, Korbmuttern — Metrisches Gewinde

DIN EN ISO 7042, Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2 — Festigkeitsklassen 5, 8, 10
und 12

VG 85210, Gelédnder fiir Schiffe — Baugrundsétze und Ubersicht fiir Gelénder
VG 85216-2, Geldnder fiir Schiffe — Gelenke fiir Geldnderstlitzen — Teil 2: Einzelteile; Text Deutsch und
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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) of DIN, Technical
Committee NA 132-01-04 AA “Verkehrswege”.

The standard is a product standard in the field of defence technology.
VG 85216 Railings for ships — Joints for rail stanchions consists of:
— Part 1: Assembly

— Part 2: Component parts

Amendments
The following amendments have been made in comparison with VG 85216-1:1983-01:

a) joint Type E for squared rail stanchions has been added;
b) material designations adjusted to the current version;
c) the English translation has been added;

d) the standard has been editorially revised.

Previous editions

VG 85216-1: 1978-03, 1983-01

1 Scope

This standard applies to joints used for collapsible and half collapsible rail stanchions according to DIN 85210.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

DIN 7990, Hexagon head bolts with hexagon nut for steel structures

DIN 80704, Bow nuts — Metric screw thread

DIN EN ISO 7042, Prevailing torque type (all-metal hexagon nuts), Style 2 — Property classes 5, 8, 10 and 12
VG 85210, Railings for ships — Directions for construction and synopsis for railings

VG 85216-2, Railings for ships — Joints for rail stanchions — Part 2: Component parts; Text in German and
English
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