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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents
Page

0T =T o 5
1 £ oo o -SSP 7
2 NOIrMAtiVe FEfEr@NCES ... . e e e e s s e e e e e e e e e mmnns 7
3 Terms and defiNitioNsS ... ..o e 11
4 General reqUIrEMENES ... e s s e e e e e s s e s mme e e e e s se e mnn e e e e e e nnnnne e e s 1
4.1 1V E= T 10 L= T2 (0T =T g=T'o] o1 o1 | SRR 1
4.2 oo o3 2= 1 o= =Y 1
4.3 Obligation of SUDCONIractors ...........cccccimiiiii e r e e s snme e e e e s snmne e e e e s 1
5 Technical reqUIreMENtS ........ ... e e s e e s mm e e e s e e e e s 13
6 L@ T E 117 V= LT 1T T T = 27
6.1 QUALILY tESES it ————————————— 27
6.2 (@ T E 117§V 1 T= 1y F= Ve 1= 1.4 =) 1| 27
6.3 Quality management test.........cccciciiiiiini i ————————————— 27
7 2= T3 = T | ' 27
Tables
Table 1 — Technical reqUIreMENLS ...........cociiiiiiiiiiiiiieieir e s s s e e e s s e rr e nssnssnsssmsmsmsmsmsmsmsmsmssssnnssnnnnnnnnns 13

g

7 Document$

[a)

2 Document Sharing Hub

6pyright Deutsches Institut fAYr Normung e. V.
PFovided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale, 03/21/2016 02:28:54 MDT

Full document details: VG 85225-1 2011


http://www.avadocuments.com/doc/vg-85225-1-2011
http://www.avadocuments.com/doc/vg-85225-1-2011

VG 85225-1:2011-10

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-01-04 AA ,Verkehrswege®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm flur den Bereich Verkehrswege auf Wasser-
fahrzeugen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. Das DIN ist nicht daftr verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 85225 Landgénge und Laufstege fiir Uberwasserschiffe besteht aus:
— Teil 1: Technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Konstruktionsgrundlagen flir landgelagerte Landgénge

— Teil 3: Konstruktionsgrundlagen fiir bordgelagerte Landgénge

— Teil 4: Konstruktionsgrundlagen fiir bordgelagerte Laufstege

Anderungen

Gegeniiber VG 85225-1:1990-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Toleranzen neu festgelegt;

b) Werkstoffe angepasst;

c) englische Ubersetzung aufgenommen;

d) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frithere Ausgaben

VG 85225-1: 1990-02
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Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical
Committee NA 132-01-04 AA “Verkehrswege”.

This standard is a product standard in the field of designated walkways on vessels.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

VG 85225 Ship-to-shore and ship-to-ship gangways for surface ships consists of:
— Part 1: Technical specifications

— Part 2: Principles of design for ship-to-shore gangways for storage on shore
— Part 3: Principles of design for ship-to-shore gangways for storage ashipboard

— Part 4: Principles of design for ship-to-ship gangways for storage shipboard

Amendments

The following amendments have been made in comparison with VG 85225-1:1990-02:
a) the tolerances have been redefined;

b) the materials have been adapted;

c) the English translation has been added;

d) the structure of this standard has been adapted to the latest formatting rules.

Previous editions

VG 85225-1: 1990-02
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir bord- und landgelagerte Landgange und Laufstege nach VG 85225-2 bis VG 85225-4, die
auf Uberwasserfahrzeugen der deutschen Marine verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

AQAP 2131, NATO - Qualitétssicherungsanforderungen fiir Endpriifung?)

BV, Heft 1900, Materialschutz und Decksbeldge')

DIN 68365, Schnittholz fiir Zimmererarbeiten — Sortierung nach dem Aussehen — Nadelholz

DIN EN 485-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 2: Mechanische
Eigenschaften

DIN EN 754-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 754-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: Mech-
anische Eigenschaften

DIN EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 1:
Technische Lieferbedingungen

DIN EN 755-2, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 2:
Mechanische Eigenschaften

DIN EN 1263-1, Schutznetze (Auffangnetze) — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifverfahren
DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stébe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestdndigen Stahlen fiir
allgemeine Verwendung

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

DIN EN ISO 1874-1, Kunststoffe — Polyamid (PA)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnung

DIN EN ISO 3834-1, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen —
Teil 1: Kriterien flir die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen —
Teil 2: Umfassende Qualitatsanforderungen

1) Zu beziehen bei: www.bwb.org.
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1 Scope

This standard is applicable to ship-to-shore and ship-to-ship gangways according to VG 85225-2 to
VG 85255-4 stored on shore and on board used on surface vessels of the German Navy.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

AQAP 2131, NATO quality assurance requirements for final inspection)

BV, Heft 1900, Materialschutz und Decksbeldge')

DIN 68365, Sawn timber for carpentry — Appearance grading — Softwood

DIN EN 485-2, Aluminium and aluminium alloys — Sheet, strip and plate — Part 2: Mechanical properties

DIN EN 754-1, Aluminium and aluminium alloys — Cold drawn rod/bar and tube — Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery

DIN EN 754-2, Aluminium and aluminium alloys — Cold drawn rod/bar and tube — Part 2: Mechanical
properties

DIN EN 755-1, Aluminium and aluminium alloys — Extruded rod/bar, tube and profiles — Part 1: Technical
conditions for inspection and delivery

DIN EN 755-2, Aluminium and aluminium alloys — Extruded rod/bar, tube and profiles — Part 2: Mechanical
properties

DIN EN 1263-1, Safety nets — Part 1: Safety requirements, test methods

DIN EN 10088-3, Stainless steels — Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars,
rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes

DIN EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents
DIN EN ISO 1874-1, Plastics — Polyamide (PA) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation

DIN EN ISO 3834-1, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 1: Criteria for the
selection of the appropriate level of quality requirements

DIN EN ISO 3834-2, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 2: Comprehensive
quality requirements

1) Obtainable from: www.bwb.org.
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DIN EN ISO 3834-3, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen —
Teil 3: Standard-Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 3834-4, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen —
Teil 4: Elementare Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 10042, Schweillen — LichtbogenschweilBverbindungen an Aluminium und seinen Legierungen —
Bewertungsgruppen von Unregelméalligkeiten

DIN EN ISO 13920, Schweilen — Allgemeintoleranzen fiir Schwei3konstruktionen — Léngen- und Winkel-
mal8e; Form und Lage

DIN EN ISO 14731, Schweil3aufsicht — Aufgaben und Verantwortung

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Ldngen- und WinkelmalRe ohne einzelne
Toleranzeintragung

TL A-0003, Freigabe von Beschichtungssystemen fiir Bundeswehrgerdt— Landgerét-Oberfldchenschutz,
Lacke und Anstrichstoffe)

TL A-0032T001, Kennzeichnung — Kennzeichnen der Versorgungsartikel?)

TL A-0033, Freigabe von Beschichtungssystemen fiir Bundeswehrgerédt Landgerdt — Oberflachenschutz,
Lacke und Anstrichstoffe — handelsiiblich')

TL A—0052, Uberwasser-AuBenanstriche fiir Schiffe und schwimmende Gerédte der Bundesmarine;
Ersatz:TSF-0052 siehe auch BV 1900/1 Beschichtung von Oberflachen mit Beschichtungsstoffen')

TL 81 00-0102, Verpackung Materialschutz durch K/V Verpackungsstufen (VerpSt) H und TV

VG é5255—2, Landgénge und Laufstege fiir Uberwasserschiffe — Teil 2: Konstruktionsgrundlagen fiir land-
gelagerte Landgénge

VG 85255-3, Landgénge und Laufstege fiir Uberwasserschiffe — Teil 3: Konstruktionsgrundlagen fiir bord-
gelagerte Landgénge

VG 85255-4, Landgénge und Laufstege fiir Uberwasserschiffe — Teil 4: Konstruktionsgrundlagen fiir bord-
gelagerte Laufstege

VG 85245-1, Losnehmbare Geldnder fiir Landgédnge und Laufstege — Teil 1: Geldnderstiitze
VG 85246, Geldnderseile fiir Landgdnge

VG 85249-1, Auffangvorrichtungen an Landgédngen — Teil 1: Schutznetze

VG 85249-2, Auffangvorrichtungen an Landgédngen — Teil 2: Spreizbaum

VG 85249-3, Auffangvorrichtungen an Landgédngen — Teil 3: Halterungen fiir Spreizbdume in Arbeitsposition

1) Zu beziehen bei: www.bwb.org.
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DIN EN ISO 3834-3, Quality requirements for fusion welding for metallic materials — Part 3: Standard quality
requirements

DIN EN ISO 3834-4, Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 4: Elementary quality
requirements

DIN EN ISO 10042, Welding — Arc-welded joints in aluminium and its alloys — Quality levels for imperfections

DIN EN ISO 13920, Welding — General tolerances for welded constructions — Dimensions for lengths and
angles; shape and position

DIN EN ISO 14731, Welding coordination — Tasks and responsibilities

DIN ISO 2768-1, General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual
tolerance indications

TL A-0003, Freigabe von Beschichtungssystemen fiir Bundeswehrgerdt — Landgeréat-Oberfldchenschutz,
Lacke und Anstrichstoffe)

TL A-0032T001, Identification — Marking of supply items?)

TL A-0033, Release of coating systems for Bundeswehr equipment — Land equipment — Surface protection,
Varnishes and paints — Commerciall)

TL A-0052, Uberwasser-Auflenanstriche fiir Schiffe und schwimmende Geréte der Bundesmarine; Ersatz:
TSF-0052 siehe auch BV 1900/1 Beschichtung von Oberflichen mit Beschichtungsstoffen')

TL 8100-0102, Packaging, materiel protection by means of preservation and packaging, packing levels H
and T

VG 85255-2, Ship-to-shore and ship-to-ship gangways for surface ships — Part 2: Principles of design for
ship-to-shore gangways for storage on shore

VG 85255-3, Ship-to-shore and ship-to-ship gangways for surface ships — Part 3: Principles of design for
ship-to-shore gangways for storage ashipboard

VG 85255-4, Ship-to-shore and ship-to-ship gangways for surface ships — Part 4: Principles of design for
ship-to-ship gangways for storage shipboard

VG 85245-1, Detachable railings for ship-to-shore and ship-to-ship gangways — Part 1: Rail stanchion
VG 85246, Ropes for railings for ship-to-shore gangways

VG 85249-1, Safety gears along gangways — Part 1: Safety nets

VG 85249-2, Safety gears along gangways — Part 1: Spreader bar

VG 85249-3, Safety gears along gangways — Part 3: Holders for spreader bars at working position

1) Obtainable from: www.bwb.org.
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