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VG 85356-1:2007-12 

Vorwort 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 132-02-05 AA „Rohre und Rohrverbindungen“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Wehrtechnik. 

VG 85356 Lose Flansche und Vorschweißbunde für Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen besteht aus: 

⎯ Teil 1: Zusammenstellung 

⎯ Teil 2: Vorschweißbunde DN 20 bis DN 300 

⎯ Teil 3: Lose Flansche DN 20 bis DN 300 
 

Änderungen 

Gegenüber VG 85356-1:1998-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Maße der Vorschweißbunde geändert; 

b) englische Übersetzung hinzugefügt; 

c) Norm redaktionell überarbeitet. 
 

Frühere Ausgaben 

VG 85356-1: 1969-09, 1998-06 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Flanschverbindungen aus Vorschweißbunden nach VG 85356-2 und losen Flanschen 
nach VG 85356-3 für Rohrleitungen auf Wasserfahrzeugen der Deutschen Marine. 

Diese Norm gilt für Betriebstemperaturen bis 120 °C. Der zulässige Betriebsüberdruck richtet sich nach der 
Berechnung für das jeweilige Leitungsrohr und nach der Nenndruckstufe der losen Flansche. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 86019, Nahtlose Rohre aus CuNi10Fe1,6Mn für Rohrleitungen — Maße für Standard- und Präzisions-
rohre 

VG 85356-2, Lose Flansche und Vorschweißbunde für Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen — Teil 2: Vor-
schweißbunde DN 20 bis DN 300 

VG 85356-3, Lose Flansche und Vorschweißbunde für Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen — Teil 3: Lose 
Flansche DN 20 bis DN 300 

2 

   B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09CC6B7EF88D9

N
o

rm
C

D
 -

 S
ta

n
d

 2
00

8-
06

Copyright Deutsches Institut fÃ¼r Normung e. V. 
Provided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001 

Not for Resale, 03/21/2016 06:01:44 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

-
-
`
`
`
,
,
,
,
,
,
`
`
`
`
`
,
,
`
`
,
,
,
,
,
`
`
`
,
`
`
,
-
`
-
`
,
,
`
,
,
`
,
`
,
,
`
-
-
-

Full document details: VG 85356-1 2007

http://www.avadocuments.com/doc/vg-85356-1-2007
http://www.avadocuments.com/doc/vg-85356-1-2007

