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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.
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Vorwort

Produkte nach dieser Norm unterliegen der Typprifpflicht; siehe hierzu VG 88700-2.

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-03-54 AA ,Installationssysteme, Kabelverlegung auf Schiffen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich der Installationstechnik.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafilir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 88700 Durchfiihrungssystem fir elektrische Kabel und fir Rohre durch Trennwénde von
Wasserfahrzeugen besteht aus:

— Teil 1: Ubersicht")
— Teil 2: Allgemeine technische und Umwelt-Anforderungen und Priifungen, Hiilsensystem, Fachgrundnorm
— Teil 3: Hiilsensystem, Rahmen, Bauartnorm

— Teil 4: Hiilsensystem, System-Komponenten, Bauartnorm

Anderungen

Gegeniiber VG 88700-3:2007-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert;

b) Anwendungsbereich geandert,

c) Begriffe ,Wand®, ,Schott®, ,Deck” durch ,Trennflache* ersetzt;

d) Bild 1 und Anforderung an Rahmenradius geandert: Eckenradius auf3en statt innen;
e) Wanddicken und Massen in Tabelle 2 geandert;

f)  Hinweis aufgenommen in Abschnitt 4, das Rahmenprofil nach mechanischer Belastung der Trennflache
auszuwabhlen;

g) redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Fritlhere Ausgaben

VG 88700-3: 2007-12

0 In Vorbereitung.
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Foreword

Products according to this standard are subject to type test; for this refer to VG 88700-2.

This standard has been prepared by the DIN-Shipbuilding and Marine Technology Standards Committee
(NSMT), Technical Committee NA 132-03-54 AA “Installation systems, cable installation on ships”.

This standard is a product standard in the installation technology field.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

VG 88700 Penetration systems for electrical cables and for pipes through divisions of vessels consists of:
—  Part 1: Overview")

— Part 2: General technical and environmental requirements and tests, sleeve system, basic section
standard

— Part 3: Sleeve system, frames, detail standard

— Part 4: Sleeve system, system components, detail standard

Amendments

This standard differs from VG 88700-3:2007-12 as follows:

a) the title has been changed;

b) the scope has been changed;

c) the terms “wall”, “bulkhead”, “deck” have been replaced by “division”;

d) Figure 1 and requirement on frame radius have been changed: corner radius now outside instead of
inside;

e) the wall thicknesses and masses in Table 2 have been changed;

f) the information has been added that the frame profile has to be selected in accordance with the
mechanical load on the division;

g) editorial amendments have been made.

Previous editions

VG 88700-3: 2007-12

0 In preparation.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit VG 88700-2 fiir die Rahmen des modularen Hilsensystems. Mit dem
Hulsensystem werden Durchflihrungen durch Trennflachen hergestellt. Trennflachen sind Teile der
Schiffsstruktur, wie Schotte oder Decks. Sie werden mit Offnungen versehen, um elektrische Kabel oder
Rohre hindurchzufihren.

In diesen Offnungen werden Rahmen nach dieser Norm befestigt, die zur Erhaltung der mechanischen
Festigkeit der Trennflache und, zusammen mit den System-Komponenten nach VG 88700-4, zur Abdichtung
der hindurchgefiihrten Rohre oder elektrischen Kabel dienen.

Eine so behandelte durchbrochene Trennflache besitzt die vom Auftraggeber festgelegten Eigenschaften
hinsichtlich ihrer mechanischen Festigkeit wie eine entsprechende unversehrte (nicht durchbrochene)
Trennflache.

Eigenschaften und Bestimmungen, die fir die genannten Produkte oder Systeme gleich sind, sowie

allgemeine Durchfiihrungsbestimmungen, Fragen der Verbindlichkeit, Patentrecht usw. sind in VG 88700-2
enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweilte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir MaBe und ldngenbezogene
Masse

IMO FTP Code 2010, International Code for Application of Fire Test Procedures

VG 88700-2, Durchfiihrungssysteme fir elektrische Kabel und fiir Rohre durch Schotte und Decks — Teil 2:
Allgemeine technische und Umwelt-Anforderungen und Priifungen

VG 95211, Zulassung von Erzeugnissen

VG 95212, Listen zugelassener Bauelemente (LZB)
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1 Scope

This standard applies in connection with VG 88700-2 to the frames of the modular sleeve system. This system
is used to manufacture penetrations through divisions. Divisions are parts of the ship’s structure, like
bulkheads or decks. They are equipped with openings for the passage of electrical cables and pipes.

Inside of these openings frames according to this standard are mounted to maintain the mechanical rigidity of
the division and, in connection with the system components according to VG 88700-4, to seal the electrical
cables or pipes passed through.

A penetrated division treated in this way provides the from the purchaser (acquiring party) required properties
with respect to its mechanical strength as an intact (not penetrated) division.

Properties and regulations which are common to all types of products or systems, as well as general
implementing regulations, matters of liability and patent rights, etc. are included in VG 88700-2.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references,
the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

DIN EN 10220, Seamless and welded steel tubes — General tables of dimensions and masses per unit length
IMO FTP Code 2010, International Code for Application of Fire Test Procedures

VG 88700-2, Penetration systems for electrical cables and for pipes through bulkheads and decks — Part 2:
General technical and environmental requirements and tests

VG 95211, Qualification approval for products

VG 95212, Lists of approved components (LZB)
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