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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.
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Vorwort
Produkte nach dieser Norm sind typprufpflichtig; siehe hierzu VG 95211.

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-03-54 AA ,Installationssysteme, Kabelverlegungen auf Schiffen, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fir den Bereich der Installationstechnik.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeztglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 88717 Packsystem zur Durchfiihrung von elektrischen Kabeln und von Rohren durch Schotte und Decks
besteht aus:

Teil 1: Ubersicht")

Teil 2: Fachgrundnorm

Teil 3: Packrahmen, Bauartnorm

Teil 4: Runddurchfiihrung, Bauartnorm

Teil 5: Packsystem-Komponenten, Bauartnorm

Anderungen

Gegeniiber VG 88717-3:2005-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

Titel gedndert;

Anwendungsbereich geandert;

Struktur der Reihe VG 88717 an das ubliche, eingefiihrte Schema angepasst, siehe Teil 2; Anhang B;
Bild 2 erganzt, Runddurchfiihrung Form B hinzugefiigt;

Tabelle 2 mit den MaRen flur die Runddurchfiihrung Form B aufgenommen;

Bezeichnung erweitert;

Bilder Uberarbeitet;

Montagebeispiel im neuen Anhang A Gbernommen;

englische Ubersetzung aufgenommen;

redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben

VG 88717-3: 2005-11

1)

ST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-01
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In Vorbereitung.
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Foreword

Products according to this standard are subject to type approval; for this refer to VG 95211.

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
Arbeitsausschuss NA 132-03-54 AA ,Installationssysteme, Kabelverlegung auf Schiffen”.

This standard is a product standard in the field of installation technology.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. The DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

VG 88717 Packing system for electric cables and for pipes penetrating bulkheads and decks consists of:

Part 1: Overview")

Part 2: Generic standard

Part 3: Packing frames, detail standard
Part 4: Round penetration, detail standard

Part 5: Packing system components, detail standard

Amendments

The following amendments have been made in comparison with VG 88717-3:2005-11:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

the title has been amended,;
the scope has been amended,;

the structure of the VG 88717 series has been adapted to the commonly accepted scheme, see Part 2,
Annex B;

the Figure 2 has been changed, Type B round penetration has been added;
the Table 2 with dimensions for Type B round penetration has been included;
the designation has been extended;

the figures have been revised,;

mounting example transferred into new Annex A;

the English translation has been added,;

the editorial amendments have been made.

Previous editions

VG 88717-3: 2005-11

1)

ST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-01

In preparation.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit VG 88717-2 fiur die Runddurchfiihrung des modularen Packsystems, das im
Schiffbau zur Herstellung von Durchfiihrungen fur elektrische Kabel und fir Rohre verwendet wird. Die
Runddurchfiihrung dient zur Montage von elektrischen Kabeln oder Rohren, die innerhalb von kreisrunden
Packrahmen nach VG 88717-3 durch die Schiffsstruktur verlegt werden. Dabei ist die Ausfihrung mit
quadratischer Packflache zur Durchfiihrung mehrerer Kabel oder eines Rohres mit kleinem Durchmesser und
die Ausfiihrung mit kreisrunder Packflache zum Durchfiihren eines einzelnen Kabels oder eines Rohres mit
groflem Durchmesser vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN EN ISO 2081, Metallische und andere anorganische Uberziige — Galvanische Zinkiiberziige auf
Eisenwerkstoffen mit zusétzlicher Behandlung

DIN EN 10025-6, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 6: Technische Lieferbedingungen fiir
Flacherzeugnisse aus Stéhlen mit hbherer Streckgrenze im vergiiteten Zustand

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmalle ohne einzelne
Toleranzeintragung

VG 88717-2, Packsystem zur Durchfiihrung von elektrischen Kabeln und von Rohren durch Schotte und
Decks — Teil 1: Fachgrundnorm

VG 88717-3, Packsystem zur Durchfiihrung von elektrischen Kabeln und von Rohren durch Schotte und
Decks — Teil 3: Packrahmen, Bauartnorm

VG 88717-5, Packsystem zur Durchfiihrung von elektrischen Kabeln und von Rohren durch Schotte und
Decks — Teil 5: Packsystem-Komponenten, Bauartnorm

VG 95211, Zulassung von Erzeugnissen

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach VG 88717-2 und die folgenden Begriffe.

3.1
Packflache
nutzbare Querschnittsflache innerhalb einer Runddurchfihrung

3.2
Packdurchmesser
nutzbarer Durchmesserbereich innerhalb einer Runddurchfiihrung

33
Anschlagring (Rezess)
Teil zum definierten Montieren der Runddurchfiihrung
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