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Test methods for electronic and electrical component parts,
Environmental, physical- and electrical-characteristics tests,
Summary, introduction

Eine Vornorm ist eine Norm, 2zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-
weise danach gearbeitet werden.

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iliberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.

Friihere Ausgaben: 11,67

Ubersicht
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Inhalt nach MIL-STD-202D iiberarbeitet.
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Anderung Mirz 1970:

Diese Norm wurde von der Musterpriifstelle der Bundes-
wehr fiir Luftfahrtgerdt fiir die Verwendung bei
Musterpriifungen verbindlich anerkannt.

Grundlage fiir die Aufstellung dieser Norm ist die
US-Vorschrift MIL-STD-202D, Ausgabe 14, April 1969,
Der englische Text dieser Norm ist eine Wiedergabe des
Textes der Originalnorm, Auf die in der Originalnord
enthaltenen Einzelteil-Zeichnungen oder Vergleichs-
fotoe wurde verzichtet, damit der Anwender dieser Norm
eigene Priifvorrichtungen und -Geridte verwenden kann.
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for use in type testing.

Priifung elektronischer und elektrischer Bauelemente,
Klimatische Verfahren;
Verfahren 101 C - Salzspriihpriifung (Korrosion)

Temperaturwechselpriifung 15/30

Feuchte Wirme I (Konstantes Klima)
Tauchpriifung

Unterdruckpriifung

Feuchte Wiarme II (Wechselklima)
Temperaturwechselpriifung 5/30 bis 15/480
Dauerbeanspruchung bei erhohter Temperatur
Explosionspriifung

Sand- und Staubpriifung
Entflammbarkeitspriifung (duBere Flamme)
Dichtheit

Priifung elektronischer und elektrischer Bauelemente,
Mechanische Verfahren;
Verfahren 201 A - Schiittelpriifung I (bis 55 Hz)

StoBpriifung I (Federfallmaschine)
Trommelfallpriifung

Schiittelpriifung II (bis 2000 Hz)
StoBpriifung II (Sandfallmaschine)
Dauerbeanspruchungspriifung II (Rotation)
StoBpriifung III (Stiel- und Fallhammerpriifung)
Lotbarkeitspriifung
Durchstrahlungspriifung
Widerstandsfidhigkeit gegen Lotwidrme
Festigkeit der Anschliisse
Beschleunigungspriifung

StoBpriifung (vorgeschriebene Impulsform)
Schwingen, rauschférmig

Widerstandsfihigkeit gegen Losungsmittel
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Fortsetzung Seite 2 bis 6
Continued page 2 through 6

The Musterpriifstelle der Bundeswehr fiir Luftfahrt-
gerdt recognized the present standard as mandatory

The english wording of this standard repeats the
original wording. The original standard coatains
detail drawings and illustrations. These detail
drawings and illustrations are not listed in the
VG~Standard in order to permit the user to take
his own checking devices etc.
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Seite 2 VG 95 210 Blatt 1

Priifung elektronischer und elektrischer Bauelemente,
Elektrische Verfahren;

Verfahren 301 - Spannungsiiberschlagpriifung siehe VG 95 210 Blatt 31
-; Verfahren 302 - Messung des Isolationswiderstandes siehe VG 95 210 Blatt 32
-; Verfahren 303 -~ Messung des Gleichstromwiderstandes siehe VG 95 210 Blatt 33
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-; Verfahren 305 - Messung der Kapazitdt ) siehe VG 95 210 Blatt 35
~-; Verfahren 306 - Giitefaktor Q siehe VG 95 210 Blatt 36
-; Verfahren 307 - Messung des Kontaktwiderstandes siehe VG 9% Z10 Blatt 37
~; Verfahren 308 ~ Stromrauschpriifung fiir feste Widersténde siehe VG 95 210 Blatt 38
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1, Einfiihrung
1.1+ Geltungsbereich

Diese Vorschrift dient zur Feststellung einheitli-~
cher Verfahren fiir die Priifung elektronischer und
elektrischer Bauelemente. Sie enth&dlt grundlegende
klimatische Priifungen zur Bestimmung der Wider-
standsfahigkeit gegen schiddliche Auswirkungen der
Witterung und der auf dem militdrischen Sektor vor-
kommenden Beanspruchung, sowie mechanische und elek-
trische Priifungen. Wenn nicht besonders vorgeschrie-
ben, sind unter dem Begriff "Bauelemente" im Rahmen
dieser Vorschrift solche Teile wie Kondensatoren,
Widerstdnde, Schalter, Relais, Transformatoren und
Steckvorrichtungen zu verstehen. Diese Vorschrift
ist nur anzuwenden auf Teile wie Transformatoren,
Spulen usw., bis zu =~ 136 kg Gewicht oder Priifspan-
nungen bis zu einem Effektivwert von 50000 Volt;

bei Anwendung der Vorschrift auf andere Teile ist
dies in jedem Einzelfalle besonders vorzuschreiben.
Die hier beschriebenen Priifverfahren sollen ver-
schiedenen Zwecken dienen, und zwar:

1.1.17. Um angemessene, im Laboratorium herstellbare
Bedingungen vorzuschreiben, welche Priifergebnisse
zeitigen, die den tatsidchlichen, bei der normalen
Verwendung herrschenden Betriebsbedingungen ent-
sprechen, sowie um reproduzierbare Priifergebnisse
zu erreichen, Die hierin beschriebenen Priifungen
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Introduction
Scope

This standard establishes uniform methods for testing
electronic and electrical component parts, including
basic environmental tests to determine resistance to
deleterious effects of natural elements and condi-
tions surrounding military operations, and physical
and electrical tests. For this purpose of this
standard, the term ''component parts' includes such
items as capacitors, resistors, switches, relays,
transformers and jacks. This standard is intended to
apply only to small parts, such as transformers and
inductors, weighing up to 300 pounds or having a
rootmean-square test voltage up to 50000 volts unless
otherwise specifically invoked. The test methods
described herein have been prepared to serve several
purposes.

To specify sulitable conditions obtainable in the
laboratory which give test results equivalent to the
actual service conditions existing in the field and
to obtain reproducibility of the results of tests.
The test described herein are not to be interpreted
as an exakt and conclusive representation of actual
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