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Friihere Ausgaben:
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fir | elektronischer und elektrischer Bauelemente VG
Weh:’fnechmk Klimatische Verfahren 95 210
Beschaffung | Verfahren 111 —Entflammbarkeitsprifung (GuBere Flamme) Blatt 12

Method 111 =~ Flammability (external flame)

weise danach gearbeitet werden.

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck Purpose

Zweck dieserPriifung ist die Entflammbarkeit eines
Bauteiles. zu bestimmen, das einer HufReren Flamme aus-
gesetzt ist. Entflammbarkeit bezeichnet die Fihigkeit
eines Teiles, Verbrennung zu fdrdern. Diese kann wie
folgt festgelegt werden:
um nach Anwendung einer Flamme selbst zu verldschen;
daBl das Teil keinen heftigen Brand fordert; daB, wenn
ein Teil einer Flamme ausgesetzt ist, dies nicht zu
einem explosionsartigen Feuer fiihrt; oder, daB eine
Ausbreitung von Oberflichenbrand auf groBere Teile ge-
hemmt wird. Die Hauptfaktoren, die die Ergebnisse ei-
ner HuBeren Entflammbarkeitspriifung beeinflussen, sind:
Die Hitze der Flamme am Auftreffpunkt, die Grdfe der
Flamme, die Zeit, in der das Teil der Flamme ausge-
setzt ist, das Volumen des Priifteiles und andere wir-
meabfiihrende Effekte, das Vorhandensein von Luftair-
kulation und Verschiedenartigkeit der Werkstoffe und
Oberflidchen der Bauteile.

2. Gerite

2.1. Priifkammer

Es muB ein verschlossener Behdlter verwendet werden,
der vor Luftzug geschiitzt ist, jedoch Vorrichtungen

zum Ablacsen der Dimpfe hat und am Boden eine geniigende

Frischluftzufuhr erlaubt. Ein iiblicher chemischer Ab-

zug mit abgeschaltetem Abgas-Ventilator, oder ein Metall-

behilter von = C,610C m Breite x 0,914 m Edhe und

O,61Q m Tiefe mit abnehmbarer Vorderseite, Sichtfenster

und Cffnungen fiir Luftzufuhr und Abzug der Diampfe, ist
ausreichend. Ausreichende Sicherheitsvorkehrungen miis-
sen zum Schutz des Personals vor mdglicher Explosion
der Priiflinge getroffen werden.

2.2, Befestigungsvorrichtung

Innerhalb der Priifkammer mufl eine Stiitze mit verstell-
baren, senkrechten Backen oder anderen Befestigungs-
klammern benutzt werden, um die Priiflinge in vorge-
schriebenem Abstand und Lage von der angewandten
Flamme zu halten (siehe Abschnitt 3). Befestigungs-
klammern, so angeordnet, daB sie nicht warmeabfiihrend

Die Zeit, die ein Teil braucht,

This test is performed for the purpose of deter-
mining the flammability of a part exposed to an
external flame. Flammability is defined as the
ability of a part to support combustion. This can

be determined by the following: The time it takes
for a part to become selfextinguishing after
application of a flame; that the part does not
support violent burning; that exposure of a part

to a flame does not result in an explosive-type
fire; or that spreading of surface burning on

larger parts is deterred. The principal factors
which affect the results of an external flame

test are the heat of the flame at the point of
impingement; the size of the flame; the time of
exposure to the flame; the volume of tke part and
other heat-sink effects; the presence of circulating
air; and variations of the materials and surfaces of
the parts.

Apparatus

Test dhamber

An ed%losure protected from air currents, but rro-
vided with means for venting. fumes and admitting an
adequate supply of fresh air at the bottom, shall

be used. A standard chemistry hood with the exhaust
fan turned off, or a metal box about 2 feet wide by
3 feet high and 2 feet deep, with a removable front,
a viewing window, and holes for air intake and
venting of fumes,is satisfactory. Adequate safety
precautions should be taken to protect personnel
from possible explosion of the test specimens.

Mounting apparatus

Within the test chamber, 2 support stand with suit-
able adjustable vertical brackets or other mounting
clamps shall be used to hold the specimens at the
specified distance and position (see 3) with respect
to the applied flame. Mounting clamps, in order not
to act as heat sinks, shall be thermally insulated

Fortsetzung Seite 2 und 3
Continued page 2 through 3
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Seite 2 VG 95 210 Blatt 12

wirken, miissen von den Priiflingen thermisch iso-
liert sein. Die Flamme darf die Klammern oder
andere Befestigungen nicht treffen.

2.3. Propan=Fackel
Eine Propas-Fackel mit einer Diisenanordnung nach
Type TX-1" , oder gleichwertig, soll als Flammen-

quelle dienen. Als Brennstoff muB"gekracktes''Pro-
pangas verwendet werden.

2.4, ZeitmeBvorrichtung

Eine ZeitmeBvorrichtung, die Sekunden anzeigen
kann, mufl zur Bestimmung der Anwendungszeit der
Flamme und der %Zeit, in der der Priifling mit sicht-
barer Flamme brennt, verwendet werden.

3. Verfahren

Der Priifling muf mittels der Befestigungsvorrich-
tung in der Priifkammer in der vorgeschriebenen Ent-
fernung und Lage montiert sein. Die Fackel muB} so
angeordnet sein, daB die Flammachse senkrecht stehﬁ,
sofern in der speziellen Einzelvorschrift nicht ang
ders festgelegt ist. Wenn sich die Flamme nach dem
Anziinden des Brenners stabilisiert hat, muf die Gas-
zufuhr durch die Diise des Brenners (siehe Abschnitt
2.3) so eingestellt werden, daf die innere Kegel-
ldnge 12,7 mm zwischen der inneren Kegelspitze und
einem Punkt der Diisenrandfléche liegt. Der Priifling
muf so befestigt sein, daB der Auftreffpunkt der
Flamme auf dem Priifling im Abstand von 38,1 mm vom
Diisenrand in Richtung der Flammenachse liegt. Die
Flamme muf an der in der Einzelvorschrift angegebe-
nen Stelle auftreffen. Wenn in der Einzelvorschrift
nicht anders vorgeschrieben, soll der Priifling fiir
eine mit der ZeitmeBvorrichtung gemessene Zeit von
15 Sekunden der Flamme ausgesetzt und dann entfernt
werden (siehe Abschnitt 2.4). Nach Entfernen der
Flamme muB die mittels der ZeitmefBeinrichtung feste
gestellte Zeit, in der der Priifling mit sichtbarer
Flamme brennt, aufgezeichnet werden., Die aufgezeich-
nete Zeit muB dann mit der entsprechend der Einzel-
vorschrift erlaubten Zeit verglichen werden. Jedes
heftige Brennen des Priiflings oder explosionsarti-
ges Feuer mufl aufgezeichnet werden.

4. Reinigung

Um die verbrannte Fldche klar zu erkennen, kann
Kohle des Propangases durch Biirsten oder Schwabbeln
des Priiflings entfernt werden.

5+ Messungen

Nach Beendigung der Priifung miissen Messungen ent-
sprechend den Angaben der Einzelvorschrift durch-
gefihrt werden.

6. Zusammenfassung
Die folgenden Einzelheiten miissen in der Einzel-
vorschrift angegeben werden:

a) Richtung der Flammenachse, wenn anders als
vertikal (siehe Abschnitt 3),

b) Auftreffpunkt der angewandten Flamme
(siehe Abschnitt 3),

1) Typenbezeichnung der Firma
Otto Bernz Company

from the specimens. The flame shall not impinge on
the clamp(s) or other devices which hold the specimens.

Propane torch

A propane torch having a nozzle assembly conforming to
Model TX-I of "Otto Bernz Company", or equal, shall be
the source of the flame. '"Cracked'" propane gas shall be
used as fuel.

Timing device

A timing device, which can indicate time in seconds,
shall be used to determine the time of application of
the flame and the time of burning of visible flame on
the specimen.

Procedure

The specimens shall be mounted in the test chamber

with the mounting apparatus therein and at the distance
and position specified. The torch shall be placed so
that the axis of the flame is in the vertical direction,
unless otherwise specified in the individual specifi-
cation. When thetorch is ignited, and after the flame

is stable, the flow of gas through the nozzle of the
torch (see 2.3) shall be adjusted so that the inner cone
length is 1/2 inch between the inner-come tip and a point
in the plane of the nozzle rim. The specimen shall be
placed so that the point of impingement of the flame on
the specimen is 1 1/2 inches from the nozzle rim along
the flame axis. The point of impingement of the flame
shall be as specified in the individual specification.
The flame shall be applied to the specimen for a period
of 15 seconds unless otherwise specified in the indi-
vidual specification, as determined by the timing de-
vice (see 2.4), and then removed. Upon removal of the
applied flame, the time of burning of visible flame on
the specimen, as determined by the timing device, shall
be recorded. The recorded time shall then be compared
with the allowable time specified in the individual
specification. Any violent burning of the specimen or
explosive-type fire shall be recorded.

Cleaning

In order to clearly observe the burnt area, carbon from
the propane gas may be removed by brushing or buffing
the specimen.

Measurements

Upon completion of the test, measurements shall be made
as specified in the individual specification.

Summary

The following details must be specified in the indi-
vidual specification:

Direction of axis of flame, if other than vertical

(see 3),

Point of impingement of applied flame (see 3),
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