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inderung Mirz 1970:

Method 201A - Vibration

weise danach gearbeitet werden.

Bine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschraft ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck Purpose

Die Schiittelpriifung wird durchgefiihrt, um die Aus-
wirkungen von Schiittelbeanspruchungen auf Bauelemente
zu bestimmen, wie sie nach Frequenzbereich und Starke
im praktischen Betrieb zu erwarten sind. Meistens be-
steht in der Praxis die Schiittelbeanspruchung nicht
aus einer einfachen harmonischen Bewegung. Priifungen,
bei denen eine solche Art des Schiittelns zugrunde-
gelegt wurde, haben sich jedoch als zufriedenstellend
zur Bestimmung von kritischen Frequenzen, Vibrations-
formen und anderen Daten erwiesen, die erforderlich
sind, um die notwendigen Schritte gegen die Auswir-
kungen schddlicher Schiittelbeanspruchungen einleiten
zu konnen. Schiitteln kann durch Lockerung von Teilen
und durch relative Bewegung zwischen den Teilen inner-
halb eines Bauelementes unzulidssige Betriebseigen-
schaften, Gerdusche, Abnutzung und mechanische Ver-
formung hervorrufen und filhrt oft zu Ermiidung und
Ausfall mechanischer Teile.

2. Durchfiihrung der Priifung

Vor dem Schiitteln miissen die vorgeschriebenen Priifungen
und Mes$ungen vorgenommen werden. Die Priiflinge sind
wie vorgeschrieben zu befestigen, wobei eine geeignete
Befestigungsvorrichtung verwendet werden muf, welche
sicherstellt, daB die Befestigung im Priiffrequenz-
bereich frei von Resonanzen ist. Die Priiflinge miissen
einer einfachen harmonischen Bewegung mit einer Am-
plitude von 0,762 mm (1,524 mm Gesamtauslenkung)
unterworfen werden, wobei die Frequenz gleichmifig
zwischen 10 und 55 Hz gedndert werden muB. Der ge-
samte Frequenzbereich von 10 bis 55 Hz und zuriick

auf 10 Hz muBl in==1 Minute durchlaufen werden. Wenn
nicht anders vorgeschrieben, mufl diese Bewegung in
jeder der drei senkrecht aufeinander stehenden Rich-
tungen 2 Stugden andauern (Gesamtdauer somit

6 Stunden).') Falls mdglich, muB diese Priifung

unter elektrischer Belastung durchgefiihrt werden.

3.
Die vorgeschriebenen Messungen miissen widhrend und
nach dem Schiitteln durchgefiihrt werden.

Messungen

1) In frilheren Ausgaben dieses Verfahrens bezogen

sich die Schérfegrade A und B auf eine Prif-
dauer von 5 bzw. 2 1/2 Stunden.

The vibration test is used to determine the effects:
on component parts of vibration within the predo-
minant frequency ranges and magnitudes that may be
encountered during field service. Most vibration
encountered in field service is not of a simple
harmonic nature, but tests based on vibration of
this type have proved satisfactory for determining :
critical frequencies, modes of vibration and other
data necessary for planning protective steps against
the effects of undue vibration. Vibration, by :
causing loosening of parts or relative motion bet-
ween parts in the specimen, can produce objection-
able operating characteristics, noise, wear, and
physical distortion, and often results in fatigue
and failure of mechanical parts.

Procedure

Prior to vibration, the specified tests or measure-
ments shall be made. The specimens shall be mounted
as specified using suitable mounting apparatus to
assure that mounting is free from resonances over
the test frequency range. The specimens shall be
subjected to a simple harmonic motion having an
amplitude of 0.03 inch (0.06-inch magximum total
excursion), the frequency being varied uniformly
between the approximate limits of 10 and 55 cycles
per second (cps). The entire frequency range, from
10 to 55 cps and return to 10 cps, shall be tra-
versed in approximately 1 minute. Unless otherwise
specified, this motion shall be applied for a period
of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular
directions (total of 6 hours).VIf applicable, this
test shall be made under electrical-load conditions.

Measurements

The specified measurements shall be made during and
after vibration.

In the previous issue of this method, test conditions
A and B referred to a length of test of 5 hours and
2 1/2 hours, respectively.

Fortsetzung Seite 2
Continued page 2
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4. Zusammenfassung Summary

Folgende Einzelheiten miissen in der Einzelvor- The following details must be specified in the indi-
schrift festgelegt werden: vidual specification:

a) Messungen und Priifungen, die vor der Schiittel- Tests and measurements prior to vibration (see 2),

beanspruchung durchzufiihren sind (siehe
Abschnitt 2),

b) Befestigungsart (siehe Abschnitt 2), Method of mounting (see 2),

c) Dauer der Schiittelbeanspruchung, falls anders Duration of vibration, if other than that specified
als vorgeschrieben (siehe Abschnitt 2), (see 2),

d) Bewegungsrichtung, falls anders als vorge- Direction of motion, if other than that specified
schrieben (siehe Abschnitt 2), (see 2),

e) Falls erforderlich, elektrische Belastungs- Electrical-load conditions, if applicable (see 2),
bedingungen (sishe Abschnitt 2),

f) Priifungen und Messungen wihrend und nach der Tests and measurements during and after vibration
Schiittelbeanspruchung (siehe Abschnitt 3). (see 3).
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