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Method 204B - Vibration, high frequency

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-
weise danach gearbeitet werden.

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL—STD-2029 (eggliscpe Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

S Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,

3 Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck Purpose )
Schiittelpriifungen mit hdherer Frequenz werden durch-~ The high-frequency vibration test is performed for f
gefiihrt, um Auswirkungen auf Bauelemente beim Schiit- the purpose of determining the effect on component
teln in den Frequenzbereichen von 10 bis 500 Hz oder parts of vibration in the frequency ranges of B
von 10 bis 2000 Hz, wie sie in Flugzeugen, Raketen 10 to 500 Hz or 10 to 2000 Hz, as may be encounter-:
und Panzern vorkommen kdnnen, festzustellen. Die Wahl ed in aircraft, missiles,and tanks. The choice of
der Schirfegrade A, B, C, D oder E muf nach dem Fre- test condition A, B, C, D, or E should be based on
quenzbereich und der Schiittelamplitude durchgefiihrt the frequency range and the vibration amplitude
werden, die den Anwendungsbedingungen des jeweiligen dictated by the applications of the component under
Bauelementes und seiner Widerstandsfihigkeit gegen consideration, and the state of the component art
durch Schiitteln verursachten Schaden am nichsten in relation to resistance-to-vibration damage.
kommen.,
2, Durchfiihrung der Priifung Procedure
2.1, Befestigung Mounting
Die Priiflinge miissen nach Vorschrift befestigt wer- The specimens shall be mounted as specified. For

den. Bei mit Schellen befestigten Priiflingen muB eine specimens with attached brackets, one of the vibra-
der Schiittelrichtungen parallel zu der Befestigungs- tion-test directions shall be parallel to the

flédche der Schelle erfolgen. Die Schiittelerregung mounting surface of the bracket. Vibration input
muf an den Befestigungsmitteln in der Nihe der Be- shall be monitored an the mounting fixture in the
- festigungspunkte des Priiflings iiberwacht werden. proximity of the support points of the specimen.
[
-‘5« 2.2, Schirfegrad A (10 g Spitzenwert) ) Test condition A (10 G peak)
a Die Priiflinge, die entweder unbelastet sind oder mit The specimens, while deenergized or operating under
g der vorgeschriebenen Belastung betriebern werden, miis- the load conditions specified, shall be subjected
g sen den in den Abschnitten 2.2.1, 2.2.2 bzw. 2.2.3 to the vibration amplitude, frequency range, and
B festgelegten Schiittelamplituden, Frequenzbereichen duration specified in 2.2.1, 2.2.2, and 2.2.3,
Q und Priifdauern unterworfen werden (siehe Bild 1). respectively (see figure 1).
o)
z 2.2.1. Amplitude Amplitude
eq Die Priiflinge sind einer einfachen, harmonischen Be- The specimens shall be sdbjected to a simple
2,5 wegung mit einer Doppelamplitude von 1,52 mm'1) Ge- harmonic motion having an amplitude of either
= samtauslenkung oder mit einer Beschleunigung von 0.06-inch double amplitude (maximum total excursion)
B 10 g (Spitzenwert) (Fallbeschleunigung) zu unter- or 10 gravity units (G peak), whichever is less.
= ] ziehen, je nachdem welche physikalische GréBe die The tolerance on vibration amplitude shall be
[ R] kleinere Wirkung hit' Die Toleranz der Schiittel- % 10 percent.
o amplitude betrigt < 10 %,
%9
9 g
£ 1) Amplitude von 0,762 mm (1,524 mm Gesamtauslenkung)
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2.2.2. Frequenzbereich

Die Schiittelfrequenz muB logarithmisch etwa zwischen
den Grenzen von 10 und 500 Hz (siehe Abschnitt 2.6)
variiert werden. Im Tei%bereich von 10 bis 55 Hz
kann das Verfahren 201%’ angewendet werden.

2.2.3.

Der gesamte Frequenzbereich von 10 bis 500 Hz und
zuriick auf 10 Hz muB in 15 Minuten durchfahren wer-
den. Dieser Zyklus mufl 12 mal in jeder von drei
senkrecht aufeinanderstehenden Richtungen (insge-
samt also 36 mal) durchfahren werden, so dafB die
Schiittelbeanspruchung fiir eine Gesamtzeit von an-
ndhernd 9 Stunden zur Anwendung kommt. Unterbrechun-
gen sind zuldssig unter der Voraussetzung, dal die
Anforderungen beziliglich Anderungsgeschwindigkeit
und Priifdauer erfiillt werden. Es ist zulidssig, alle
Zyklen eines bestimmten Frequenzbandes zu durchfah-
ren, bevor man zum nichsten Frequnzbind iibergeht.
In dem Falle, dal das Verfahren 201%’ fiir das 10
bis 55 Hz-Frequenzband Anwendung findet, muB die
Dauer dieser Teilpriifung dieselbe sein, wie sie im
Falle des logarithmischen Durchfahrens dieses Ban-
des wire (annzhernd 1 1/3 Stunden in jeder der drei
senkrecht aufeinanderstehenden Richtungen).

Durchlaufzeit und Gesamtschiitteldauer

+) fiehe VG 95 210 Blatt 16

Frequency range

The vibration frequency shall be varied logarithmically
between the approximate limits of 10 and 500 Hz
(see 2.6), except that the procedure of method 201
this standard may be applied during the 10 to 55 Hgz
band of the vibration frequency range.

+) o5

Sweep time and duration

The entire frequency range of 10 to 500 Hz and return
to 10 Hz shall be traversed in 15 minutes. This cycle
shall be performed 12 times in each of three mutually
perpendicular directions (total of 36 times), so that the
motion shall be applied for a total period of approxi-
mately 9 hours. Interruptions are permitted provided the
requirements for rate of change and test duration are
met. Completion of cycling within any separate band is
permissible before going to the next band. When the
procedure of method 201%/ of this standard is used for
the 10 to 55 Hz band, the duration of this portion
shall be the same as the duration for this band using
logarithmic cycling (approximately 1 1/3 hours in each
of three mutually perpendicular directions).

See VG 95 210 sheet 16
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Figure 1
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Schiittelpriifungs-Diagramm
Vibration-test curves
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