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Frilhere Ausgaben: 11,67

Inhalt nach MIL-STD-202D iiberarbeitet,

Anderung Mirz 1970:

Method 102A - Temperature cycling

weise danach gearbeitet werden.

Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es 8o0ll versuchs-

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum |-
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,

Verfahren 102 und 107 dienen grunds&dtzlich dem gleichen
Zweck. Verfahren 107 hat sich als besonders vorteilhaft
zur Priifung schwererer Bauelemente (2z.B. Transformato-
ren) erwiesen, bei denen eine ausgedehnte Beanspru-
chungsdauer im Verhdltnis zum Bauelementgewicht ver-
langt wird.
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1. Zweck

Diese Priifung dient der Bestimmung der Widerstands-
fdhigkeit eines Bauelementes gegen thermische Stoflbe-
anspruchung, dadurch verursacht, daB die Oberfliche

des Bauelementes aufeinanderfolgenden, kurzzeitigen
Spriingen der Umgebungstemperatur auf extrem hohe und
extrem niedrige Werte ausgesetzt wird. In arktischen
Gegenden findet solche Beanspruchung von Geriaten statt,
wenn die Gerdte in geheizte Riume gebracht oder aus
diesen entfernt werden. Diese Bedingungen kann man auch
in einem Gerzt vorfinden, das intermittierend in Tief-
temperaturgebieten betrieben wird. Es ist nicht erfor-
derlich, dall der Priifling in der vorgeschriebenen kur-
zen Beanspruchungszeit das Temperaturgleichgewicht in
der Priifkammer erreicht. Bleibende Versnderungen der
Betriebseigenschaften sowie mechanische Beschiddigungen,
die wdhrend des Temperaturwechsels hervorgerufen werden,
ergeben sich hauptsidchlich aus Anderungen der Abmes-
sungen und anderer mechanischer Eigenschaften und

durch abwechselndes Kondensieren und Gefrieren der
Luftfeuchtigkeit. Der Temperaturwechsel wirkt sich
dahingehend aus, daB Anstriche, Einbettmassen und an-
dere Materialien brechen und aufbldttern, daB sich
Dichtungen von Steckvorrichtungen und Nahtstellen von
Gehdusen offnen und daf in den elektrischen Eigenschaf-
ten Verinderungen eintreten, die durch Feuchteeinwir-
kungen oder mechanische Verschiebung von Leitern oder
Isoliermaterial verursacht werden.

2.

Fiir die beiden Extremtemperaturen der Schritte 1 und
3 miissen zwei getrennte Kammern verwendet werden. Die
Lufttemperaturen in den beiden Kammern miissen mittels
Luftzirkulation und ausreichender Wirme- bzw. Kdlte-
Kapazitdt auf den jeweiligen Extremtemperaturen ge-
halten werden, so daf die Umgebungstemperaturen den
vorgeschriebenen Wert innerhalb von 2 Minuten, nach-
dem die Priiflinge in die entsprechende Kammer einge-
bracht worden waren, erreicht.

Gerzte

3.
Die Priiflinge miissen so gelagert werden, daB der Luft-
strom praktisch ungehindert iiber die Priiflinge und um
diese herum fliefien kann. Falls eine besondere Auf-
stellungs- oder Befestigungsart erforderlich ist, muf
diese vorgeschrieben werden. Die Priiflinge miissen

dann den in Tabelle 1 angegebenen Priifbedingungen
unterworfen werden, und zwar miissen 5 Zyklen ohne

Durchfiihrung der Priifung

Methods 102 and 107 have substantially the same
purpose. Method 107 has been found useful in
testing larger components (e.g. transformers)
where it is desirable to extend the duration of
exposure periods in relation to the weight of
the component.
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Summary

Purpose @
This test is conducted for the purpose of deter-
mining the resistance of a part to the shock of
repeated surface exposures to extremes of high and
low temperatures for comparatively short periods of
time, such as would be experienced when equipment
or parts are transferred to and from heated shel-
ters in arctic areas. These conditions may also be
encountered in equipment operated intermittently

in low~temperature areas. It is not required that
the specimen reach thermal stability at the tempe-
rature of the test chamber during the short expo-
sure time specified. Permanent changes in operating
characteristics and physical damage produced during
temperature cycling result principally from varia-
tions in dimensions and other physical properties,
and from alternate condensation and freezing of
atmospheric moisture. Effects of temperature
cycling include cracking and delamination of
finishes, embedding compounds, and other mate-
rials, opening of terminal seals and case seams,
and changes in electrical characteristics due to
moisture effects or mechanical displacement of
conductors or of insulating materials.

Apparatus

Separate chambers shall be used for the extreme
temperature conditions of steps 1 and 3. The air
temperature of the two chambers shall be held at
each of the extreme temperatures by means of
circulation and sufficient hot- or cold-chamber
thermal capacity so that the ambient temperature
shall reach the specified temperature within

2 minutes after the specimens have been trans-
ferred to the appropriate chamber.

Procedure

Specimens shall be placed in such a position with
respect to the air stream that there is substan-
tially no obstruction to the flow of air across
and around the specimen. When special mounting is
required, it shall be specified. The specimen shall
then be subjected to the specified test condition
of table 1, for a total of five cycles performed
Fortsetzung Seite 2
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Unterbrechung durchgefiihrt werden. Die Priiflinge
diirfen keiner starken Luftbewegung ausgesetzt wer-
den, wihrend sie von der einen in die andere Kam-
mer umgelagert werden. Eine direkte Wiarmeleitung
zu den Priiflingen ist auf ein Minimum zu begrenzen.

continuously. Specimens shall not be subjected to
forced circulating air while being transferred from
one chamber to another. Direct heat conduction to
the specimen should be minimized.

Tabelle 1 Priifbedingungen fiir die Temperaturwechselpriifung
Table Temperature-cycling test condition
Schérfegrad A’I) Schérfegrad B1) Schédrfegrad Schirfegrad
Test condition Test condition Test condition Test condition
(nicht bevorzugt) (nicht bevorzugt) (bevorzugt ) (bevorzugt)
(not preferred) (not preferred) (preferred) (preferred)
Schritt
Step
Temperatur Zeit Temperatur Zeit Temperatur Zeit Temperatur Zeit
Temperature Minuten Temperature Minuten Temperature Minuten Temperature Minuten
] Time [ Time (] Time <] Time
€z grd Minutes C 1 grd Minutes Cxerd Minutes €t grd Minutes
+ 3 + 3 _ + 0 _ + 0
1 85 o 30 65 -0 30 65 5 30 55 _ 3 30
+ 10 bis + 10 bis + 10 bis + 10 bis
2 25 _ 5 10 to 15 25 _ 5 10 to 15 25 _ 5 10 to 15 25 _ 5 10 to 15
0 [¢]
3 -55 13 30 55 13 30 125 77 30 85 * 2 30
+ 10 bis + 10 bis + 10 bis + 10 bis
4 25 _ 5 10 to 15 25 _ 5 10 to 15 25 _ 5 10 to 15 25 _ 5 10 to 15

1)

Nicht empfohlen fiir den Gebrauch in neuen
Not recommended for use in new or revised

oder geianderten Einzelvorschriften.

specifications.

L4, Messungen Measurements

Die vorgeschriebenen Messungen miissen vor dem

ersten und nach Beendigung des letzten Zyklus

durchge filhrt werden, es sei denn, daB Ausfidlle
aufgrund von Messungen festgestellt werden sollen,
die vorgenommen werden, nachdem der Priifling nach
Beendigung des letzten Zyklus das Temperaturgleichge-
wicht bei Raumtemperatur erreicht hat.

Specified measurements shall be made prior to the first
cycle and upon completion of the final cycle, except
that failures shall be based on measurements made after
the specimen has returned to thermal stability at room
ambient temperature following the final cycle.

5. Zusammenfassung Summary

Folgende Einzelheiten miissen in der Einzelvor- The following details must be specified in the

schrift festgelegt werden:

a) Falls erforderlich, besondere Aufstellungs-
oder Befestigungsart (siehe Abschnitt 3)

b) Schirfegrad (siehe Abschnitt 3)

¢) Messungen vor und nach den Zyklen

individual specification:

Special mounting, if applicable (see 3)

Test-condition letter (see 3)

Measurements before and after cycling (see 4),

(siehe Abschnitt 4).

Priifung elektronischer und elektrischer Bauelemente,
Klimatische, mechanische und elektrische Priifungen,
Ubersicht, Einfiihrung siehe VG 95 210 Blatt 1

Test methods for electronic and electrical component parts,
Environmental, physical- and electrical-characteristics
tests, Summary, introduction see VG 95 210 sheet 1
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