DK 621.3.04:620.1:623 Marz 1970
Bundesamt _ Priifun.g Vornorm
for | elektronischer und elektrischer Bauelemente VG
Wehrtechnik Elektrische Verfahren 95 910
Beschaffung Verfahren 307 - Messung des Kontaktwiderstandes Blatt 37

11.67

Friihere Ausgaben:

Method 307 - Contact resistance

weise danach gearbeitet werden.

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck Purpose

Zweck dieser Priifung ist, den Ubergangs-
widerstand an den Kontaktstellem von Steckern,
Klinken, Steckleisten und Rohrensockeln und
von Schaltvorrichtungen, wie Schalter, Relais
und Steckverbindungen zu ermitteln., Aus prak-
tischen Griinden konnen die Widerstinde der Zu-
leitungen und Anschliisse sowie der eigentliche
Kontaktwiderstand mit in die Messungen einbe-
zogen werden, In vielen Fédllen wird ein niedri-
ger und konstanter Kontaktwiderstand gefordert,
damit der Spannungsabfall an den Kontakten die
einwandfreie Funktion der Schaltungen nicht
beeintriachtigt. Wenn grofie Strome iiber Kontakt-
stellen hohen Widerstandes flieBen, konnen er-
hebliche Energieverluste und eine gefidhrliche
Uberhitzung der Kontakte auftreten,

1.1,

Der Widerstand zwischen zwei Kontaktfldchen ist
abhdngig von den Widerstandseigenschaften des
Kontaktwerkstoffes, dem Kontaktdruck, dexr Fliche,
der Form, dem Zustand der Kontaktflichen (ein-
schlieBlich Sauberkeit, Glitte und Hirte), der
Stromstirke, sowie der an den Kontakten liegen=
den Klemmspannung wihrend der Strompausen, der
Temperatur und der thermischen Leitf#higkeit
der Anschluidrihte, Diese Faktoren miissen beim
Entwurf der MeBapparatur und Klemmanschliisse
sowie bei der Durchfiihrung von Ubergangswider-
standsmessungen beriicksichtigt werden, Im all-
gemeinen werden Kontaktwiderstéinde mittels ei-
ner Kelvin-Briicke unter Verwendung von vier
Anschlufipunkten oder durch eine Stromspannungs-
messung ermittelt. Der Priifstrom ist im allgemei-~
nen gleich dem maximal fiir die Kontakte zugelasse-
nen Nennstrom, Wihrend der Messung miissen die
Priiflinge erschiitterungsfrei gehalten und
Anderungen des Kontaktdruckes durch unsachge-
méfBe Anwendung der Priifklemmen verhindert werden.

VorsichtsmaBnahmen

The purpose of the contact-resistance test

is to determine the resistance offered to a

flow of current during its passage between the
electrical-contacting surfaces of connecting
components, such as plugs, jacks, connectors,
and sockets, or between the electrical contacts
of current-controlling components, such as swit-
ches, relays, and circuit breakers, For prac-
tical reasons, lead and terminal resistances may
be included in the actual measurements, as well
as the contact resistance proper. In many app-
lications it is required that the contact re-
sistance be low and stable, so that the voltage
drop across the contacts does not affect the
accuracy of the general circuit conditions., If
large currents are passed through high-resistance
contacts, excessive energy losses and dangerous
overheating of the contacts may occur,

Precautions

Contact-resistance values between two contact-
ing surfaces are influenced by such factors as

the resistivities of the surface materials; con-
tact pressure; area; shape; condition (including
relative cleanliness, smoothness and hardness)
of surfaces; current; open circuit voltage
appearing at the contacts during interruption

of current; temperature and thermal conducti-
vity of leads. These factors should be con-
sidered in designing test jigs or clamps, or in
performing contact resistance measurements. Con~
tact resistances are usually measured by a lU-ter-
minal procedure, using a Kelvin bridge, or by
the voltmeter~ammeter method. The test current
used is usually the maximum rated current for
the contacting surfaces involved, In measuring
contact resistance, it is important to keep the
specimen free from vibration, and to prevent
changes in normal contact pressure which might
result from improper application of test jigs

or clamps,

Fortsetzung Seite 2
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2, Durchfiihrung der Priifung

Der Kontaktwiderstand kann direkt mittels einer
Kelvin-Briicke, indirekt mittels der Stromspan-
nungsmethode, der Strom-Potentiometer-Methode
oder anderer geeigneter Verfahren gemessen wer-
den, Der MeBfehler darf nicht griéSer als 5 %
sein, Die Messung mufl an dem Punkt erfolgen,
an dem die Hufleren AnschluBlidrihte normaler-
weise mit den AnschluBklemmen verbunden wer-
den, Die Verbindungen zwischen Priifling und
MeBgeridt miissen vorschriftsmifiig unter Vew-
wendung geeigneter Steckverbindungen und Klem-
men durchgefiihrt werden., Die Stromstirke wih-
rend der Messungi und - falls erforderlich -
die maximale Klenmspannung bei offenem Kon-
takt miissen den vorgeschriebenen Wert haben,
Ein Vorwiderstand darf verwendet werden, so-
lange die Klemmspannung diesen vorgeschrie-
benen Wert nicht liberschreitet, Die Zahl der
Kontaktbetdtigungen zur Selbstreinigung der
Kontakte vor der Messung, die Zahl der Priif-
betdtigungen und der Messungen pro Betidtigung
jeden Kontaktes miissen den vorgeschriebenen
Werten entsprechen,

3. Zusammenfassung

Die Einzelvorschrift mu folgende Angaben
enthalten:

a) AnschluBart (siehe Abschnitt 2),
b) Priifstrom (siehe Abschnitt 2),

c¢) Maximale Klemmspannung fiir die Priifung,
falls erforderlich (siehe Abschnitt 2),

d) Zahl der Kontaktbetdtigungen vor der
Messung (siehe Abschnitt 2),

e) Zahl der Priifbetdtigungen (siehe Abschnitt 2),

f) Zahl der Messungen pro Betidtigung (siehe
Abschnitt 2).

Procedure

The resistance of the contacts may be measured
directly using a Kelvin bridge, or indirectly
using the voltmeter-ammeter method, ammeter-
potentiometer method, or other suitable means.
The maximum allowable measurement error shall
be 5 percent. The point of measurement shall be
the point at which the external leads are nor-
mally connected to the terminals, Connections
between the specimens and the measuring appara-
tus shall be made as specified, using suitable
connecting jigs or clamps where required., The
magnitude of direct current to be passed through
the contacts during the measurement and, when
necessary, the maximum open-circuit test vol-
tage shall be as specified. A series resistor
‘may be used provided the specified open-
circuit test voltage iz not exceeded., The

number of activations to cleanse the contacts
prior to measurement, the number of test
activations, and the number of measurements
per activation to be made on each contact shall
be as specified,

Summary

The following details must be specified in the
individual specification:

Method of connection (see 2),
Test current (see 2),

Maximum open-circuit test voltage, if applic~
able (see 2),

Number of activation prior to measurement
(see 2),

Number of test activation (see 2).

Number of measurements per activation (see 2),

Priifung elektronischer und elektrischer Bauelemente,
Klimatische, mechanische und elektrische Priifungen,
Ubersicht, Einfiihrung siehe VG 95 210 Blatt 1

Test methods for electronic and electrical component parts,
Environmental, physical- and electrical-characteristics
tests, Summary, introduction see VG 95 210 sheet 1
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