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We :;L%c nt Klimatische Verfahren 95 210
Beschaffung | Verfahren 103 B - Feuchte Warme I (Konstantes Klima) Blatt 4
Method 103B - Humidity (steady state)
Bine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-
weise danach gearbeitet werden.
Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum,
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.
5; Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
- Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck Purpose
Diese Priifung wird durchgefiihrt zur Beurteilung © This test is performed to evaluate the properties
des Einflusses von Absorption und Diffusion von of materials used in components as they are in-
Feuchtigkeit und Wasserdampf auf die Eigenschaf- fluenced by the absorption and diffusion of
ten von Werkstoffen, die fiir die Bauelemente ver- moisture and moisture vapor. This is an accelerat-
wendet werden. Es handelt sich hier um eine be- ed environmental test, accomplished by the con-
schleunigte Klimapriifung, die aus einer Beanspru- tinuous exposure of the specimen to high relative
chung in einem konstanten Klima hoher relativer humidity at an elevated temperature. The conditions
Luftfeuchte und erhthter Temperatur besteht. Die- impose a vapor pressure on the material under test
se Bedingungen setzen die zu priifenden Werkstoffe which constitutes the force behind the moisture
einem Dampfdruck aus, der die treibende Kraft fiir migration and penetration. Hygroscopic materials
das Wandern und Eindringen der Feuchtigkeit ist. are sensitive to moisture, and deteriorate rapidly
Hygroskopischer Werkstoff ist- feuchteempfindlich under humid conditions. Absorption of moisture by
und zerfdllt schnell unter FeuchteeinfluR. Die many materials results in swelling, which destroys
Absorption von Feuchtigkeit bewirkt bei vielen . their functional utility, and causes loss of
Werkstoffen ein Aufquellen, das ihre funktionelle physical strength and changes in other important
Brauchbarkeit zerstort und einen Verlust an me- - mechanical properties. Insulating materials which
chanischer Widerstandsfdhigkeit und Ver@nderungen . absorb moisture may suffer degradation of their
anderer wichtiger mechanischer Eigenschaften aus- electrical properties. This method, while not
; 16st. Isolationsstoffe, die Feuchtigkeit absor- necessarily intended as a simulated tropical
! bieren, konnen eine Herabsetzung ihrer elektri- test, is of use in determining moisture absorption
schen Eigenschaften erleiden. Obgleich dieses of insulating materials.
Verfahren nicht unbedingt als eine Priifung zur
Nachahmung tropischer Beanspruchung gedacht ist,
. ist es niitzlich zur Bestimmung der Feuchtigkeits-
% aufnahme bei Isolierstoffen.
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3 2., Durchfiilhrung der Priifung Procedure
g 2.1. Vorbehandlung Conditioning
g Die Priiflinge miissen in einem Wirmeschrank bei The specimen shall be conditioned in a dry oven at
a einer Temperatur von 40 oc + 5 grd fir einen a temperature of 40 °C + 5 grd for a period of
g Zeitraum von 24 Stunden vorbehandelt werden. Nach 24 hours., At the end of this period, measurements
? Ablauf dieser Zeit miissen die vorgeschriebenen shall be made as specified.
é;g Messungen durchgefiihrt werden.
g w}
AR Y 2.2. Priifkammer Chamber
H
S = Die Priifkammer und deren Zubehdrteile miissen so The chamber and accessories shall be constructed
§'g gebaut und angeordnet sein, daBl ein Abtropfen von and arranged in such a manner as to avoid conden-
V- Kondensat auf die Priiflinge vermieden wird und daB sate ¢ripping on the specimens under test, and
§ die Priiflinge der zirkulierenden Luft ausgesetzt such that the specimens shall be exposed to
) % sind. circulating air.
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2.3, Priifbeanspruchung

Die Priiflinge miissen in der Kammer einer relativen
Feuchte von 90 bis 95 % und einer Temperatur von
40 °¢ + 2 grd ausgesetzt werden, und zwar fiir ei-
nen Zeitraum, der je nach Einzelvorschrift einem
der folgenden Schirfegrade entspricht®:

Schirfegrad Dauer der Priifung
A 240 Stunden
B 96 Stunden
c 504 Stunden
D 1344 Stunden

Wihrend der Beanspruchung soll, falls vorgeschrie-
ben, ein Gleichspannungspotential von 100 V oder
wie angegeben angelegt werden. Die Einzelvor-
schrift gibt an, wo und wie lange die Spannung an-
gelegt werden mufl.

3, Endmessungen

%.1. Bei hoher Feuchte

Am Ende der feuchtwarmen Beanspruchung und solange
sich die Priiflinge noch in der Priifkammer befinden,
miissen die vorgeschriebenen Messungen durchgefiihrt
werden. Diese Messungen kdnnen, wenn erforderlich,
mit den Anfangsmessungen (siehe Abschnitt 2.1)
verglichen werden.

3.2 Austrocgnen

Nach AbschluB der feuchtwarmen Beanspruchung oder
nach den darauffolgenden Messungen bei hoher Feuch-
te sollen die Priiflinge, falls nichts anderes vor-
geschrieben ist, 4 Stunden lang bei Raumtemperatur
nachbehandelt werden. Danach sind die vorgeschrie-
benen Messungen bei Raumtemperatur vorzunehmen.

4, Zusammenfassung

Folgende Einzelheiten miissen in der Einzelvor-
schrift angegeben werden:

a) Messung nach Vorbehandlung
(siehe Abschnitt 2.1)

b) Schirfegrad (siehe Abschnitt 2.3)

¢) Falls erforderlich, Dauer des Anlegéns der
Polarisa%ionsspannung und Angabe, wo sie an-
gelegt werden soll (siehe Abschnitt 2.3)

d) Endmessungen:

Bei hoher Feuchte, falls zutreffend
(siehe Abschnitt 3.1),

nach dem Austrocknen (siehe Abschnitt 3.2)

Exposure

The specimens shall be placed in a chamber and subject-
ed to a relative humidity of 90 to 95 percent and a
temperature of 40 o¢ + 2 grd for the period of time
indicated in one of the followIng test conditions, as
specified:

Length of test

240 hours

96 hours
504 hours
1344 hours

Test condition
——_

oQu>

When specified, a direct-current potential of 100 volts
or as specified shall be applied to the specimens
during the exposure period. The length of time for the
application of voltage and the points of application
shall be as specified.

Final measurements

At high humidity

Upon completion of the exposure period, and while the
specimens are still in the chamber, the specified
measurements shall be performed. These measurements may
be compared to the initial measurements (see 2.1) when
applicable. :

After drying period

Upon completion of the exposure period or following
measurements at high humidity if applicable, the
specimens shall be conditioned at room ambient con-
ditions for a period- of 4 hours unless otherwise
specified, after which the specified measurements shall
be performed at room ambient condition.

Summary

The following details must be specified in the
individual specifications:

Measurements after conditioning (see 2.1)

Test~-condition letter (see 2.3)

The length of time and points of application of

" polarizing voltage, if applicable (see 2.3)

Final measurements:

At high humidity, if applicable (see 3.1),

after drying period (see 3.2)
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