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Anderung Mirz 1970

Method 104A - Immersion

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-

weise danach gearbeitet werden.

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Pas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,

Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck Purpose

Diese Priifung wird zur Beurteilung der Dichtheit wvon This test is performed to determine the effectiv~
Bauelementen durchgefiihrt, Das Eintauchen des zu prii- ness of the seal of component parts. The immersion

en Teiles in Fliissigkeiten von sehr unterschied-
her Temperatur unterwirft dieses Teil thermischen
mechanischen Beanspruchungen, die schnell eine
erhafte Montage der Anschliisse, oder eine nur un-
stdndig verschlossene Naht oder nicht vollstindig
te Umhiillung erkennbar machen. Mingel dieser Art

anischen Besch¥digung herriihren, wie sie durch
anische oder klimatische Priifungen hervorgerufen
en kénnen. Im allgemeinen wird die Tauchpriifung
ittelbar nach solchen Priifungen durchgefiihrt, da
dazu geeignet ist, entstehende Fehler an Dichtun-
s Naht- oder Durchfilhrungsstellen, welche sonst der

Aufmerksamkeit entgehen kdnnten, zu verschlimmern.
Diese Priifung ist in erster Linie eine Laboratoriums-

fung und das Verfahren ist nur gedacht als eine
ung des Dichtigkeitsgrades. Die Wahl, ob frisches
Salzwasser als Priiffliissigkeit verwendet werden

Falls nach der Tauchpriifung von Dichtungen elek-

trische Messungen zum Nachweis der Undichtheit vorge-
nommen werden, wird die Verwendung einer Salzldsung

telle frischen Wassers die Aufdeckung des Eindrin-
von Feuchtigkeit erleichtern. Diese Priifung

Aufzeichnung eines Fliissigkeitskriechens dar. Als

Auswirkungen sind mdglich: Abnahme des Isolationswi-
derstandes, Korrosion innerer Teile und das Auftreten

Salzkristallen. Die beschriebene Priifung ist nicht
eine Warme-Schock- oder Korrosionspriifung gedacht,

obgleich sie auch UnzulZnglichkeiten in dieser Hin-
sicht zu enthiillen vermag.

Durchfiihrung der Priifung

Priifung besteht aus aufeinanderfolgenden Tauch-

zyklen, wobei jeder Zyklus aus dem Eintauchen in ein
heiBes Bad frischen Wassers von 65 °C +

*3 grd, gefolgt
Tauchen in ein kaltes Bad besteht. Die Anzahl der

Zyklen, die Dauer jeder Tauchung und die Art und Tem-
peratur des kalten Bades sind aus den in der Einzel-
vorschrift vorgeschriebenen Schirfegraden, nachstehen-

Tabelle 1 entsprechend, zu wihlen.

of the part under evaluation into liquid at widely
different temperatures subjects it to thermal and
mechanical stresses which will readily detect a
defective terminal assembly, or a partially closed
seam or molded enclosure. Defects of these types
can result from faulty construction or from
mechanical damage such as might be produced during
physical or environmental tests. The immersion

test is penerally performed immediately following
such tests because it will tend to aggravate any
incipient defects in s~als, seams and bushings
which might otherwise escape notice. This test is
essentially a laboratory test condition, and the
procedure is intended only as a measurement of the
effectiveness of the seal following this test. The
choice of fresh or salt water as a test liquid is
dependent on the nature of the component part

under test. When electrical measurements are made
after immersion cycling to obtain evidence of
leakage through seals, the use of a salt solution
instead of fresh water will facilitate detection
of moisture penetration. This test provides a
simple and ready means of detection of the migration
of liquids. Effects noted can include lowered
insulation resistance, corrosion of internal parts,
and appearance of salt crystals. The test des-
cribed is not intended as a thermal shock or corrosion
test, although it may incidentally reveal inade-
quacies in these respects.

Procedure

This test consists of successive cycles of immersions,
each cycle consisting of immersion in a hot bath of
fresh (tap) water at a temperature of 65 °C 2 grd
followed by immersion in a cold bath. The number of
cycles, duration of each immersion, and the nature
and temperature of the cold bath shall be as indi-
cated in the applicable test condition listed in

the following table 1, as specified.

Fortsetzung Seite 2
Continued page 2
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Seite 2 VG 95 210 Blatt S

Tabelle Priifbedingungen fiir die Tauchpriifung
Table Immersion test conditions

Schérfegrad
Test condition

Anzahl der Zyklen
Number of cycles

Dauer jeder Eintauchung
Minuten

Duration of each immersion
Minutes

Eln;;;zhbad Temperatur des kalten Bades

Immersion bath Temperature of cold bath
cold °c + grd

A 2 15

Frisches Was-
ser + 10
Fresh (tap) 25 . 5
water

Gesdttigte Lo-
sung aus NaCl
und Hp0

Saturated
solution of
sodium chloride
and water

25 *

Gesdttigte Lo-
sung aus NaCl
und H,0

Saturated
solution of
sodium chloride
and water

Das Umsetzen des Priiflings von einem Bad in das
andere muB so schnell wie mdglich vor sich gehen.
Nach Beendigung des letzten Zyklus miissen die Priif-
linge schnell und griindlich gewaschen und alle
Oberfli#chen durch Wischen oder Blasen gesiubert

und getrocknet werden.

3. Messungen

Wenn nicht anders vorgeschrieben, miissen die Mes-
sungen friihestens 4 Stunden, aber nicht spiter als
24 Stunden nach AbschluBl des letzten Zyklus durch-
gefilhrt werden. Die Messungen miissen wie festgelegt
durchge fithrt werden.

4, Zusammenfassung

Folgende Einzelheiten sind in der Einzelvorschrift
festzulegen:

a) Schiarfegrad (siehe Abschnitt 2)

b) Wartezeit zwischen dem letzten Zyklus und der
Endmessung, falls anders als vorgeschrieben
(siehe Abschnitt 3)

c) Messungen nach dem letzten Zyklus
(siehe Abschnitt 3)

The transfer of specimens from one bath to another shall
be accomplished as rapidly as practicable. After
completion of the final c¢ycle, specimens shall be
thoroughly and gquickly washed and all surfaces wiped or
airblasted clean and dry.

Measurements

Unless otherwise specified, measurements shall be made
at least 4 hours, but not more than 24 hours, after
completion of the final cycle. Measurements shall be
made as specified.

Summary

The following details must be specified in the indi-
vidual specification:

Test condition letter (see 2)

Time after final cycle allowed for measurements, if
other than specified (see 3)

Measurements after final cycle (see 3)

Priifung elektronischer und elektrischer Bauelemente,
Klimatische, mechanische und elektrische Priifungen,
Ubersicht, Einfiihrung siehe VG 95 210 Blatt 1

Test methods for electronic and electrical component parts,
Environmental, physical- and electrical-characteristics
tests, Summary, introduction see VG 95 210 sheet 1
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