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weise danach gearbeitet werden.

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es 8o0ll versuchs

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-~
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Ees ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. 2Zweck Purpose

Diese Priifung auf Feuchtigkeitsbestindigkeit wird
durchgefiihrt zum Zweck der beschleunigten Priifung des
Widerstandes von Bauelementen und deren VWerkstoff ge-
gen die schidlichen Einfliisse von hoher Feuchte und
Hitze, wie sie in tropischen Gegenden gegeben sind.

Die meisten Schiddigungen durch tropische Einfliisse ent-
stehen direkt und indirekt durch Absorption von Wasser-
dampf oder Feuchtefilmen bei ungeschiitzten Isolations-
stoffen und bewirken eine Benetzung der Cberfldchen von
Metallen und Isolierung. Diese Erscheinungen rufen ver-
schiedene Zerstdrungsarten hervor: Korrosion von Metal-
len, mechanische ZerstOrung und Zersetzung organischer
Materialien, ein Auslaugen und Ausdehnen von Bestand-
teilen dieser Materialien sowie nachteilige Verinde-
rung elektrischer Eigenschaften. Diese Priifung unter-
scheidet sich von der konstanten Feuchtepriifung (Ver-
fahren 103 dieser Vorschrift) und bezieht ihre zus&tz-
liche Wirksamkeit aus der Anwendung von Temperatur-
wechseln, welche abwechselnde Perioden ven Kondensa-
tion und Trocknung herbeifilhren, ein Umstand, der fiir
die Entwicklung von Korrosionsprozessen wichtig ist und
zusdtzlich ein Hineinatmen (Pumpen) von Feuchtigkeit in
unvollstdndig abgedichtete GehZuse bewirkt. Eine erhth-
te Wirksamkeit wird auch durch die Anwendung htherer
Temperaturen erreicht, da diese die Feuchtewirkungen
verstédrken. Die Priifung enth&dlt zus&dtzlich Kidlte- und
Schiittel-Unterzyklen, die beschleunigend dazu beitra-
gen, anderweitig nicht wahrnehmbare Mzngel zu offenba-
ren, da Beanspruchungen, wie sie durch gefrierende
Feuchtigkeit und gleichzeitiges Schiitteln verursacht
werden, dazu neigen, Spriinge und Risse zu erweitern.
Die Schiddigungen kdnnen durch Messung der elektrischen
Eigenschaften ermittelt werden (einschlieBlich der
Priifungen auf Spannungsfestigkeit und Isolationswider-
stand) oder durch Dichtheitspriifungen., Es ist auch das
Anlegen von Folarisationsspannungen an Isolierstrecken
vorgesehen, um die Moglichkeit einer Elektrolyse zu un-
tersuchen, die evtl. einen Ausfall des Dielektrikums
ausldsen kdnnte. Diese Priifung sieht auch - falls ge-
winscht - eine elektrische Belastung bestimmter

The moisture-resistance test is rerforme? for the
purpose of evaluating, in an accelerated manner,
the resistance of component parts and constituent
materials to the deteriorative effects of the righ-
humidity and heat corditiors typical of tropical
environments. Most tropical degradation results
directly or indirectly from absorption of moisture
vapor and films by vulnerable insulating materials,
and form surface wetting of metals and insulation.
These phenomena produce many types of deteriora-
tion, including corrosion of metals; physical
distortion and decemposition of arganic raterials:
leaching out and spending of constituents cof
materials; and detrimental changes in electricsl
rroperties. This test differs from ‘e steady-s
humidity test (method 103 of this starndard) d
derives its added effectiveness in its employment
of temperature cycling, whick vrovides aiternate
periods of condensation and drying essential to the
development of the corrosicn rrocesses and, in nd-
dition, produces a '"breathing’ nction of moisture
into partially sealed containers. Increased e*“fec-
tiveness is also obtained by use of 2 higrer tem-
perature, which intensifies the effects of humidity.
The test includes low-temperature and vitration
subcycles that act as accelerants to reveal other-
wise undiscernible evidences of detericration since
stresses caused by freezing moisture and accentuat~
ed by vibration tend to widen cracks and “issures.
As a result the deterioration can be detected ty

the measurement of electrical characteristics (in-
cluding such tests as dielectric withctandine
voltage and insulation restance) or

rmence
of a test for =ealing. Trovision is ma for thae
arrlication of a polarizing veltuge acrcss insula-

tion to investigate the rossibility of electrolysis,
which can promote eventual dielectric treakdown.
This test also provides for electrical loadine of
certain components, if desired, in order to deter-
mine the resistance of currentcarrying comnonents,
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Bauelemente vor, womit der Widerstand von strom-
fiilhrenden Teilen, besonders von feinen Driahten und
Kontakten, gegen eletrochemische Korrosion be-
stimmt werden kann. Ergebnisse aus dieser Priifung
sind reproduzierbar und wurden durch Untersuchun-
gen von Ausfidllen im praktischen Betrieb bestdtigt.
Diese Priifung hat sich fiir die Ermittlung solcher
Teile, die filir den Gebrauch in tropischen Gegenden
ungeeignet sind, als zuverldssig erwiesen.

2. Durchfithruhg der Priifung

Die Priiflinge miissen nach den Abschnitten 2.1
bis 2.6 und nach Bild 1 gepriift werden.

2.1, Befestigung

Die Priiflinge miissen mit ihrer Befesti-
gung in ihrer gewdhnlichen Lage angeordnet werden.

2.2. Anfangsmessungen

Vor Durchfilhrung des Schrittes 1 des ersten Zyklus
miissen die festgelegten Anfangsmessungen bei Raum-
temperatur oder den vorgeschriebenen Bedingungen
vorgenommen werden.

2.3, Anzahl der Zyklen

die Priiflinge mussen zehn fortlaufenden Zyklen
‘ach Bild 1 unterworfen werden.

.4 Unterzyklus

it der ' chfithrung von Schritt 7 - frithe-
.ten.  Stun.., aber nicht spiter als 4 Stunden
nach Beginn von Schritt 7 -~ sind die Priiflinge
zur Durchfiihrung von Schritt 7a entweder aus der
Feuchtekammer herauszunehmen oder aber die Tempe-
ratur der Kammer muB herabgesetzt werden. Nach
Beendigung vonOSchritt 7b miissen die Priiflinge
wieder auf 25 “C und 90 bis 98 % relative Feuchte
gebracht und unter diesen Bedingungen gehalten
werden, bis der n#dchste Zyklus beginnt. Dieser
Unterzyklus soll bei beliebigen flinf der ersten
neun Zyklen durchgefiihrt werden.

2.4 .1,

Frithestens 1 Stunde, aber nicht spiater als 4 Stun-
den nach Beginn von Schritt 7 miissen die Priiflinge
entweder aus der Feuchtekammer herausgenommen, o-
der die Temperatur der Kammer mufB herabgesgtzt wer-
den. Die Priiflinge miissen dann bei =10 C -~ 2 grd
und beliebiger Feuchte fiir einen Zeitraum von 3
Stunden, wie in Bild 1 angegeben, gelagert werden.
Falls eine gesonderte Kidltekammer nicht verwendet
wird, muB dafiir gesorgt werden, daf die Priiflinge
fiir den vollen Zeitraum von 3 Stunden auf der Tempe-
ratur -10 "C - 2 gr* gehalten werden.

Schritt 7a

cob.2. Schritt 7b

Innerhalb von 15 Minuten nach Beendigung von
Schritt 7a miissen die Priiflinge bei Raumtempera-
tur und beliebiger Feuchte 15 Minuten lang ge-
schiittelt werden. Zum Schiitteln soll eine einfache
harmonische Schwingung mit einer Amplitude von
0,76 mm (1,52 mm max. Gesamtumlenkung) verwendet
werden. Die Frequenz soll gleichm&dfig zwischen
10 und 55 Hz varijert werden. Der gesamte Fre-
‘uenzbereich von 10 bis 55 bis 10 Hz soll in ei-
'~ Minute durchlaufen werder.
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especially fine wires and contacts, to electrochemical
corrosion. Results obtained with this test are repro-
ducible and have been confirmed by investigations of
field failures. This test has proved reliable forin-
dicating those parts which are unsuited for tropical
field use.

Procedure

Specimens shall be tested in accordance with 2.1 tc
2.6 inclusive, and figure 1.

Mounting

Specimens shall be mounted by their normal mountinc
means, in their normal mounting position.

Initial measurements

Prior to step 1 of the first cycle the specified
initial measurements shall be made at room ambient
conditions, or as specified.

Number of cycles

Specimens shall be subjected to 10 continous cycles
each as shown on figure 1.

Subcycle

During step 7, at least 1 hour but not more than &
hours after step 7 begins, the specimens shall be
either removed from the humidity chamber, or the tem-
perature of the chamber shall be reduced, for perfor-
mance of step 7a. éfter step 7b, the specimens shall
be returned to 25 C at 90 to 98 percent relative
humidity (RH) and kept there until the next cycle be-
gins.This subcycle shall be performed during any five
of the firs* nine cycles.

Step 7a

At least 1 hour but not more than 4 hours after the
beginning of step 7, the specimens shall be either re-
moved from the humidity chamber, or the temperature oI
the chamber shall bg riduced. Specimens shall then be
conditioned at =10 "C ~ 2 grd with humidity not con-
trolled, for 3 hours as indicated on figure 1.

When a separate cold chamber is not used, care shoul:
be tgkeg to assure that the specimens are held at

=10 "C = 2 grd for the full 3-hour period.

Step 7b

Within 15 minutes after completion of step 7a and with
humidity not controlled, specimens shall be vibrated
for 15 minutes, at room ambient temperature, using a
simple harmonic motion having an amplitude of

0.03 inch (0.06 inch max. total excursion), the fre-
quency being varied uniformly between the approximate
limits of 10 and 55 Hz. The entire frequency range,
from 10 to 55 Hz and return to 10 Hz shall be traver-
sed in approximately 1 minute.
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