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Inhalt nach MIL-STD-202D iiberarbeitet.

Anderung Mirz 1970:

Method 108A - Life (at elevated ambient temperature)

weise danach gearbeitet werden.

Eine Vornorm ist eine Norm, zu der noch Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung bestehen. Es soll versuchs-

Im vorliegenden Falle handelt es sich darum, daB bisher nach der US-Vorschrift MIL-STD-202D (englische Fas-
sung) gearbeitet wurde. Die deutsche Fassung soll die US-Vorschrift ersetzen. Es ist beabsichtigt, bis zum
1. August 1972 zu iiberpriifen, ob die Voraussetzungen dafiir zutreffen.

Gebeten wird, praktische Erfahrungen mit dieser Vornorm dem Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Referat FG II 4, 54 Koblenz, Am Rhein 2-6, mitzuteilen.
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1. Zweck Purpose

Diese FPriifung wird durchgefilhrt, um die durch den
Betrieb eines Bauelementes widhrend einer festge-
legten Zeitdauer bei erhdhter Temperatur verur-
sachten Auswirkungen auf die elektrischen und me-
chanischen Eigfenschaften des Bauelementes festzu-
stellen. Diese Priifung ist nicht fiir Bauelemente
gedacht, deren Lebensdauer sich nach der Anzahl ih-
rer Betidtigungen mift. Schiden, die durch diese Prii-
fung verursacht werden, konnen manchmal durch Sicht-
prifung festgestellt werden, jedoch besser durch
Messungen ermittelt werden, die vor, widhrend oder nach
der Priifung durchgefiihrt werden. Typische Messungen
durch die infolge Beanspruchung tei erhdhter Tempera-
tur verursachte Schiden festgestellt werden kdnnen,
sind Messungen des ftolstromes, des Gesamtwiderstan-
des, der Spannungsfestigkeit, des Isolationswiderstan-
des und der Kapazitat.

2. Gerdte

Es ist eine entsprechende Priifkammer zu verwenden,
welche die Temperatur auf dem fiir die Priifung der Bau-
elemente erforderlichen Wert (siehe Abschnitt 3.2)
hdlt und die Einhaltung der zuldssigen Abweichungen
gestattet. Die Temperaturmessungen miissen in einem
vorgeschriebenen, freien Abstand von einem Priifling
oder einer Gruppe von gleichartigen Priiflingen vorge-
nommen werden. AuBerdem miissen die Temperaturmessungen
an einer Stelle durchgeflihrt werden, an der die Ein-
wirkung der von den Bauelementen erzeugten Wirme den
geringsten EinfluB auf die zu registrierende Tempe-
ratur ausiibt. Die Priifkammer mufl so konstruiert sein,
daf der EinfluB von Wirmestrahlung auf die Priiflinge
auf ein Minimum herabgesetzt ist. Es konnen Priifkam-
mern verwendet werden, die Fliissigkeitszirkulation zum
Wiarmeausgleich benutzen, desgleichen solche mit freier
Wirmekonvektion (Thermosiphonumlauf) und Kammern mit
Luftumwilzung, vorausgesetzt, daft die anderen Anfor-
derungen dieses Priifverfahrens eingehalten werden.
VWenn vorgeschrieben, muf diese Priifung in ruhender
Luft durchgefikrt werden (ruhende Luft wird Raumluft
genannt, die keine andere Zirkulation aufweist als
diejenige, die durch die Eigenerwdrmung der in Be-
trieb befindlichen Bauelemente erzeugt wird). Die An-
wendung ven Trennplatten und das Uberziehen der Ober-
flichen der Trennplatten mit einem wirmeabsorbieren-
den Anstrich ist zuldssig. Wenn Bauelemente gepriift

This test is conducted for the purpose of deter-
mining the effects on electrical and mechanical
characteristics of a part, resulting from exposure
of the part to an elevated ambient temperature for
a specified length of time, while the part is per-
forming its operational function. This test method
is not intended for testing parts whose life is
expressed in the number of operations. Evidence of
deterioration resulting from this test can at times
be determined by visual examination; however, the
effects may be more redily ascertained by measure-
ments or tests prior to, during or after exposure. :
Surge current, total resistance, dielectric -
strength, insulation resistance, and capacitance
are types of measurements that would show the
deleterious effects due to exposure to elevated
ambient temperature.

Apparatus

A suitable chamber shall be used which will main-
tain the temperature at the required test tempera-:
ture and tolerance (see 3.2) to which the parts will
be subjected. Temperature measurements shall be

made within a specified number of unobstructed
inches from any one part or group of like parts
under test. In addition, the temperature measurement
shall be made at a position where the effects of
heat generated by the parts have the least effect on
the recorded temperature. Chamber construction shall
minimize the influence of radiant treat on the parts
being tested. Chambers which utilize circulating
liquid as a heat exchanger, free-convection (gravity-
type) chambers, and circulating air chambers may be
used providing that the other requirements of this
test method are met. When specified, this test shall
be made in still air. (Still air is defined as sur-
rounding air with no circulation other than that
created by the heat of the part being operated.) The
employment of baffling devices and the coating of
their surfaces with a heat-absorbing finish are per-
mitted. When a test is conducted on parts that do
not have the still air requirement, there shall be
no direct impingement of the forced-air supply upon
the parts.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Continued page 2 through 3
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werden, fiir die keine ruhende Luft vorgeschrie-
ben ist, soll keine direkte Einwirkung des Luft-
geblises auf die Bauelemente stattfinden.

3. Durchfihrung der Priifung

%.1. Befestigung

Die Priiflinge miissen wie vorgeschrieben mit ihren
normalen Befestigungsmitteln befestigt werden.
Falls Gruppen von Priiflingen gleichzeitig gepriift
werden, muBl der Abstand zwischen den einzelnen
Priiflingen der Vorschrift der jeweiligen Gruppen
entsprechen. Wenn der Abstand nicht vorgeschrie-
ben ist, muB der Abstand der Befestigungen genii-
gend groB sein, um eine gegenseitige Beeinflus-
sung der Temperaturen der verschiedenen Priiflin-
ge klein zu halten. Priiflinge, die aus verschie-
denen Werkstoffen gefertigt sind, die einen nach-
teiligen EinfluB aufeinander ausiiben und die die
Ergebnisse dieser Prifung verindern kénnen, sol-
len nicht gleichzeitig gepriift werden.

3.2, Priiftemperatur

Die Priiflinge miissen je nach Einzelvorschrift
einer der in Tabelle 1 angegebenen Priiftempera-
turen mit der zugehOrigen zulissigen Abweichung
unterzogen werden:

Procedure

Mounting

Specimens shall be mounted as specified by their normal
mounting means. When groups of specimens are to be sub-
jected ‘to test simultaneously, the mounting distance
between specimens shall be as specified for the indivi-
dual groups. When the distance is not specified, the
mounting distance shall be sufficient to minimize the
temperature of one specimen affecting the temperature
of another. Specimens fabricated of different materials,
which may have a detrimental effect on each other and
alter the results of this test, shall not be tested
simultaneously.

Test temperature

Specimens shall be subjected to one of the following
test temperatures with accompanying tolerances, as
specified:

Tabelle 1
Table
Temperaturen und zulidssige Abwe13hungen1)
Temperature and tolerance’ o
C + grd F

70 &+ 2 158 + 3.6

85 + 2 185 + 3.6

100 + 2 212 + 3.6

125 + 3 257 # 5.4

150 + 3 302 + 5.4

200 + S 392 + 9

350 gg%iizggnWie vorge-= 662 Tolerance as specified
500 zgiii:ganIe vorge- 932 Tolerance as specified -

1)
betragen.

1)

Nur flirdie Priifungen an Widerstinden in ruhender Luft

so0ll die maximal zuldssige Temperaturabweichung +5 ¢

For tests on resistors only, in a still-air environment, the maximum temperature tolerance shall be +9 F

(+ 5 °cH.

3.3. Betriebsbedingungen

Priifspannung, Arbeitszyklen, Belastung und etwa-
ige andere Betriebsbedingungen, denen die Bauele-
mente wdhrend der Priifung unterworfen werden, sind
je nach Einzelvorschrift anzuwenden.

3.4. Dauer der Priifung

Die Priiflinge miissen je nach Einzelvorschrift
einem der in Tabelle 2 angegebenen Schiérfegrad
unterworfen werden:
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Operafing conditions

The test potential, duty cycle, load and other operating
conditions, as applicable, applied to the spe01men during
exposure shall be as specified.

Length of test

Specimens shall be subjected to one of the following
test conditions, as specified:
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