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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Elektro-
technik (NE) im DIN, Arbeitsausschiisse NEA
181.2.05, Wameschrumpfende Bauelemente und
Isoliermaterial und NEA 410, Elektrische Kabel und
Leitungen, erarbeitet.

VG 95214 Priifung von Baulementen besteht
aus:

Siehe VG 95214-1, Ubersicht.

Anderungen

The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern.

Foreword

This standard has been prepared by
Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN,
committee NEA 181.2.05, Wéimmeschrumpfende
Bauelemente und Isoliermaterial and NEA 410,
Elektrische Kabel und Leitungen.

VG 95214 Test methods of components consists
of:

See VG 95214-1, Summary.

Amendments

Gegeniiber VG 95218-2 : 1986-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Priifverfahren der Abriebfestigkeit wurden in diese Norm iibernommen.

b) Bei den Reibelementen aus Stahldraht wurde auf DIN 2076 verwiesen.

¢) Das Reibelement Stahldraht, Durchmesser d = 0,60 mm, ist entfallen.

d) Es wurde das Reibelement Stahldraht, Durchmesser d = 0,50 mm, aufgenommen.

e) Die Prifverfahren wurden redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben
VG 95218-2 : 1983-12, 1986-12
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Priifverfahren iiber die
Abriebfestigkeit von elektrischen Bauelementen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatier-
te Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen
sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und
die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publika-
tionen nur zu dieser Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

Previous editions

Scope

This standard incorporates test methods about
the resistivity against abrasion of electrical
components.

Normative references

This standard incorporates by dated or undated
reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the ap-
propriate places in the text and the publications
are listed hereafter. For dated references, sub-
sequent amendments to or revisions of any of
these publications apply to this standard only
when incorporated in it by amendment or revi-
sion. For undated references the latest edition of
the publication referred to applies.

DIN 2076 : 1984-12, Runder Federdraht — Masse, Gewichte, Zuldssige Abweichungen.

DIN EN 60068-1 : 1995-03, Umweltpriifungen — Teil 1: Aligemeines und Leitfaden (IEC 60068-1: 1988 +
Corrigendum 1988 + A1 : 1992), Deutsche Fassung EN 60068-1 : 1994.

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die
folgenden Begriffe:

Keine Festlegung
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Terms and definitions

For the purposes of this standard the following
terms and definitions apply:

No provision
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4 Priifbedingungen

Sofern bei einer Priffung nicht besondere
Priifbedingungen  gefordert  werden,  gilt
Normalklima fiir Messungen und Priifungen nach
DIN EN 60068-1 : 1995-03:

- Lufttemperatur: 15 °C bis 35 °C;
- relative Luftfeuchte: 25 % bis 75 %;
- Luftdruck: 86 kPa bis 106 kPa.

Es diirfen nur auf zugelassene Priifstellen zu-
rickgefilhrte, kalibrierte Messgerate eingesetzt
werden.

Die Auswahl der Messgerdte ist so
vorzunehmen, dass mit der Messeinrichtung die
erzielbare Empfindlichkeit zum Nachweis der fiir
das Prifobjekt vorgeschriebenen Grenzwerte
ausreicht.

5 Priifverfahren

51 Priifgeréate

Es werden folgende Priifgerdte angewendet:
- Priifgerat nach Bild 1;

— Reibelemente nach Tabelle A.1;
- Priifgewichte nach Tabelle A.2.

Seite 3
VG 95214-16 : 2000-09

Test conditions

If not otherwise specified, for all measurements
and tests standard atmospheric conditions
according to DIN EN 60068-1 : 1995-03 are valid:

— air temperature: 15 °C to 35 °C;
- relative humidity: 25 % to 75 %,
- air pressure: 86 kPa to 106 kPa.

Only calibrated measuring equipment may be
used, which shall be explained by approved test
centers. :

The measuring equipment is to be selected so

that the achievable sensitivity is sufficient to
verify the limits prescribed for the test specimen.

Test methods

Test equipments
The following test equipments shall be used:
- test apparatus according to figure 1;

— reamers according to table A.1;
- test weights according to table A.2.
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