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Bundesamt Gasdichte Nickel-Cadmium-Batterien
wen Teil 20: Batterien 1,2V 7 Ah, VG
und dauerladbar bei hoher Temperatur 9 5230 20
Beschaffung Bauartnorm -
ICS 29.220.30 Ersatz fiir Ausgabe 1983-12

Sealed nickel-cadmium batteries - part 20: batteries 1,2 V 7 Ah for permanent charge at high
temperature, detail specification

Batterie imperméable au nickel-cadmium - partie 20: batteries 1,2 V 7 Ah pour permanente charge
a haute température, spécification particuliére
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The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern.
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VG 95230-20 : 2000-05

Vorwort

Die Batterien nach dieser Norm sind typpriif-

pflichtig nach VG 95230-2.

Diese Norm wurde von der Normenstelie
Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuf3
NEA 371/372, Batterien, erarbeitet.

Diese Norm ist anerkannt von:

- Gruppe Riistung
CH-3003 Bern

VG 95230, Gasdichte Nickel-Cadmium-Batterien
besteht aus:

siehe VG 95230-1, Ubersicht.

Anderungen

Foreword

The batteries according to this specification are
subject to qualification test in accordance with
VG 95230-2.

This standard has been prepared by Normenstelle
Elektrotechnik (NE) im DIN committee
NEA 371/372, batteries.

This standard is recognized by:

- Defence Procurement Agency
CH-3003 Berne

VG 95230, sealed nickel-cadmium batteries con-
sists of:

see VG 95230-1, survey.

Amendments

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Ausfiihrung B wurde aufgenommen.
b) Die Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
VG 95230-20: 1983-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit der Fach-
grundnorm VG 95230-2 fiir den Einsatz als Ein-
zelbatterie oder als Teil einer mehrzelligen
Batterie.
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Scope

This standard applies in conjunction with the
generic specification VG 95230-2 for the appli-
cation as a single battery or as part of a multi-
cellular battery.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen
sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und
die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publika-
tionen nur zu dieser Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.
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Normative references

This standard incorporates by dated or undated
reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the
appropriate places in the text and the publica-
tions are listed hereafter. For dated references,
subsequent amendments to or revisions of any of
these publications apply to this standard only
when incorporated in it by amendment or
revision. For undated references the latest
edition of the publication referred to applies.

NATO-Qualitétssicherungsforderungen fiir Endpriifung

DIN 1451-1

Schriften - Serifenlose Linear-Antiqua - Allgemeines

DIN EN 60285: 1995-11

Alkalische Sekundarzellen und Batterien - Identisch mit IEC 285: 1993

DIN ISO 2768-1

Allgemeintoleranzen - Toleranzen fiir Léngen- und WinkelmaRe ohne einzelne Toleranzeintragung -

Identisch mit ISO 2768-1: 1989

RAL 840 HR
Farbregister nach RAL

VG 95230-2

Gasdichte Nickel-Cadmium-Batterien - Teil 2: Fachgrundnorm

VG 95343-5

Warmeschrumpfende Bauelemente - Teil 5: Schlduche ohne Innenbeschichtung; Bauartnorm

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten folgende
Definitionen:

Keine Festlegungen

Definitions

For the purposes of this standard, the following
definitions apply:
No provisions

4 Anforderungen Requirements
41 Ubersicht, Werkstoffe und Ausfiihrung Survey, materials and construction
41.1  Ubersicht Survey
Tabelle 1
(Table 1)
Nenn- Nennka- Versorgungartikel- Versorgungs- NATO-
spannung | pazitit Cg bezeichnung nummer Bezeichnung
(Nominal | (Rated ca- (Item of supply designation) (Stock number) (NATO type-
voltage) pacity Cg) designation)
Vv Ah
) BATTERIE, WIEDERAUFLADBAR,
5 Nickel-Cadmium, gasdicht 6140-12-194-3656 NBB 411
% 12 7 12V7ARVG 95230 T20 A
= ’ BATTERIE, WIEDERAUFLADBAR, N
a Nickel-Cadmium, gasdicht 6140-12-348-2125 DO? uments
g 12V7AhVG 95230 T20B I Document Sharing Hub
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