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Literaturhinweise

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Elektro-
technik (NE) im DIN, ArbeitsausschuR NEA
651.2, Elektrische Verbindungselemente, erar-
beitet.

VG 95231, Elektrische AnschluBelemente
besteht aus:

siehe Abschnitt 2 und Anhang A.

Eléments de raccordement électrique - partie 1: sommaire
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The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern. E

Foreword

This standard has been prepared by Normen-
stelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee
NEA 651.2, Elektrische Verbindungselemente.

VG 95231, electrical terminal elements consists
of:

see clause 2 and annex A.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gibt eine Ubersicht iiber elekirische
AnschluBelemente, die in den Normen der Reihe
VG 95231 verdffentlicht sind.

Die bei Neuentwicklung von Gerdten zu verwen-
denden elektrischen AnschluBelemente sowie
deren zugelassene Hersteller sind in VG 95212-31
enthalten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen
sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und
die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung emgearbenet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 17660

Scope

This standard provides a summary of electrical
terminal elements, which are issued in the
standards of the series VG 95231.

The electrical terminal elements to be used for
new constructions of appliances and the
approved manufacturers are quoted in
VG 95212-31.

Normative references

This standard incorporates by dated or undated
reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the
appropriate places in the text and the publica-
tions are listed hereafier. For dated references,
subsequent amendments to or revisions of any of
these publications apply to this standard only
when incorporated in it by amendment or revi-
sion. For undated references the latest edition of
the publication referred to applies.

Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN 72311-4

Blei-Akkumulatoren; Starterbatterien; Endpole, VerschlufRstopfen und Einfllléffnung

VG 95212-31

Listen zugelassener Bauelemente (LZB) - Teil 31: Elektrische Anschiufielemente

VG V 95231-5

Elektrische AnschiuRelemente - Teil 5: Klemmleisten, Bauartnorm

VG V 95231-6

Elektrische AnschiuBelemente - Teil 6: AnschluBklemmen mit Randeimutter, Bauartnorm

VG 95231-7

Elektrische AnschluBelemente - Teil 7: Batterieklemmen, Bauartnorm

VG V 95231-8

Elektrische AnschluBelemente - Teil 8: Abgreifklemmen, Bauartnorm

3 Ubersicht der Bauteile
3.1 Klemmleisten nach VG V 95231-5

Summary of components
Terminal strips according to VG V 95231-5

Tabelle 1
(Table 1)
Typ Technische Angaben Type Technical data
Klemmleiste 12 polig mit Drahtschutz, Terminal strips, 12 poles with wire
teilbar protection, divisible

A Nennquerschnitt: 1,0 mm? bis 10 mm?
Betriebstemperatur: bis 100 °C
Farbe: natur

A Nominal cross-section: 1,0 mm2to 10 mm?
Rated temperature up to: 100 °C
Colour: natur
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