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 The English version is a translation. In case of 
dispute the German original will govern. 

 
 
Inhalt Contents 
 
 Seite Page 

 
Vorwort 3  Foreword 3
     
1 Anwendungsbereich 5  1 Scope 5
     
2 Normative Verweisungen 5  2 Normative references 5
     
3 Begriffe 6  3 Terms and definitions 6
     
4 Anforderungen 6  4 Requirements 6
4.1 Übersicht 6  4.1 Survey 6
4.2 Maße, Bezeichnung, 

elektrische Anforderungen 
7  4.2 Dimensions, designation, 

electrical requirements 
7

4.3 Technische Anforderungen 17  4.3 Technical requirements 17
     
5 Prüfungen 17  5 Tests 17
     
6 Typrüfung  17  6 Qualification test 17
     
7 Qualitätssicherung 17  7 Quality assurance 17
7.1 Gütesicherung 17  7.1 Manufacturer’s quality 

assurance  
17

7.2 Güteprüfung 17  7.2 Government quality test 17
7.3 Lagerfähigkeitsprüfung 17  7.3 Storage test 17
     
8 Ersatzteile 18  8 Spare parts 18
     
9 Kennzeichnung und Verpackung 19  9 Marking and packaging 19
9.1 Kennzeichnung der Batterie 19  9.1 Marking of the battery 19
9.2 Kennzeichnung auf der 

Verpackung 
19  9.2 Marking on the packaging 19

9.3 Verpackung  20  9.3 Packaging  20
     
10 Umweltverträglichkeit 20  10 Environmental compatibility 20
   
Bilder  Figures 

Bild 1 — Maße der Batterie 4 Ah 7  Figure 1 — Dimensions of the battery  
4 Ah 

7

Bild 2 — Kapazität der Batterie 4 Ah in 
Abhängigkeit von der Temperatur und 
dem Entladestrom 

8  Figure 2 — Capacity of the battery 4 Ah  
in relation to temperature and discharge 
current 

8

Bild 3 — Maße der Batterien 7 Ah und  
15 Ah 

9  Figure 3 — Dimensions of the batteries  
7 Ah and 15 Ah 

9

Bild 4 — Kapazität der Batterie 7 Ah  
und 15 Ah in Abhängigkeit von der 
Temperatur und dem Entladestrom 

10  Figure 4 — Capacity of the batteries 7 Ah 
and 15 Ah in relation to temperature and 
discharge current 

10

Bild 5 — Maße der Batterie 12 Ah 11  Figure 5 — Dimensions of the battery  
12 Ah 

11

Bild 6 — Kapazität der Batterie 12 Ah in 
Abhängigkeit von der Temperatur und 
dem Entladestrom 

12  Figure 6 — Capacity of the battery 12 Ah 
in relation to temperature and discharge 
current 

12

Bild 7 — Maße der Batterie 25 Ah 13  Figure 7 — Dimensions of the battery  
25 Ah 

13

   B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCFB7EE8CD9

N
o

rm
C

D
 -

 S
ta

n
d

 2
01

1-
12

Copyright Deutsches Institut fÃ¼r Normung e. V. 
Provided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001 

Not for Resale, 03/21/2016 02:27:53 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

-
-
`
,
,
,
`
`
`
,
,
,
,
,
`
,
,
,
`
,
,
,
,
`
`
,
`
,
`
`
-
`
-
`
,
,
`
,
,
`
,
`
,
,
`
-
-
-

Full document details: VG 95238-100 2011

http://www.avadocuments.com/doc/vg-95238-100-2011
http://www.avadocuments.com/doc/vg-95238-100-2011


 VG 95238-100:2011-12 
 

3 

 
Bild 8 — Kapazität der Batterie 25 Ah in 
Abhängigkeit von der Temperatur und 
dem Entladestrom 

14  Figure 8 — Capacity of the battery 25 Ah 
in relation to temperature and discharge 
current 

14

Bild 9 — Maße der Batterien 27 Ah und  
40 Ah 

15  Figure 9 — Dimensions of the batteries  
27 Ah and 40 Ah 

15

Bild 10 — Kapazität der Batterien 27 Ah 
und 40 Ah in Abhängigkeit von der 
Temperatur und dem Entladestrom 

16  Figure 10 — Capacity of the batteries  
27 Ah and 40 Ah in relation to temperature 
and discharge current 

16

Bild 11 — Beispiel für die 
Kennzeichnung 

19  Figure 11 — Example for marking 19

   
Tabellen  Tables 

Tabelle 1 — Übersicht 6  Table 1 — Survey 6
Tabelle 2 — Maße der Batterien 7 Ah  
und 15 Ah 

9  Table 2 — Dimensions of the batteries  
7 Ah and 15 Ah 

9

Tabelle 3 — Maße der Batterien 27 Ah 
und 40 Ah 

15  Table 3 — Dimensions of the batteries  
27 Ah and 40 Ah 

15

Tabelle 4 — Ersatzteile 18  Table 4 — Spare parts 18
Tabelle 5 — Anzahl der Batterien je 
Nennkapazität und Packung 

20  Table 5 — Number of batteries per rated 
capacity and package 

20

 
 
Vorwort 
 

 Foreword 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um 
eine Bauartnorm für geschlossene Nickel-
Cadmium-Batterien. 
 

 The presented standard is a detail specification 
for vented nickel-cadmium storage batteries. 
 

Die Batterien nach dieser Norm sind typprüf-
pflichtig nach VG 95238-2. 
 

 The batteries according to this standard are 
subject to qualification test in accordance with 
VG 95238-2. 
 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass 
einige Texte dieses Dokuments Patentrechte 
berühren können. Das DIN ist nicht dafür 
verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 
 

 Attention is drawn to the possibility that some of 
the elements of this document may be the 
subject of patent rights. DIN shall not be held 
responsible for identifying any or all such patent 
rights. 

Diese Norm wurde von der Normenstelle 
Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss  
NA 140-00-03 AA "Batterien", erarbeitet. 
 

 This standard has been prepared by Normen-
stelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee 
NA 140-00-03 AA "Batterien". 
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Diese Norm ist auch anerkannt von: 
 

 This standard is also recognized by: 

– armasuisse 
3003 BERN 
SCHWEIZ 
 

 – armasuisse 
3003 BERNE 
SWITZERLAND 

– Defence Forces Materiel Command 
P.O. Box 69 
33541 TAMPERE 
FINNLAND 
 

 – Defence Forces Materiel Command 
P.O. Box 69 
33541 TAMPERE 
FINLAND 

– FMV 
Swedish Defence Materiel Administration 
11588 STOCKHOLM 
SCHWEDEN 
 

 – FMV 
Swedish Defence Materiel Administration 
11588 STOCKHOLM 
SWEDEN 

– Forsvarets forskningsinstitutt  
Norwegian Defence Research  
Establishment. P O Box 25 
2027 KJELLER 
NORWEGEN 
 

 – Forsvarets forskningsinstitutt  
Norwegian Defence Research  
Establishment. P O Box 25 
2027 KJELLER 
NORWAY 

– Ministerie van Defensie 
DGM/MIB 
2500 ES DEN HAAG 
NIEDERLANDE 
 

 – Ministerie van Defensie 
DGM/MIB 
2500 ES DEN HAAG 
NETHERLANDS 

Die im Geschäftsbereich des Bundesamtes für 
Wehrtechnik und Beschaffung für elektronische 
Energiequellen zuständige Fachtechnik, nach-
folgend BWB genannt, ist fachlich für diese 
Batterien verantwortlich. 
 

 The department relevant for electrochemical 
sources in the business area of the Bundesamt 
für Wehrtechnik und Beschaffung following called 
BWB is responsible for batteries according to this 
standard. 

VG 95238, Geschlossene Nickel-Cadmium-Batte-
rien besteht aus: 

siehe VG 95238-1, Übersicht. 

 VG 95238, Vented nickel-cadmium storage bat-
teries consists of: 

see VG 95238-1, survey. 
 
Änderungen 
 

 Amendments 

Gegenüber VG 95238-100:2007-11 wurden fol-
gende Änderungen vorgenommen: 
 

 Compared with VG 95238-100:2007-11 the follow-
ing amendments have been adopted: 

a) Technische Anforderungen geändert;  a) technical requirements changed; 
b) Hinweise auf das Gesetz gegen den  
 unlauteren Wettbewerb ergänzt; 

 b) remark on the act against unfair competition  
 added; 

c) Hinweise auf Patente aufgenommen;  c) remark on patent rights added; 
d) Abschnitt 10 (Umweltverträglichkeit) aufge- 
 nommen; 

 d) Clause 10 (Environmental compatibility)  
 added; 

e) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.  e) this standard has been editorially revised. 
 
Frühere Ausgaben Previous editions 
 

VG 95238-100:1993-11; 2003-07, 2007-11 
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1  Anwendungsbereich 
 

 1  Scope 

Diese Norm gilt in Verbindung mit der Fachgrund-
norm VG 95238-2 für Batterien 1,2 V  4 Ah bis 
40 Ah. 
 
 

 This standard applies in conjunction with the 
generic specification VG 95238-2 for batteries 1,2 V
4 Ah to 40 Ah. 

2  Normative Verweisungen 
 

 2  Normative references 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller 
Änderungen). 

 The following reference documents are indis-
pensable for the application of this document. For 
dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amendments) 
applies. 

   
AQAP-2130, NATO-Qualitätssicherungs- 
forderungen für Qualitätsprüfung 
 

 AQAP-2130, NATO quality assurance 
requirements for inspection and test 

DIN 1451-3, Schriften, Serifenlose Linear-
Antiqua, Druckschriften für Beschriftungen 
 

 DIN 1451-3, Lettering; Linear-Antiqua without 
serifes; lettering for printing 

DIN EN ISO 4035, Sechskantmuttern, niedrige 
Form (mit Fase) — Produktklassen A und B  
 

 DIN EN ISO 4035, Hexagon thin nuts 
(chamfered) — Product grades A and B  

DIN EN ISO 7089, Flache Scheiben — Normale 
Reihe, Produktklasse A  
 

 DIN EN ISO 7089, Plain washers — Normal 
series, Product grade A 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — 
Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne 
einzelne Toleranzeintragung 
 

 DIN ISO 2768-1, General tolerances — 
Tolerances for linear and angular dimensions 
without individual tolerance indications 

RAL 840 HR, Farbregister nach RAL 
 

 RAL 840 HR, Farbregister nach RAL 
 

VG 95211, Zulassung von Erzeugnissen 
 

 VG 95211, Qualification approval for products 
 

VG 95238-2, Geschlossene Nickel-Cadmium-
Batterien — Teil 2: Fachgrundnorm 
 

 VG 95238-2, Vented nickel-cadmium batteries — 
Part 2: Generic specification 

VG 95238-3, Geschlossene Nickel-Cadmium-
Batterien —- Teil 3: Verschlussstopfen, 
Bauartnorm 

 VG 95238-3, Vented nickel-cadmium storage 
batteries — Part 3: Vent plugs, detail 
specification 
 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) 

 The Act Against Unfair Competition (UWG) 
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3  Begriffe  3  Terms and definitions 
   
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die 
Begriffe nach VG 95238-2. 
 
 

 For the purposes of this document the terms and 
definitions according to VG 95238-2 apply. 

4  Anforderungen  4  Requirements 
4.1  Übersicht  4.1  Survey 
 

Tabelle 1 — Übersicht 
Table 1 — Survey 

 
Nenn-
spannung 
Nominal 
voltage 

Nenn- 
kapazität C1 
Rated 
capacity C1 

Nenn- a 
engergie 
Rated a 
energy 

Masse 
Mass 

 
g 

Versorgungs- 
artikelbezeichnung
Item of supply 
designation 

Versorgungs- 
nummer 
Stock number 

NATO- 
Bezeichnung
NATO type-
designation 

V Ah Wh max.    

4 4,8 200 

BATTERIE, 
WIEDERAUFLAD-
BAR 
Nickel-Cadmium 
1,2 V  4 Ah 
VG 95238T100-4 

6140-12-316-0740  

7b 8,4 400 

BATTERIE, 
WIEDERAUFLAD-
BAR 
Nickel-Cadmium 
1,2 V  7 Ah 
VG 95238T100-7 

6140-12-317-3061 NBB 732 

12b 14,4 600 

BATTERIE, 
WIEDERAUFLAD-
BAR 
Nickel-Cadmium 
1,2 V  12 Ah 
VG 95238T100-12 

6140-12-168-6602  

15b 18,0 660 

BATTERIE, 
WIEDERAUFLAD-
BAR 
Nickel-Cadmium 
1,2 V  15 Ah 
VG 95238T100-15 

6140-12-308-1476  

25 30,0 1100 

BATTERIE, 
WIEDERAUFLAD-
BAR 
Nickel-Cadmium 
1,2 V  25 Ah 
VG 95238T100-25 

6140-12-308-1477 NBB 733 

27 32,4 1200 

BATTERIE, 
WIEDERAUFLAD-
BAR 
Nickel-Cadmium 
1,2 V  27 Ah 
VG 95238T100-27 

6140-12-308-1478  

1,2 

40 48,0 1600 

BATTERIE, 
WIEDERAUFLAD-
BAR 
Nickel-Cadmium 
1,2 V  40 Ah 
VG 95238T100-40 

6140-12-308-1479 NBB 734 

a Nennenergie = Nennspannung x Nennkapazität C1
 a Rated energy = nominal voltage x rated capacity C1 

b Nicht für Neukonstruktionen b Not for new design 
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