Oktober 2012

Bundesamt
fur
Wehrteohnic VG 95340-2 VG
und
Beschaffung
ICS 01.100.25, 43.040.10 Ersatz fur

VG 95340-2:2007-09

Supersedes
VG 95340-2:2007-09

Ubersichtsschaltplan —

Teil 2: Installation der Starkstromanlage in Kabinen und
Kfz-Kofferaufbauten, 230 V, 50 Hz, 16 A, Schnittstellennorm;
Text Deutsch und Englisch

Complete circuit diagram —

Part 2: Installation of power installations in cabins and motorcar box bodies,
230V, 50 Hz, 16 A, interface standard;

Text in German and English

Plan d’ensemble de connexions —

Partie 2: Installation des installations de puissance dans les conteneurs pour véhicules,
230V 50 Hz 16 A, norme d’interface;

Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 5 Seiten
Total extent 5 pages

Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Preisgrupp:
Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. www.dinidQ C

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin b uth.BeO cument Shalahz92b

ST BeuthStandardsCollection - Stand 2016-01

Copyright Deutsches Institut fAY:r Normung e. V.
Rovided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale, 03/21/2016 02:21:47 MDT

Full document details: VG 95340-2 2012


http://www.avadocuments.com/doc/vg-95340-2-2012
http://www.avadocuments.com/doc/vg-95340-2-2012

VG 95340-2:2012-10

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle
Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 140-00-17-24 UA ,Ubersichtsschaltplan  fiir
Kabinen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um
eine  Schnittstellennorm  fir den Bereich
Starkstromanlage in  Kabinen und Kfz-
Kofferaufbauten.

VG 95340, Ubersichtsschaltplan, besteht aus:

— Teil 1: Installation der Starkstromanlage in
Kabinen und Kfz-Kofferaufbauten, 400/230 V,
50 Hz, 32 A, Schnittstellennorm

— Teil 2: Installation der Starkstromanlage in
Kabinen und Kfz-Kofferaufbauten, 230 V,
50 Hz, 16 A, Schnittstellennorm

Anderungen

Gegenlber VG 95340-2:2007-09 wurden folgen-
de Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde Uberarbeitet;
b) im Ubersichtsschaltplan wurden die Schutz-
schalter nach den Normen der Reihe
VG 95345 aufgenommen;
c) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern.

Foreword

This standard has been prepared by Normen-
stelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee
NA 140-00-17-24 UA ,Ubersichtsschaltplan  fiir
Kabinen®.

The presented standard is an interface standard
for power installations in cabins and motorcar
box bodies.

VG 95340 Complete circuit diagram consists of:

— Part 1: Installation of power installations in
cabins and motorcar box bodies, 400/230 V,
50 Hz, 32 A, interface standard

— Part 2: Installation of power installations in
cabins and motorcar box bodies, 230 V,
50 Hz, 16 A, interface standard

Amendments

Compared with VG 95340-2:2007-09 the follo-
wing amendments have been adopted:

a) the scope has been revised;

b) in the complete circuit diagram the circuit
breakers according to the standards of the
series VG 95345 have been added;

c) this standard has been editorially revised.

Previous editions

VG 95340-2: 1966-06, 1968-03, 1978-10, 1982-05, 2002-09, 2007-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Starkstrominstallationen in
Kabinen und Kfz-Kofferaufbauten.

Zweck der Norm ist die Festlegung einer einheit-
lichen Schaltung, insbesondere der Anschluss-
stellen und der Schutzmaflinahmen.

Diese Norm gilt auch fur Fernmelde-Kabinen
(Fernmeldeanlagen in mobilen und
transportablen Betriebsstatten, begehbar und
nicht begehbar) nach DIN VDE 0100-717 (VDE
0100-717):2010-10. Das Netz der Fernmelde-
Kabinen ist entsprechend der DIN VDE 0100-
717 (VDE 0100-717):2010-10, Bild 717.6 durch
einen Zwischentransformator vom speisenden
Netz zu trennen.

1 Scope

This standard is valid for power installations in
cabins and motorcar box bodies.

The purpose of this standard is to specify a
standardized wiring especially of the connection
points and protective measures.

This standard is also valid for communication
cabins (mobile and transportable communication
operating stations, walkable and non-walkable)
according to DIN VDE 0100-717 (VDE 0100-
717):2010-10. The power supply lines of the
communication cabins shall be separated
according to DIN VDE 0100-717 (VDE 0100-
717):2010-10, Figure 717.6 with an adapter trans-
former from the input power supply.
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