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Vorwort Foreword Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE), Arbeitsausschuss NA 140-00-02 AA „Wärmeschrumpfende Bau-elemente und Isoliermaterialien“, erarbeitet.  

This standard has been prepared by DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE), committee NA 140-00-02 AA „Wärmeschrumpfende Bau-elemente und Isoliermaterialien“. Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Bauartnorm für den Bereich Wärme-schrumpfende Bauelemente.  
The presented standard is a detail standard for heat shrinkable components. 

Dieses Dokument gilt nicht für Neukonstruktionen.   This standard is inactive for new design. Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verant-wortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.  
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.  VG 95343, Wärmeschrumpfende Bauelemente  besteht aus:    VG 95343, Heat shrinkable components consists of:   Siehe VG 95343-1, Übersicht.   See VG 95343-1, Summary. Diese Norm ist auch anerkannt von:   This standard is also recognized by: – armasuisse 3003 BERN SCHWEIZ  

 – armasuisse3003 BERNE SWITZERLAND  – Ministerie van DefensieDGM/MIB 2500 ES DEN HAAG NIEDERLANDE   
 – Ministerie van Defensie DGM/MIB 2500 ES DEN HAAG NETHERLANDS 

Die in den Tabellen enthaltenen leeren Fächer sind für später nachzutragende Angaben vorge-sehen.  The blank cells in the tables are intended for data to be added later.    
Änderungen 
 

 Amendments Gegenüber VG 95343-14:2011-07 wurden fol-gende Änderungen vorgenommen: This standard differs from VG 95343-14:2011-07as follows:  a) die Norm wurde für Neukonstruktionen gesperrt;  a) the standard has been disabled for new design; b) der neueste Stand der VG-Bauartnormen  wurde in dieser Norm berücksichtigt;  b) the VG detail standards have been brought up to date in this standard; c) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.  c) the standard has been editorially revised.   
Frühere Ausgaben 
 

 Previous editions VG 95343-14: 1983-11, 1988-08, 1991-10, 1995-09, 1999-12, 2003-08, 2007-12, 2011-07 
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1  Anwendungsbereich  1  Scope    In dieser Norm sind die Anforderungen und Prü-fungen zur Beurteilung der Verklebbarkeit von wärmeschrumpfenden Bauelementen unterein-ander, sowie von wärmeschrumpfenden Bau-elementen mit anderen Bauelementen festgelegt. Sie gilt jedoch nur für die in Tabelle 1 aufge-führten Bauelementegruppen in Verbindung mit den in Tabelle 5 aufgeführten Gruppen-Nr.  

 This standard specifies the requirements and tests for the judgement of adhesiveness of heat shrinkable components among each other and with other components. This standard is valid for component groups listed in Table 1 only in connection with Group-No. listed in Table 5. 
 
2  Normative Verweisungen  2  Normative references  Die folgenden Dokumente, die in diesem Doku-ment teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments er-forderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei unda-tierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließ-lich aller Änderungen).  

 The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amend-ments) applies.  DIN 55350-12:1989-03, Begriffe der Qualitäts-
sicherung und Statistik — Merkmalsbezogene 
Begriffe  

 DIN 55350-12:1989-03, Concepts in the field of 
quality and statistics — Concepts relating to 
characteristics VG 952121), Listen zugelassener Bauelemente 

(LZB)    VG 952121), Lists of approved components (LZB) 
VG 95214-4, Prüfung von Bauelementen — Teil 4: 
Beständigkeit gegen Chemikalien, Prüfmittel,  
Prüfbedingungen   

 VG 95214-4, Test methods of components — 
Part 4: Resistance against chemicals, test media, 
test conditions VG 95214-5, Prüfung von Bauelementen —  

Teil 5: Prüfung von Verbindungen mit 
wärmeschrumpfenden Bauelementen  

 VG 95214-5, Test methods of components —  
Part 5: Testing of junctions with heat shrinkable 
components VG 95218-11, Kabel und Leitungen — Teil 11: 

Kabel für Sprachübertragung, nicht gewendelt und 
gewendelt, Bauartnorm  

 VG 95218-11, Cables and insulated wires — 
Part 11: Cables for voice transmission, not coiled 
and coiled, detail standard VG 95218-24, Kabel und Leitungen — Teil 24: 

Einadrige Leitungen mit Mantel, Bauartnorm   VG 95218-24, Cables and insulated wires — 
Part 24: Single core insulated wires with sheath, 
detail standard  VG 95218-25, Kabel und Leitungen — Teil 25: 

Einadrige Leitungen, hochflexibel, mit Mantel; 
Bauartnorm  

 VG 95218-25, Cables and insulated wires — 
Part 25: Single core insulated wires, high flexible, 
with sheath; detail standard VG 95218-26, Kabel und Leitungen — Teil 26: 

Einadrige Leitungen, hochflexibel, geschirmt, mit 
Mantel, Bauartnorm 

 VG 95218-26, Cables and insulated wires —  
Part 26: Single core insulated wires, high flexible, 
screened, with sheath, detail standard  _________ ________ 1) Auch zu beziehen über:  http://www.baainbw.de  1) Also obtainable from:  http://www.baainbw.de 
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 VG 95218-27, Elektrische Kabel und Leitungen — 
Teil 27: Kabel mit Mantel, Bauartnorm 

 VG 95218-27, Electrical cables and insulated 
wires — Part 27: Cable with sheath, detail 
standard 
 VG 95218-28, Elektrische Kabel und Leitungen —

Teil 28: Kabel geschirmt, mit Mantel, Bauartnorm  VG 95218-28, Electrical cables and insulated 
wires — Part 28: Cable, screened, with sheath, 
detail standard  VG 95218-60, Kabel und Leitungen — Teil 60: 

Kabel und Leitungen, mit und ohne Schirm, mit 
Mantel, halogenfrei, mit verbessertem Verhalten 
im Brandfall, Bauartnorm  

 VG 95218-60, Cables and insulated wires —
Part 60: Cables and insulated wires with and 
without screen, with sheath, halogenfree, low fire 
hazard, detail standard VG 95218-61, Kabel und Leitungen — Teil 61: 

Kabel mit Schirm und Mantel, leichte Ausführung, 
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im 
Brandfall, Bauartnorm 

 VG 95218-61, Cables and insulated wires —
Part 61: Cable with screen and sheath, light 
weight, halogenfree, low fire hazard, detail 
standard  VG 95218-62, Kabel und Leitungen — Teil 62: 

Kabel mit Schirm und Mantel, paarig verseilt, 
ungeschirmt, halogenfrei, mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall, Bauartnorm 

 VG 95218-62, Cables and insulated wires —
Part 62: Cable with screen and sheath, pair 
formation, not screened, halogenfree, low fire 
hazard, detail standard  VG 95218-63, Kabel und Leitungen — Teil 63: 

Kabel mit Schirm und Mantel, paarig verseilt, 
geschirmt, halogenfrei, mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall, Bauartnorm 

 VG 95218-63, Cables and insulated wires —
Part 63: Cable with screen and sheath, pair 
formation, screened, halogenfree, low fire hazard, 
detail standard  VG 95218-64, Kabel und Leitungen — Teil 64: 

Kabel mit einfachem und zweifachem Schirm, mit 
Mantel, paarig und dreier verseilt, ungeschirmt, 
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im 
Brandfall, Bauartnorm   

 VG 95218-64, Cables and insulated wires —
Part 64: Cable with single and double screen, with 
sheath, pair and triple formation, not screened, 
halogenfree, low fire hazard, detail standard 

VG 95218-65, Kabel und Leitungen — Teil 65: 
Kabel mit Schirm und Mantel, Einzelelemente 
verseilt, geschirmt, halogenfrei, mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall, Bauartnorm  

 VG 95218-65, Cables and insulated wires —
Part 65: Cable with screen and sheath, cabled 
single elements, screened, halogenfree, low fire 
hazard, detail standard  VG 95218-66, Kabel und Leitungen — Teil 66: 

Kabel mit zweifachem Schirm, mit Mantel, dreier-
verseilt, geschirmt, halogenfrei, mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall, Bauartnorm  

 VG 95218-66, Cables and insulated wires —
Part 66: Cable with double screen, with sheath, 
triple formation, screened, halogenfree, low fire 
hazard, detail standard  VG 95234-5, Elektrische Steckverbinder und 

Steckvorrichtungen, Steckverbinder mit 
Bajonettkupplung, druckwasserdicht, bis 245 A — 
Teil 5: Maße, Massen, Bauartnorm  

 VG 95234-5, Electrical connectors and plug-and-
socket devices, connectors with bayonet coupling 
pressure-water tight, up to 245 A — Part 5: 
Dimensions, mass, detail standard VG 95343-5, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 5: Schläuche ohne Innenbeschichtung, 
Bauartnorm 
 

 VG 95343-5, Heat shrinkable components —
Part 5: Sleevings without coating, detail standard 

VG 95343-6, Wärmeschrumpfende Bauelemente 
— Teil 6: Steckverbinderendgehäuse ohne 
Innenbeschichtung, Bauartnorm  

VG 95343-6, Heat shrinkable components —
Part 6: Connector endshell without inner coating, 
detail standard  
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 VG 95343-7, Wärmeschrumpfende Bauelemente 
— Teil 7: Steckverbinderendgehäuse ohne 
Innenbeschichtung, vergießbar, Bauartnorm   

VG 95343-7, Heat shrinkable components —
Part 7: Connector endshells without inner coating, 
pottable, detail standard VG 95343-8, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 8: Verzweigteile ohne Innenbeschichtung, Bauartnorm  
VG 95343-8, Heat shrinkable components —
Part 8: Transition parts without inner coating, 
detail standard VG 95343-9, Wärmeschrumpfende Bauelemente —

Teil 9: Verzweigteile ohne Innenbeschichtung, 
vergießbar, Bauartnorm  

VG 95343-9, Heat shrinkable components —
Part 9: Transition parts without inner coating, 
pottable, detail standard VG 95343-15, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 15: Klebstoffe, Bauartnorm  VG 95343-15, Heat shrinkable components —
Part 15: Adhesives, detail standard VG 95343-18, Wärmeschrumpfende Bauelemente

— Teil 18: Steckverbinderendgehäuse mit 
Innenbeschichtung, Bauartnorm  

VG 95343-18, Heat shrinkable components —
Part 18: Connector endshells with inner coating, 
detail standard VG 95343-19, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 19: Verzweigteile mit Innenbeschichtung,  
Bauartnorm  

VG 95343-19, Heat shrinkable components —
Part 19: Transition parts with inner coating, 
detail standard VG 95343-24, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 24: Wanddurchführungen ohne Innenbe- 
schichtung, Bauartnorm  

VG 95343-24, Heat shrinkable components —
Part 24: Feed throughs without inner coating, 
detail standard VG 95343-25, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 25: Wanddurchführungen mit Innenbe- 
schichtung, Bauartnorm  

VG 95343-25, Heat shrinkable components —
Part 25: Feed throughs with inner coating, detail 
standard VG 95343-28, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 28: Steckverbinderendgehäuse ohne 
Innenbeschichtung, halogenfrei, Bauartnorm  

VG 95343-28, Heat shrinkable components —
Part 28: Connector endshells without inner 
coating, halogen free, detail standard VG 95343-29, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 29: Steckverbinderendgehäuse mit 
Innenbeschichtung, halogenfrei, Bauartnorm  

VG 95343-29, Heat shrinkable components —
Part 29: Connector endshells with inner coating, 
halogen free, detail standard VG 95343-30, Wärmeschrumpfende Bauelemente 

— Teil 30: Verzweigteile mit Innenbeschichtung, 
halogenfrei, Bauartnorm  

VG 95343-30, Heat shrinkable components —
Part 30: Transition parts with inner coating, 
halogen free, detail standard VG 96927-4, Konfektionierte Kabel und Leitungen 

— Teil 4: Verarbeitungsrichtlinien VG 96927-4, Cable assemblies — Part 4: 
Processing guidelines 
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