August 2012

Bundesamt

Wehrischnik VG 95343-7 VG

und
Beschaffung

ICS 29.035.20 Ersatz flr
VG 95343-7:2007-12

Supersedes
VG 95343-7:2007-12

Warmeschrumpfende Bauelemente —

Teil 7: Steckverbinderendgehause ohne Innenbeschichtung,
vergieBbar, Bauartnorm;

Text Deutsch und Englisch

Heat shrinkable components —
Part 7: Connector endshells without inner coating, pottable, detail specification;
Text in German and English

Composants thermorétractables tous usages —
Partie 7: Raccord abri sans adhésive, répandre, spécification particuliére;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 23 Seiten
Total extent 23 pages

S Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

N

o

N

o

g

n © DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Preisgruppe Poc
fa) Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet. wiw din.

g Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth. ﬂh)cume halrdﬁ& u b
é_Dpyright Deutsches Institut fAv:r Normung e. V.

PFovided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001

No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale, 03/21/2016 02:22:27 MDT

Full document details: VG 95343-7 2012


http://www.avadocuments.com/doc/vg-95343-7-2012
http://www.avadocuments.com/doc/vg-95343-7-2012

VG 95343-7:2012-08

The English version is a translation. In case of

dispute the German original will govern.

Inhalt Contents
Seite Page
Vorwort 3 Foreword 3
1 Anwendungsbereich 4 1 Scope 4
2 Normative Verweisungen 4 2 Normative references 4
3 Begriffe 5 3 Terms and definitions 5
4 Anforderungen 5 4 Requirements 5
4.1 Allgemeine technisch-organi- 5 41 General technical-organiza- 5
satorische Anforderungen tional requirements
4.2 Technische Daten 5 4.2 Technical data 5
421 Allgemeines 5 421 General 5
4.2.2 Typ A 6 422 Type A 6
423 Typ B 7 423 Type B 7
424 Typ C 8 424 Type C 8
4.2.5 Typ D 9 4.2.5 Type D 9
4.2.6 TypE 10 4.2.6 Type E 10
4.2.7 Typ F 11 4.2.7 Type F 11
4.3 Werkstoff 12 43 Material 12
4.4 Verarbeitung 12 4.4 Processing 12
4.5 Ausfiihrung 12 4.5 Version 12
4.6 Patentrecht 12 4.6 Patent law 12
4.7 Zuordnung 12 4.7 Assignment 12
4.8 Bezugseinheit 12 4.8 Reference unit 12
5 Priifungen 14 5 Tests 15
6 Typpriifung 20 6 Qualification test 20
6.1 Allgemeines 20 6.1 General 20
6.2 Umfang und Durchfiihrung 20 6.2 Scope and procedure 20
6.3 Grundtypen 20 6.3 Basic types 20
6.4 Einzelzulassung 21 6.4 Detail approval 21
6.5 Verhalten beim Auftreten von 21 6.5 Procedure in case of defects 21
Fehlern
6.6 Geltungsdauer der Zulassung 21 6.6 Validity of qualification 21
approval
6.7 Listung der Zulassung 21 6.7 Listing of the qualification 21
approval
7 Qualitatssicherung 22 7 Quality assurance 22
71 Gutesicherung 22 71 Quality assurance 22
7.2 Giiteprifung 22 7.2 Quality inspection 22
7.3 Aufrechterhaltung der Zulassung 22 7.3 Maintenance of qualification 22
approval
8 Bezeichnung 22 8 Designation 22
7 Documents
[a]
2 2 N Document Sharing Hub

é_Dpyright Deutsches Institut fAv:r Normung e. V.
PFovided by IHS under license with DIN
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Full document details: VG 95343-7 2012

Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001
Not for Resale, 03/21/2016 02:22:27 MDT


http://www.avadocuments.com/doc/vg-95343-7-2012
http://www.avadocuments.com/doc/vg-95343-7-2012

9 Kennzeichnung und Verpackung 23

9.1 Allgemeines 23

9.2 Kennzeichnung des 23
Bauelements

9.3 Kennzeichnung auf der 23
Verpackung

9.4 Verpackung 23

10 Umweltvertraglichkeit 23

Literaturhinweise 23

Vorwort

Steckverbinderendgehduse nach dieser Norm
unterliegen der Typprufpflicht; siehe hierzu
VG 95343-2.

Diese Norm wurde von der Normenstelle Elektro-
technik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 140-00-02 AA ,Warmeschrumpfende Bauele-
mente und Isoliermaterialien”, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um
eine Bauartnorm fur den Bereich Warme-
schrumpfende Bauelemente.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass
einige Texte dieses Dokuments Patentrechte
beriihren koénnen. Das DIN ist nicht dafir
verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

VG 95343 Wérmeschrumpfende Bauelemente
besteht aus:

Siehe VG 95343-1, Ubersicht.

Die in den Tabellen enthaltenen leeren Facher
sind fur spater nachzutragende Angaben vorge-
sehen.

Diese Norm ist auch anerkannt von:

— armasuisse
3003 BERN
SCHWEIZ

— Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NIEDERLANDE

VG 95343-7:2012-08

9 Marking and packaging 23
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9.3 Marking on the packaging 23
9.4 Packaging 23
10 Environmental compatibility 23
Bibliography 23
Foreword

Connector endshells according to this standard
are subject to qualification test, for this refer to
VG 95343-2.

This standard has been prepared by Normen-
stelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee
NA 140-00-02 AA ,Warmeschrumpfende Bauele-
mente und Isoliermaterialien®.

The presented standard is a detail specification
for heat shrinkable components.

Attention is drawn to the possibility that some of
the elements of this document may be the subject
of patent rights. DIN shall not be held responsible
for identifying any or all such patent rights.

VG 95343 Heat shrinkable components consists
of:

See VG 95343-1, Summary.

The blank cells in the tables are intended for data
to be added later.

This standard is also recognized by:

— armasuisse
3003 BERNE
SWITZERLAND

— Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NETHERLANDS
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Anderungen

Gegenuber VG 95343-7:2007-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) die Wandstéarke s; wurde bei den Steckver-
binderendgehausen Typ A (Teile-Nr 001 bis
003), Typ B (Teile-Nr 001 und 002) und
Typ E (Teile-Nr 001 und 002) geandert;

b) in Abschnitt 5, Priif-Nr 5.19 wurden die Prif-
mittel Uberarbeitet;

c) die Prufung der kiinstlichen Bewitterung /UV-
Prifung (Pruf-Nr 5.40) wurde aufgenommen;

d) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

Amendments

Compared with VG 95343-7:2007-12 the following
amendments have been adopted:

a) the wall thickness s of the connector
endshells A (Dash-No. 001 to 003),
Type B (Dash-No. 001 and 002) and Type E
(Dash-No. 001 and 002) has been changed;

b) in Clause 5, Test-No. 5.19 the Test-media
have been revised,;

c) the test of the artificial weathering /UV-Test
(Test-No. 5.40) has been added;

d) this standard has been editorially revised.

Previous editions

VG 95343-7: 1982-02, 1985-12, 1992-11, 1997-09, 2007-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit VG 95343-2 fiir
Steckverbinderendgehduse ohne Innenbeschich-
tung, die als Endgehause bei elektrischen Steck-
verbindern angewendet werden.

Steckverbinderendgehduse mit Innenbe-
schichtung siehe VG 95343-18.
Steckverbinderendgehause ohne Innenbe-

schichtung mit Innenschirm siehe VG 95343-20.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieRlich aller
Anderungen).

VG 95211, Zulassung von Erzeugnissen
VG 95214-4, Priifung von Bauelementen — Teil 4:
Besténdigkeit gegen Chemikalien, Priifmittel,

Priifbedingungen

VG 95343-2, Warmeschrumpfende Bauelemente
— Teil 2: Fachgrundnorm

VG 95343-3, Wérmeschrumpfende Bauelemente —
Teil 3: Zuordnung zu anderen Bauelementen

VG 95343-4, Warmeschrumpfende Bauelemente —
Teil 4: Einbaurichtlinien

1 Scope

This standard applies in connection with
VG 95343-2 for connector endshells without inner
coating which are used as endshells with
electrical plug connectors.

Connector endshells with inner coating see
VG 95343-18.

Connector endshells without inner coating, with
inner shield see VG 95343-20.

2 Normative references

The following referenced documents are indis-
pensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the
referenced document (including any amendments)
applies.

VG 95211, Qualification approval for products

VG 95214-4, Test methods of components —
Part 4: Resistance against chemicals; Test
media, test conditions

VG 95343-2, Heat shrinkable components —
Part 2: Generic specification

VG 95343-3, Heat shrinkable components —
Part 3: Assignment to other components

VG 95343-4, Heat-shrinkable components —
Part 4: Installation guidelines
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VG 95343-14:2011-07, Warmeschrumpfende
Bauelemente — Teil 14: Verklebbarkeit von
Bauelementegruppen, Anforderungen, Priifungen

VG 95343-18, Wérmeschrumpfende Bauelemente
— Teil 18: Steckverbinderendgehduse mit
Innenbeschichtung; Bauartnorm

VG 95343-20, Wéarmeschrumpfende Bauelemente
— Teil 20: Steckverbinderendgehduse ohne
Innenbeschichtung mit Innenschirm; Bauartnorm

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG)

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die
Begriffe nach VG 95343-2.

4 Anforderungen

4.1 Aligemeine technisch-organisatorische
Anforderungen

Nach VG 95343-2

4.2 Technische Daten
4.2.1 Allgemeines

MaRe in Millimeter

Die Steckverbinderendgehduse brauchen der
bildlichen Darstellung nach Bild 1 bis Bild 6 nicht
zu entsprechen, nur die angegebenen MalRe und
Massen sind einzuhalten.

Nicht dargestellt sind die zum Lieferumfang
gehdérenden und jedem einzelnen Bauelement
beigepackten Verschlussstopfen und Trichter, die
beim VergieRen angewendet werden. Die Ver-
schlussstopfen dirfen sich beim Abdichten der
Vergussoffnungen nach dem VergielRen nicht
durchdrticken lassen.

VG 95343-7:2012-08

VG 95343-14:2011-07, Heat shrinkable
components — Part 14: Compatibility test for
component groups, requirements, tests

VG 95343-18, Heat shrinkable components —
Part 18: Connector endshells with inner coating;
Detail specification

VG 95343-20, Heat shrinkable components —
Part 20: Connector endshells without inner
coating, with inner shield; detail specification

The Act Against Unfair Competition (UWG)

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and
definitions according to VG 95343-2 apply.

4 Requirements

4.1 General technical-organizational
requirements

According to VG 95343-2

4.2 Technical data
4.2.1 General

Dimensions in millimetres

The connector endshells do not need to
correspond to the drawing according to Figure 1
to Figure 6, however the indicated dimensions
and masses are mandatory.

Not shown are the moulded parts risers and plugs
belonging to the items covered by the delivery
content and packed to each individual part which
are used for potting. The plugs shall not be able
to be pressed through after potting when sealing
the potting parts.
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422 Typ A 4.2.2 Type A
Steckverbinderendgehduse mit einer Lippe und Connector endshell with one lip and tapered cable
konischer Kabel- oder Leitungseinflihrung, ver- entry, pottable
gielRbar
Betriebstemperatur: -75 °C bis 150 °C Rated temperature: -75 °C to 150 °C
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Legende Key
1 Steckverbinderendgehause frei geschrumpft 1 Connector endshell free shrunk
2 Steckverbinderendgehause ungeschrumpft 2 Connector endshell as delivered
@ nur fiir Teile-Nr 002 @ only for Dash-No. 002
Bild 1
Figure 1
Tabelle 1
Table 1
Teile- | dj do ds 4 Iy I3 Ig I5 lg $1 So S3 Masse | Aus-2 Versor-
Nr Mass | fithrung | gungs-Nr
Dash- Ver-2 | Stock-No.
No. Richtwert g sion
max. |max. | min. | +10 % | Standard value |max. | +20 % | +20 % | +20 % | +20 % | +30 % | max. 5970-12-
001 [10,5]| 6,0[24 26 9 10 120 130 1,6 1,6
002 140 3,5[25 40 13 16 18 3,3 336-4829
003 ’ 6,0 | 30 43 20 13 1,0 1,8 10 4.4
004 (18,0 7,0|31 47 15 18 25 ’ 5,5 321-4828
005 [22,5]| 8,5(36 22 3,3 2,0 10,0 A
006 [28,0]10,0]43 60 21 20 12 30 17 2,2 12,7
007 [35,0]16,0 (60 90 32 38 50 ’ 3,2 1,5 29,5
008 ([45,0]17,0]|66 130 50 70 20 38 2,0 71,5
009 |[58,0]27,0(82 137 37 | 62 73 ’ ’ 3,8 | 100,0
a Kennbuchstabe siehe 4.5 a4 Code see 4.5
Vergusslocher um 90° + 20° zueinander versetzt angeordnet. b g0° £ 20° staggered arrangement of the inlets for compound.
Bezeichnung nach Abschnitt 8 Designation according to Clause 8
3
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4.2.3 TypB

Steckverbinderendgehéuse mit zwei Lippen!) und
konischer Kabel- oder Leitungseinfiihrung, ver-
gielRbar

Betriebstemperatur: -75 °C bis 150 °C
3 lg

s

>
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S2

Legende

1 Steckverbinderendgehéause frei geschrumpft
2 Steckverbinderendgehause ungeschrumpft

a nur fiir Teile-Nr 002

VG 95343-7:2012-08

4.2.3 Type B

Connector endshell with two lips!) and tapered cable
entry, pottable

Rated temperature: -75 °C to 150 °C

2
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1 Connector endshell free shrunk
2 Connector endshell as delivered

a only for Dash-No. 002

Bild 2
Figure 2
Tabelle 2
Table 2
Teile- | d4 dy | dj I Iy I3 Iy I5 lg l7 $1 S S3 Masse | Aus-2 | Versor-
Nr Mass | fiih- gungs-Nr
Dash- rung Stock-No.
No. Ver-2
Richtwert g sion
max. [max. | min. | +10 % | Standard value [max. | 10 % | +20 % | +20 % | +20 % | +20 % | £30 % | max. 5970-12-

001 |10,5| 6,0] 24 38 21 10 12 24P 19P 1,6 2,8 320-0196

002 35| 25 28 16 15 4,4

003 | ™% 6030 *° [32 [ 13 2 1% |8 10 | 18| ,, (55 3214827

004 [(18,0] 7,0| 31 67 35 18 25 ’ 8,3 317-4666

005 | 22,5 85| 36 80 42 20 3,3 30 2,0 14,5 A 310-4504

006 [28,0]10,0| 43 79 41 20 32 17 2,2 18,0 325-1625

007 |35,0(16,0| 60 | 110 52 38 50 ’ 3,2 1,5 41,0

008 [45,0]|17,0| 66 [ 150 70 50 70 20 38 2,0 87,0

009 |58,0(27,0| 82 158 58 62 73 ’ ’ 3,8 [121,0
a Kennbuchstabe siehe 4.5 a Code see 4.5

Vergusslocher um 90° + 20° zueinander versetzt angeordnet. 90° + 20° staggered arrangement of the inlets for compound.

Bezeichnung nach Abschnitt 8

1) Zweite Lippe nach Wahl des Herstellers. Wenn die
zweite Lippe vorhanden ist, mussen die an-
gegebenen Male hierflr eingehalten werden.
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Designation according to Clause 8

1) Second lip at manufacturer's option. If there is a
second lip the indicated dimensions are
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