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  The English version is a translation. In case of 

dispute the German original will govern. 
 

Vorwort 
 

 Foreword 

Schutzschalter nach dieser Norm sind typprüf-
pflichtig; siehe hierzu VG 95211. 
 

 Circuit breakers according to this standard are 
subject to qualification test, for this refer to 
VG 95211. 
 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Elektro-
technik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss NEA 140-
00-08 AA „Schutzschalter“, erarbeitet. 
 

 This standard has been prepared by Normen-
stelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee 
NA 140-00-08 AA „Schutzschalter“. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um 
eine Bauartnorm für den Bereich Schutzschalter. 
 

 The presented standard is a detail specification 
for circuit breakers. 
 

VG 95345, elektrische und elektronische Schutz-
schalter, besteht aus: 

siehe VG 95345-1, Übersicht.  

 VG 95345, electrical and electronic circuit 
breakers, consists of: 

see VG 95345-1, Survey. 
 
Diese Norm ist auch anerkannt von: 
 

 This standard is also recognized by: 

– armasuisse 
 CH-3003 Bern 
 
– Ministerie van Defensie 
 DGM/MIB 
 NL-2500 ES Den Haag 
 
 

 – armasuisse 
 CH-3003 Bern 
 
– Ministerie van Defensie 
 DGM/MIB 
 NL-2500 ES Den Haag 

 
Änderungen  Amendments 
   
Gegenüber VG 95345-17:2004-07 wurden fol-
gende Änderungen vorgenommen: 

 Compared with VG 95345-17:2004-07 the follo-
wing amendments have been adopted: 

a) die Darstellung in den Bildern 1, 3, 4 und 6 
 wurde geändert; 

 a) the depiction in the figures 1, 3, 4 and 6 has
 been changed; 

b) der Anerkennungsvermerk wurde in das 
 Vorwort aufgenommen; 

 b) the approval reference has been added to the
 foreword; 

c) die Abschnitte 6.3 bis 6.6, 7.1, 7.2, 10 und 11
 wurden aufgenommen; 

 c) the clauses 6.3 to 6.6, 7.1, 7.2, 10 and 11 has
 been added;  

d) die Versorgungs-Nr wurden im Anhang A 
 aufgenommen; 

 d) in annex A the Stock-No. have been added; 

e) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.  e) this standard has been editorially revised. 
 
 
Frühere Ausgaben Previous editions 
 

VG 95345-17: 1984-11, 2004-07 
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1  Anwendungsbereich 
 

 Scope 
 

Die Norm gilt in Verbindung mit VG 95345-2 für 
druck-zug-betätigte Schutzschalter mit thermisch-
magnetischer Auslösung für Netze nach 
VG 96916-5. 
 

 This standard applies in conjunction with 
VG 95345-2 for push-pull actuated circuit 
breakers with thermic-magnetic trip release, 
usable for mains supply with a rated voltage 
according to VG 96916-5. 
 

Ausführung A (Teile-Nr 001 bis 005) und 
Ausführung C (Teile-Nr 201 bis 205) für 
allgemeine Anwendungen. 

 Type A (Dash-No. 001 to 005) and  
type C (Dash-No. 201 to 205) for  
general application. 

   
Ausführung B (Teile-Nr 101 bis 105) und  
Ausführung D (Teile-Nr 301 bis 305) nur für  
Luftfahrtanwendungen. 
 
 

 Type B (Dash-No. 101 to 105) and  
type D (Dash-No. 301 to 305) for  
aircraft application only. 

2  Normative Verweisungen 
 

 Normative references 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokumentes (einschließlich aller 
Änderungen). 
 

 The following reference documents are indis-
pensable for the application of this document. For 
dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amendments) 
applies. 

AQAP-2130, NATO quality assurance 
requirements for inspection and test 
 

 AQAP-2130, NATO quality assurance 
requirements for inspection and test 

DIN EN 3155-016, Luft- und Raumfahrt — 
Elektrische Kontakte zur Verwendung in 
Verbindungselementen — Teil 016: Elektrische 
Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S — 
Produktnorm 
 

 DIN EN 3155-016, Aerospace series — Electrical 
contacts used in elements of connection — 
Part 016: Contacts, electrical, male, type A, 
crimp, class S — Product standard 

DIN EN 60068-1, Umweltprüfungen — Teil 1: 
Allgemeines und Leitfaden  

 DIN EN 60068-1, Environmental testing —  
Part 1: General and guidance  
 

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6), Umgebungs- 
einflüsse — Teil 2-6: Prüfverfahren — Prüfung Fc: 
Schwingen (sinusförmig)  
 

 DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6), Environ-
mental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: 
Vibration (sinusoidal) 

DIN EN 60068-2-7, Umweltprüfverfahren — 
Teil 2: Prüfungen; Prüfung Ga und Leitfaden: 
Gleichförmiges Beschleunigen  
 

 DIN EN 60068-2-7, Basic environmental testing 
procedures — Part 2: Tests; test Ga and 
guidance: Acceleration, steady state 

DIN EN 60068-2-11, Umweltprüfungen —  
Teil 2: Prüfungen; Prüfung Ka: Salznebel 
 

 DIN EN 60068-2-11, Environmental testing — 
Part 2: Tests; test Ka: Salt mist  
 

DIN EN 60068-2-13, Umweltprüfungen — Teil 2: 
Prüfungen; Prüfgruppe M: Niedriger Luftdruck  
 

 DIN EN 60068-2-13, Environmental testing — 
Part 2: Tests; test M: Low air pressure 

DIN EN 60068-2-14:2000-08, Umweltprüfungen 
— Teil 2: Prüfungen; Prüfung N: Temperatur- 
wechsel (IEC 60068-2-14:1984 + A1:1986); 
Deutsche Fassung EN 60068-2:1999 
 

 DIN EN 60068-2-14:2000-08, Environmental 
testing — Part 2: Tests; test N: Change of 
temperature (IEC 60068-2-14:1984 + A1:1986); 
German version EN 60068-2-14:1999 

   B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCCB7EF86D9

N
o

rm
C

D
 -

 S
ta

n
d

 2
01

2-
08

Copyright Deutsches Institut fÃ¼r Normung e. V. 
Provided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001 

Not for Resale, 03/21/2016 02:42:27 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Full document details: VG 95345-17 2010

http://www.avadocuments.com/doc/vg-95345-17-2010
http://www.avadocuments.com/doc/vg-95345-17-2010


VG 95345-17:2010-06 
 

6 

 
DIN EN 60068-2-21:2007-01, Umweltprüfungen 
— Teil 2-21: Prüfungen — Prüfung U: 
Widerstandsfähigkeit der Anschlüsse und 
integrierter Befestigungsmittel  
(IEC 60068-2-21:2006);  
 

 DIN EN 60068-2-21:2007-01, Environmental 
testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness 
of terminations and integral mounting devices 
(IEC 60068-2-21:2006) 

DIN EN 60068-2-27, Umweltprüfungen — Teil 2: 
Prüfungen — Prüfung Ea und Leitfaden: 
Schocken  

 DIN EN 60068-2-27, Basic environmental testing 
procedures — Part 2: Tests — Test Ea and 
guidance: Shock  
 

DIN EN 60068-2-30, Umgebungseinflüsse —  
Teil 2-30: Prüfverfahren — Prüfung Db:  
Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden)  
 

 DIN EN 60068-2-30, Environmental testing — 
Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic 
(12 h + 12 h cycle) 
 

DIN EN 60068-2-42, Umweltprüfungen —  
Teil 2-42: Prüfungen — Prüfung Kc: 
Schwefeldioxid für Kontakte und Verbindungen 
 

 DIN EN 60068-2-42, Environmental testing — 
Part 2-42: Tests — Test Kc: Sulphur dioxide test 
for contacts and connections 

DIN EN 60068-2-43, Umweltprüfungen —  
Teil 2-43: Prüfungen — Prüfung Kd: Hydrogen-
sulfid für Kontakte und Verbindungen 
 

 DIN EN 60068-2-43, Environmental testing — 
Part 2-43: Tests — Test Kd: Hydrogen sulphide 
test for contacts and connections  

DIN EN 60068-2-68:1997-02, Umweltprüfungen 
— Teil 2: Prüfungen — Prüfung L: Staub und 
Sand (IEC 60068-2-68:1994); Deutsche Fassung 
EN 60068-2-68:1996 
 

 DIN EN 60068-2-68:1997-02, Environmental 
testing — Part 2: Tests — Test L: Dust and sand 
(IEC 60068-2-68:1994); German version 
EN 60068-2-68:1996 
 

DIN EN 60068-2-78, Umweltprüfungen —  
Teil 2-78: Prüfungen; Prüfung Cab: Feuchte 
Wärme, konstant 
 

 DIN EN 60068-2-78, Environmental testing — 
Part 2-78: Tests; Test Cab: Damp heat, steady 
state 
 

DIN EN 60112 (VDE 0303-11):2003-11, 
Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der 
Vergleichszahl der Kriechwegbildung von festen, 
isolierenden Werkstoffen 
 

 DIN EN 60112 (VDE 0303-11):2003-11,  
Method for the determination of the proof and the 
comparative tracking indices of solid insulating 
materials  
 

DIN EN 60512-3-1:2003-01, Steckverbinder für 
elektronische Einrichtungen — Mess- und 
Prüfverfahren — Teil 3-1: Prüfungen der 
Isolation; Prüfung 3a: Isolationswiderstand (IEC 
60512-3-1:2002) 
 

 DIN EN 60512-3-1:2003-01, Connectors for 
electronic equipment — Tests and measurements 
— Part 3-1: Insulation tests; Test 3a: Insulation 
resistance (IEC 60512-3-1:2002) 
 

DIN EN 60512-4-1:2004-01, Steckverbinder für 
elektronische Einrichtungen — Mess- und 
Prüfverfahren — Teil 4-1: Prüfungen mit 
Spannungsbeanspruchung — Prüfung 4a: 
Spannungsfestigkeit (IEC 60512-4-1:2003); 
Deutsche Fassung EN 60512-4-1:2003 
 

 DIN EN 60512-4-1:2004-01, Connectors for 
electronic equipment — Tests and measurements 
— Part 4-1: Voltage stress tests — Test 4a: 
Voltage proof (IEC 60512-4-1:2003);  
German version EN 60512-4-1:2003 

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch 
Gehäuse (IP-Code) 
 

 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Degrees of 
protection provided by enclosures (IP code)  

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1), Isolations- 
koordination für elektrische Betriebsmittel in 
Niederspannungsanlagen — Teil 1: Grundsätze, 
Anforderungen und Prüfungen  
 

 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1), Insulation 
coordination for equipment within low-voltage 
systems — Part 1: Principles, requirements and 
tests  
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DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10):2004-05, 
Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr — 
Teil 11-10: Prüfflammen — Prüfverfahren mit  
50-W-Prüfflamme horizontal und vertikal (IEC 
60695-11-10:1999 + A1:2003); Deutsche 
Fassung EN 60695-11-10:1999 + A1:2003 
 

 DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10):2004-05, 
Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames  
— 50 W horizontal and vertical flame test 
methods (IEC 60695-11-10:1999 + A1:2003); 
German version EN 60695-11-10:1999 + A1:2003

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2006-03, 
Elektrisches Installationsmaterial — Leitungs- 
schutzschalter für Hausinstallationen und 
ähnliche Zwecke — Teil 1: 
Leitungsschutzschalter für Wechselstrom (AC) 
(IEC 60898-1:2002, modifiziert + A1:2002, 
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60898-1:2003 
+ A1:2004 + Corrigendum 2004 + A11:2005 
 

 DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2006-03, 
Electrical accessories — Circuit-breakers for 
overcurrent protection for household and similar 
installations — Part 1: Circuit-breakers for a.c. 
operation (IEC 60898-1:2002, modified  
+ A1:2002, modified); German version  
EN 60898-1:2003 + A1:2004 + Corrigendum 2004 
+ A11:2005 

DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101):2007-04, 
Niederspannungsschaltgeräte — Teil 2: 
Leistungsschalter, (IEC 60947-2:2006); Deutsche 
Fassung EN 60947-2:2006 
 

 DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101):2007-04,  
Low-voltage switchgear and controlgear — 
Part 2: Circuit-breakers (IEC 60947-2:2006); 
German version EN 60947-2:2006 

DIN EN ISO 1580, Flachkopfschrauben mit 
Schlitz — Produktklasse A 
 

 DIN EN ISO 1580, Slotted pan head screws — 
Product grade A 

MIL-STD-202G1), Test method standard — 
Electronic and electrical component parts 
 

 MIL-STD-202G1), Test method standard — 
Electronic and electrical component parts 

UL 94, Prüfung für die Entflammbarkeit von 
Kunststoffen für Bauteile in Einrichtungen und 
Geräten 
 

 UL 94, Test for flammability of plastic materials 
for parts in devices and appliances 

VG 95210-10, Prüfung elektronischer und 
elektrischer Bauelemente; Klimatische Verfahren; 
Verfahren 109A — Explosionsprüfung 
 

 VG 95210-10, Method 109A — explosion 

VG 95211, Zulassung von Erzeugnissen 
 

 VG 95211, Qualification approval for products 

VG 95214-4, Prüfung von Bauelementen — 
Teil 4: Beständigkeit gegen Chemikalien; 
Prüfmittel, Prüfbedingungen 
 

 VG 95214-4, Test methods of components — 
Part 4: Resistance against chemicals; Test 
media, test conditions 

VG 95236-115, Werkzeuge für elektrische 
Bauelemente — Teil 115: Ein- und 
Ausbauwerkzeuge für Kontakte, elektrischer 
Steckverbinderkontakt, Typ I und II, Klasse 2, 
Ausführung A (MIL-I-81969/8B) 
 

 VG 95236-115, Tools for electrical components 
— Part 115: Inserting and extracting tools for 
contacts; electrical connector contact type I and 
II, class 2, composition A (MIL-I-81969/8B) 

VG 95236-116, Werkzeuge für elektrische 
Bauelemente Teil 116: Ein- und 
Ausbauwerkzeuge für Kontakte, elektrischer 
Steckverbinderkontakt, Typ III, Klasse 2, 
Ausführung A (MIL-I-81969/14C) 
 

 VG 95236-116, Tools for electrical components 
— Part 116: Inserting and extracting tools for 
contacts; electrical connector contact type III, 
class 2, composition B (MIL-I-81969/14CB) 

VG 95345-2:2006-05, Elektrische und 
elektronische Schutzschalter — Fachgrundnorm 
 

 VG 95345-2:2006-05, Electrical and electronic 
circuit breakers — Part 2: Generic specification 

 
 
 
  ______________  
1) Bezugsquelle: https://assist.daps.dla.mil/quicksearch/ 1) Source of supply: https://assist.daps.dla.mil/ 
      quicksearch/ 
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VG 95345-23, Elektrische und elektronische 
Schutzschalter — Teil 23: Sonderzubehör für 
Schutzschalter nach VG 95345-6, VG 95345-11, 
VG 95345-17, VG 95345-20 und VG 95345-21; 
Bauartnorm 
 

 VG 95345-23, Electrical and electronic circuit 
breakers — Part 23: Special fittings for circuit 
breakers according to VG 95345-6, VG 95345-11, 
VG 95345-17, VG 95345-20 and VG 95345-21; 
Detail specification 

VG 96916-5, Elektrische Bordnetze für 
Landfahrzeuge — Teil 5: Gleichspannungs- 
bordnetze; Technische Spezifikation 
 
 

 VG 96916-5, Electrical Systems for Land 
Vehicles — Part 5: DC Networks, Technical 
Specification 

3  Begriffe 
 

 3  Terms and definition 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die 
Begriffe nach VG 95345-2. 
 
 

 For the purposes of this document the terms and 
definitions according to VG 95345-2 apply. 

4  Anforderungen  4  Requirements 
4.1  Maße und Masse (Gewicht) 
4.1.1  Allgemeines 
 

 4.1  Dimensions and mass (weight) 
4.1.1  General 

Die Schutzschalter brauchen der bildlichen Dar-
stellung nach Bild 1 und 4 nicht zu entsprechen, 
nur die angegebenen Maße sind einzuhalten. 

 The circuit breakers need not correspond to the 
outline drawing according to figure 1 and 4, 
however the dimensions stated are mandatory. 

   
Maße in Millimeter 
 

 Dimensions in millimetres 
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4.1.2  Schutzschalter Ausführung A und B, 
          ohne Hilfsschalter 
 

 4.1.2    Circuit breaker type A and B, without  
            auxiliary switch 

 

 
 
Legende 
 

 Key 

1 Federscheibe VG95345T23G  1 Spring washer VG95345T23G 
2 Flache Sechskantmutter M12x1, SW14  2 Hexagon flat nut M12x1, width across flats SW14 
3 Schraube ISO 1580-M6x8  3 Screw ISO 1580-M6x8 
4 Federscheibe   4 Spring washer  
5 Ausführung A  5 Type A 
6 Ausführung B  6 Type B 
     
a Feld für Kennzeichnung  a Field for marking 
b Schaltstellung "Ein"  b Switching position "On" 
c Schaltstellung "Aus"  c Switching position "Off" 
d schwarz  d black  
e weiß  e white 
f Verdrehsicherung passend für Bohrungs- 

durchmesser Ø 3,2 mm 
 f Retainer suitable for a hole of 3,2 mm diameter 

g Bemessungsstrom in A, bei Ausführung B wird die 
Angabe des Bemessungsstromes um 180° 
gedreht auf dem Bedienteil aufgedruckt 

 g Rated current in A, for type B the rated current given is 
printed onto the actuating device in a position turned  
by 180° 

 
Bild 1 — Maße des Schutzschalters Ausführung A und B 

Figure 1 — Dimensions of the circuit breaker type A and B
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Masse (Gewicht): max. 122 g  Mass (weight): max. 122 g 
 

 
 
ANMERKUNG   Schalterstellung: ausgeschaltet.  NOTE     Switch position: switched off. 
 

Bild 2 — Schaltbild, Ausführung A und B 
Figure 2 — Graphical symbol, type A and B 

 
 

 
 

Bild 3 — Empfohlene Einbaumaße für Ausführung A 
Figure 3 — Recommended assembly dimensions for type A 

 
Für Ausführung B wird die Bohrung für die 
Verdrehsicherung im gleichen Abstand oberhalb 
der Montagebohrung angebracht. 
 

 For type B the hole for the retainer shall be fitted 
in the same distance above the mounting hole. 

Bei Unterschreitung der Mindestabstände (Block-
montage) ist wegen der gegenseitigen Auf-
heizung die Belastbarkeit der Schutzschalter bis 
zu 20 % geringer. 

 If the minimal installation distances are not ob-
served (block fitting) the circuit breakers will heat 
up one another. The permissible load will be 
reduced for up to 20 %. 
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4.1.3  Schutzschalter Ausführung C und D, 
          mit Hilfsschalter 

 4.1.3  Circuit breaker type C and D, with 
          auxiliary switch 

 

 
 
Legende 
 

 Key 

1 Federscheibe VG95345T23G  1 Spring washer VG95345T23G 
2 Flache Sechskantmutter M12x1, SW14  2 Hexagon flat nut M12x1, width across flats SW14 
3 Schraube ISO 1580-M6x8  3 Screw ISO 1580-M6x8 
4 Federscheibe   4 Spring washer  
5 Hilfsschalter  5 Auxiliary switch 
6 Steckbuchse für Steckerstift EN 3155-016  

M 2018  
 6 Terminal junction for male contacts  

EN 3155-016 M 2018 
7 Ausführung C  7 Type C 
8 Ausführung D  8 Type D 
     
a Feld für Kennzeichnung  a Field for marking 
b Schaltstellung "Ein"  b Switching position "On" 
c Schaltstellung "Aus"  c Switching position "Off" 
d schwarz  d black  
e weiß  e white 
f Verdrehsicherung passend für Bohrungs- 

durchmesser 3,2 mm 
 f Retainer suitable for a hole of 3,2 mm diameter 

g Bemessungsstrom in A, bei Ausführung D wird die 
Angabe des Bemessungsstromes um 180° 
gedreht auf dem Bedienteil aufgedruckt 

 g Rated current in A, for type D the rated current given is 
printed onto the actuating device in a position turned 
by 180° 

 
Bild 4 — Maße des Schutzschalters Ausführung C und D 

Figure 4 — Dimensions of the circuit breaker type C and D 

   B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCCB7EF86D9

N
o

rm
C

D
 -

 S
ta

n
d

 2
01

2-
08

Copyright Deutsches Institut fÃ¼r Normung e. V. 
Provided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001 

Not for Resale, 03/21/2016 02:42:27 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

--`,,,,,``,,,`,,,`,`,,,`,,,,,,``-`-`,,`,,`,`,,`---

Full document details: VG 95345-17 2010

http://www.avadocuments.com/doc/vg-95345-17-2010
http://www.avadocuments.com/doc/vg-95345-17-2010


VG 95345-17:2010-06 
 

12 

 
Masse (Gewicht): max. 126 g  Mass (Weight): max. 126 g 
 

 
 
ANMERKUNG   Schalterstellung: ausgeschaltet.  NOTE     Switch position: switched off. 

Bild 5 — Schaltbild, Ausführung C und D 
Figure 5 — Graphical symbol, type C and D 

 
 

 
 

Bild 6 — Empfohlene Einbaumaße für Ausführung C 
Figure 6 — Recommended assembly dimensions for type C 

 
Für Ausführung D wird die Bohrung für die 
Verdrehsicherung im gleichen Abstand oberhalb 
der Montagebohrung angebracht. 
 

 For type D the hole for the retainer shall be fitted 
in the same distance above the mounting hole. 

Bei Unterschreitung der Mindestabstände (Block-
montage) ist wegen der gegenseitigen Auf-
heizung die Belastbarkeit der Schutzschalter bis 
zu 20 % geringer. 

 If the minimal installation distances are not ob-
served (block fitting) the circuit breakers will heat 
up one another. The permissible load will be 
reduced for up to 20 %. 
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4.2  Betriebswerte  4.2  Operating values 
4.2.1  Betriebsspannung 
 

 4.2.1  Operating voltage 

Gleichspannung bis 28 V (bis 32 V max. 5 min) 
 
 

 Up to d.c. 28 V (for max. 5 min up to 32 V) 

4.2.2  Elektrische Kenndaten  4.2.2    Electrical characteristic data 

4.2.2.1  Hauptkontakt  4.2.2.1  Main contact 
 

Tabelle 1 — Elektrische Kenndaten und Teile-Nr 
Table 1 — Electrical characteristics and Dash-No. 

 
1 2 3 4 5 

Teile-Nr für Ausführung 
Dash-No. 
for type 

Bemes-
sungs-
strom 
Rated 
current 

In 

Kurzschlussschaltvermögen 
Short circuit switching 
capacity 

Icn 
A 

min. 

Spannungsfall 
Voltage drop 

 
UV 
mV 

max. 

Verlust-
leistung 

Power loss 
 

IV 
W 

max. 
A B C D A bei L bei bei bei 

     at d.c. 28 V, R = 5 ms at In at 100 mA at In 

001 101 201 301 60 127 7,6 
002 102 202 302 70 131 9,2 
003 103 203 303 80 143 11,4 
004 104 204 304 90 151 13,6 
005 105 205 305 100 

6 000 

158 

0,5 

15,8 
 
 
4.2.2.2  Hilfskontakt 
 

 4.2.2.2  Auxiliary contact 

Bemessungsstrom 0,5 A bei d.c. 28 V, induktions-
frei, Spannungsfall bei 100 mA, d.c. 5 V,  
L/R ≈ 0 ms: max. 5 mV 

 Rated current 0,5 A bei d.c. 28 V, free of induction, 
Voltage drop at 100 mA, d.c. 5 V,  
L/R ≈ 0 ms: max. 5 mV 

 
Tabelle 2 — Auslösezeiten (Thermische Auslösung) 
Table 2 — Trip release times (Thermic trip release) 

 
Bemessungs-
strombereich 

Range of rated 
current 

Prüfstrom a 
Test current a 

Auslösezeit bei einer Umgebungstemperatur von 
Trip release time at an ambient temperature of 

  (-55 ± 3)°C (23 ± 2)°C (75 ± 3)°C 
A A s s s 

bis bis bis 2 In 50 
to 

2 000 25 
to 

180 15 
to 

110 

bis bis bis 
60  bis 100 

to 
6 In 1,5 to 10 1 to 4,5 0,7 to 4 

a Der Prüfstrom ist als Vielfaches des Bemessungs- 
 stromes In angegeben. 

 a The test current is given as a multiple of rated  
 current In. 
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