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  The English version is a translation. In case of 

dispute the German original will govern. 
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Vorwort  Foreword 

 
Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um 
eine Übersichtsnorm, die eine Zusammenstellung 
der Normen zur Sicherstellung der elektromag-
netische Verträglichkeit (EMV) und zum Schutz 
gegen den elektromagnetischen Impuls (EMP) 
und Blitz für den Bereich der Wehrtechnik ent-
hält. 
 

 The presented standard is a summary standard 
including a survey of the standards concerning 
electromagnetic compatibility (EMC) and elec-
tromagnetic pulse (EMP) and lightning protection 
for the military range. 

Diese Norm wurde von der Normenstelle 
Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 140-00-19 AA "Schutz gegen EMP und Blitz" 
und Arbeitsausschuss NA 140-00-20 AA 
"Elektromagnetische Verträglichkeit" erarbeitet.  

 This standard has been prepared by Normen-
stelle Elektrotechnik (NE) im DIN, committee 
NA 140-00-19 AA " Schutz gegen EMP und Blitz" 
and committee NA 140-00-20 AA "Elektro-
magnetische Verträglichkeit".  
 

Änderungen 
 

 Amendments 

Gegenüber VG 95372:2009-04 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 
 

 Compared with VG 95372:2009-04 the following 
amendments have been adopted: 

a) die Übersicht wurde aktualisiert; 
b) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 
 

 a) the survey has been updated; 
b) the standard has been revised editorially. 

   
Frühere Ausgaben  Previous editions 
 
 VG 95372: 1979-08, 1981-10, 1984-12, 1987-12, 1989-12, 1992-01, 1992-11,  
 1993-11, 1996-03, 1998-07, 2000-06, 2005-05, 2007-12, 2009-04 
 VG 95372 Bbl. 1: 1979-08, 1981-10, 1984-12, 1987-12, 1989-12, 1992-01 
 VG 96900: 1982-03, 1987-12, 1989-09, 1992-01 
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1  Anwendungsbereich 
 

 1  Scope 

Mit der Anwendung der in Abschnitt 2 genannten 
Normen wird erreicht, dass bei Geräten und 
Systemen für die Bundeswehr die Belange der 
EMV einschließlich dem Schutz gegen EMP und 
Blitz derart berücksichtigt werden, dass beim 
Betrieb dieser Geräte und Systeme möglichst 
keine störenden elektromagnetischen Beein-
flussungen auftreten. Daher muss die EMV-
Bearbeitung rechtzeitig, im notwendigen Umfang 
und mit der erforderlichen Koordinierung erfol-
gen. Einheitliche Messverfahren und eine ein-
deutige Terminologie vermeiden unterschiedliche 
Auslegungen und Missverständnisse. 
 

 By the application of the standards mentioned in 
section 2 the concerns of EMC including EMP and 
lightning protection of equipment and systems for 
the German Federal Armed Forces shall be 
considered in such a way that as far as possible 
no disturbing electromagnetic influences will occur 
during operation of these equipment and systems. 
This means that EMC work has to be done timely, 
in the necessary extent and with the necessary 
coordination. Standardized test methods and an 
unequivocal terminology do avoid different 
interpretations and misunderstanding. 
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2  Übersicht über die VG-Normen für EMV einschließlich Schutz gegen EMP und  
    Blitz 

2.1  Schematische Zusammenstellung 
 
Soweit nichts anderes angegeben ist, sind die Normen in deutscher Sprache und in englischer Übersetzung 
veröffentlicht. 
 

 

EMV einschließlich Schutz gegen den EMP und 
Blitz 

 
Übersicht 

 
VG 95372

 

    
    

            
            
            

EMV einschließlich Schutz gegen den 
EMP und Blitz 

Allgemeine Grundlagen 
 
 

VG 95371- 

  EMV 
 

EMV 
von und in Systemen 

 
VG 95370-

 EMV 
 

EMV 
von Geräten 

 
VG 95373- 

 Schutz gegen NEMP und Blitzschlag 
 

Prüfverfahren, Prüfeinrichtungen  
und Grenzwerte 

 
VG 96903-

Schaltzeichen,  Auswahl 
 
Begriffe 
 
Einheiten 

1 
 

2 
 

3 

  Grundlagen 1  Grundlagen 1  Allgemeines 
 
Erläuterungen zu den Prüfver-
fahren, Prüfeinrichtungen und 
Grenzwerten 

1 
 

1 
Bbl 1 

  Prüfverfahren für 
 

  Prüfverfahren für 
 

  

  leitungsgeführte Störaus- 
sendungen  
 
leitungsgeführte Störaus- 
sendungen, Störspannungen 
 
Störfeldstärken von Systemen 
 
Störsicherheitsabstände 
gegenüber systemeigenen 
Feldstärken 
 
Störsicherheitsabstände 
gegen leitungsgeführten, vom 
eigenen System verursachte 
Störgrößen 
 

10 
 
 

10  
Bbl 1 

 
12 

 
13 

 
 
 

14 

 leitungsgeführte Störströme 10  

     Störfeldstärken 12  Prüfungen mit NEMP-
Simulatoren  
 
Einspeisung von NEMP-
Störgrößen in die 
Leiteranschlüsse von 
Querschnittsgeräten 

50 
 
 

70 

Bedrohungsdaten für NEMP 
und Blitz 
 

10 
 

    
Störfestigkeit gegen Felder 
 

 
13 

 

Erläuterung der Blitz-
Bedrohungsdaten für Erdblitze 
 

10 
Bbl 1 

 

   Störfestigkeit gegen 
leitungsgeführte Störgrößen 

14  

  
Kopplungen von Schirmungen 15 

Erläuterung der Blitz-
Bedrohungs-daten für multiple 
Blitzentladungen und multiple 
Burts 
 

10 
Bbl 2 

 
 
 

102) 
Bbl 3 

   Grenzwerte für 
 
leitungsgeführte Störströme 
 
Störfeldstärken 

 
 

20 
 

22 

 Prüfung mit Direkteinspeisung 
des energiereichen Anteils 
eines Blitzstromes nach 
VG 95371-10 

71 

Erläuterung der NEMP-Bedro-
hungsdaten 

    
Störfestigkeit gegen Felder 

 
23 

 Prüfung mit Direkteinspeisung 
des Anteils mit steilem Anstieg 
eines Blitzstromes nach 
VG 95371-10 
 

72 

    Störsicherheitsabstände 
gegen leitungsgeführte,  
vom eigenen System 
verursachte Störgrößen, 
Störspannungen 
 
Kopplungen und  Schirmungen 

14 
Bbl 1 

 
 
 
 

15 

 Störfestigkeit gegen leitungs-
geführte Störgrößen 

24  

     

EMV einschließlich Schutz gegen den  
EMP und Blitz 

Programm und Verfahren 
 

VG 95374- 

   Kopplungen und Schirmungen 25  Prüfung mit Direkteinspeisung 
eines Spannungsimpulses 
10/700 μs 

75 
   Messverfahren für   
      
   geschirmte Steckverbinder 40    
        Prüfung mit Direkteinspeisung 

eines Spannungsimpulses 
1,2/50 μs und eines 
Stromimpulses 8/20 μs 

76 
Organisatorische 
Bestimmungen 

1   Störspannungen an Betriebs- 16  geschirmte Kabel und 
schirmende Kabelschutz-
schläuche 

41  
Empfangsantennen 

        
Programm für Systeme und 
Geräte 

2   Störfestigkeit gegenüber 17  Grenzwerte für    
Prüfung von Querschnitts-
Schutzeinrichtungen gegen 
Blitzstörgrößen 
 

 
77 externen Feldstärken 

 
 

    Grenzwerte für Störfeldstärken 
von Systemen 
 
Grenzwerte für Störsicher-
heitsabstände gegenüber 
systemeigenen Feldstärken 

22 
 
 

23 

 geschirmte Steckverbinder 60  
Verfahren für Systeme und 
Geräte 

4       

        Einspeisung von NEMP-
Störgrößen auf Leitungen und 
Leitungsbündel von 
Querschnittsgeräten 

78 
Rechenverfahren für die EMV-
Analyse 

4 
Bbl 1 

      

  
41) 

Bbl 2 

   
Grenzwerte für Störsicher-
heitsabstände gegen 
leitungsgeführte, vom eigenen 
System verursachten 
Störgrößen 
 

 
24 

 Prüfung von Bauelementen 
Messverfahren für den Kopplungs-

widerstand und die Schirmdämpfung 
von geschirmten Bauelementen 

 
EMV-Analyse von 
Kabelkopplungen 

     
Prüfung von Querschnitts-
Schutzeinrichtungen gegen 
NEMP-Störgrößen 

79 

  
41) 

Bbl 3 

    
Hinweise zur Bestimmung 
erforderlicher Grenzwert-
klassen für Geräte 

     
VG 95214- 

    Allgemeines 10  Prüfung von Antennen 80 
    Hinweise zur Festlegung von 

Grenzwerten für Kopplungen 
und Schirmungen 
 

25   
Kopplungswiderstand, 
Paralleldraht-Verfahren  

 
11 

 anschlüssen gegen NEMP-   
und Blitz-Störgrößen  
  
  

    Grenzwerte für Stör-
spannungen an Betriebs-
Empfangsantennenanlagen 
 

26  Kopplungswiderstand, Triaxial-
Verfahren 
 
Schirmdämpfung, Triaxial- 
Verfahren 

12 
 
 

13 

   

    Grenzwerte für Stör-
spannungen an Betriebs-
Empfangsantennenanlagen, 
Erläuterungen 
 

26 
Bbl 1 

    
  
  
  
  
  

    Grenzwerte für Störfestigkeit 
gegenüber externen Feld-
stärken 
 

27       

    Prüfverfahren für Störfeld-
stärken in Systemen 

120       
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EMV einschließlich Schutz gegen den EMP und 
Blitz 

 
Übersicht 

 
VG 95372

 

    
    

            
            
            

EMV 
 

Grundlagen und Maßnahmen für die 
Entwicklung und Konstruktion von 

Systemen und Geräten 
 
 

VG 95375- 

   
 

Schutz gegen NEMP und Blitzschlag 
Konstruktionsmaßnahmen und 

Schutzeinrichtungen 
 
 

VG 96907-

 EMV 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 
elektrischen Anzünd- und Zündmitteln 

(EED) 
 
 

VG 95378- 

 EMV 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit von 
Anzünd- und Zündkreisen mit 

elektrischen Anzünd- und Zündmitteln 
(EED) in Systemen 

 
VG 95379-

Verkabelung 30   Allgemeines 1  Programm 2  Grundlagen 
 
Messeinrichtungen und 
Messgeräte 

1 
 

4 
          
Verkabelung, Kopplungs-
impedanzen von Einführungen 
und Durchführungen für 
geschirmte elektrische Kabel 
und Leitungen 

30 
Bbl 1 

  Besonderheiten für ver 2  Grundlagen zur Ermittlung  
von Kennwerten 

3  
  schiedene Anwendungen    
      

Messeinrichtungen und  
Messhilfsmittel 

 
4 

 Prüfverfahren für 
 

Störsicherheitsabstände von 
Anzünd-und Zündkreisen in 
passivem Zustand gegenüber 
externen leitungsgeführten 
kontinuierliche Störgrößen 
 
Störsicherheitsabstände von 
Anzünd- und Zündkreisen  
in passivem Zustand 
gegenüber system- 
eigenen leitungsgeführten 
Störgrößen 
 
Störsicherheitsabstände von 
Anzünd- und Zündkreisen in 
passivem Zustand gegenüber 
externen kontinuierlichen 
Feldern 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 
Schirmung 
 
Grundlagen zur Ermittlung von 
Schirmdämpfungswerten 
 

 
40 

 
40 

Bbl 1 
 

      
Messverfahren für Empfind-
lichkeitsschwellen von EED 
 
Messverfahren zum  
Nachweis der Störfestigkeit 
von EED gegenüber  
Impulsen elektrostatischer 
Entladungen 
 
Messverfahren für das 
thermische Verhalten 
(Zeitkonstante) von  
EED 
 

 
10 

 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 

Vergleich der Schirm 
dämpfung von Gerätege-
häusen (in 482,6-mm- 
(19 Zoll)-Bauweise) 
 

40 
Bbl 2 

  

Massung 60   

       Festlegungen zur Messung 
der Impedanzen von EED 

13  

      Störsicherheitsabstände von 
Anzünd- und Zündkreisen in 
passivem Zustand gegenüber 
systemeigenen Feldern 
 
Störsicherheitsabstände 
gegenüber externen leitungs-
geführten impulsförmigen 
Störgrößen 
 
Störsicherheitsabstände 
gegenüber externen impuls-
förmigen Feldern 

13 
 
 
 
 

2102) 
 
 
 
 

2122) 
 

EMV  
 

Grundlagen und Maßnahmen für die 
Entwicklung und Konstruktion von 

Geräten 
VG 95376- 

        
        
   

Filterung und Überspannungs-
begrenzung 

5         
      

       
       

         Grenzwerte für Störfestigkeit 
und Störsicherheitsabstände 

20 

 
 
 
1) Diese Normen sind nur in deutscher Sprache veröffentlicht 
2) In Vorbereitung 
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2  Survey of the VG-Standards for EMC including EMP and Lightning Protection 

2.1  Schematic Survey 
 
If no further information is indicated the standards have been published in German and English translation. 
 

 

EMC including EMP and  
lightning protection 

 
Survey 

 
VG 95372

 

    
    

            
            
            

EMC including EMP and lightning 
protection 

 
Fundamentals 

 
VG 95371- 

  EMC 
 

EMC 
of and in systems 

 
VG 95370-

 EMV 
 

EMC 
of equipment 

 
VG 95373- 

 NEMP and lightning protection 
 

Test methods, test equipment and  
limiting values 

 
VG 96903-

Circuit symbols, selection 1   Fundamentals 1  Fundamentals 1  Fundamentals 
 
Comments on test methods, 
test equipment and limiting 
values 

1 
 

1 
Suppl 1

 
Terminology 

 
2 

  Test procedures for   Test procedures for   

 
Units 

 
3 

  conducted emissions 
 
conducted emissions, 
disturbing voltages 
 
radiated emissions of 
systems 
 
immunity margins against 
system generated field 
strengths  
 
immunity margins for 
susceptibility  
to conducted system-
generated interferences  
 
Test procedure for immunity 
margins for susceptibility to 
conducted system-generated 
interferences, disturbing 
voltages 
 
Coupling and Shielding 

10 
 

10  
Suppl 1

 
12 

 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 
 

14 
Suppl 1

 
 
 
 

15 

 conducted emissions (Current) 10  

     radiated emissions 12  Field test with NEMP simula-
tors  
 
Direct injection of NEMP 
disturbing quantities into line 
terminals of multi-application 
equipment 

50 
 
 

70 

Threat levels for  NEMP and 
lightning 
 

10 
 

    
radiated susceptibility 
 

 
13 

 

Comments on lightning  
threat levels of ground  
flashes 
 

10 
Suppl 1 

 

   conducted susceptibility 14  

coupling and shielding 15 
  

Comments on lightning  
threat levels of multiple-
strokes and multiple  
bursts 

10 
Suppl 2 

 
 
 

102) 
Suppl 3 

   Limits for 
 
conduced emissions (Current) 
 
radiated emissions 

 
 

20 
 

22 

 Testing by direct injection of 
energetic part of lightning 
current according to  
VG 95371-10 

71 

Comments on NEMP threat 
levels 

    
radiated susceptibility 
 

 
23 

 

 Testing by direct injection of 
fast rise time portion of 
lightning current according to 
VG 95371-10 
 

72 

     conduced susceptibility 24  

     
EMC including EMP and  

lightning protection 
Program and procedures 

 
VG 95374- 

   coupling and screening 25  Test with direct Injection of a 
10/700 µs voltage pulse 

75 
   Test methods for   
      
   screened connectors 40    
        Test with direct injection of a 

1,2/50 µs voltage pulse and a 
8/20 µs current pulse 

76 
Administrative regulations 1   Disturbing voltages at 

receiving antenna terminals 
16  screened cables and  

conduits 
41  

Program for systems and 
equipment 
 

2       
  Immunity to external field 

strengths 
 

17  Limiting values for   Testing of multi-application 
protective devices (MAPD) for 
immunity to lightning 
interference  

77 
 

Procedures for systems and 
equipment 
 

4   Limits for radiated emission of 
systems 
 
Limits for immunity margins 
against system generated field 
strengths 

22 
 
 

23 

 screened connectors 60  
       

Methods of analysis for EMC 4 
Suppl 1 

 
41) 

Suppl 2 

      Direct injection of NEMP 
disturbing quantities to cables 
and cable harnesses of multi-
application equipment 

78 
      

EMC analysis of cable 
couplings 

   
Limits for immunity margins for 
susceptibility to conducted 
system-generated 
interferences 
 
Notes for establishing limits for 
coupling and shielding 
 
Limits for disturbing voltages 
at receiving antenna terminals 

 
24 

 
 
 
 

25 
 
 

26 

 Test methods of components 
Measuring methods for the transfer 

impedance and the screening 
attenuation of screened components 

 
     

Testing of multi-application 
protective devices (MAPD) for 
immunity to NEMP 
interference 
 

 
79  

Advice for determination of 
required classes of limits for 
equipment 

 
41) 

Suppl 3 

    

     
VG 95214- 

   General 10  Testing of antenna terminals 
against NEMP and lightning 
interference 

80 
      

Transfer impedance, line-
injection method 

 
11 

  
 

  
  

    Limits for interference voltages 
at receiving antenna terminals, 
comments 
 

26 
Suppl 1

 Transfer impedance, triaxial 
method 
 
Screening attenuation, triaxial 
method 
 

12 
 
 

13 

   

    Limits for immunity to external 
field strengths 
 

27     

Test procedures for radiated 
emissions in systems 

120   
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EMC including EMP and  
lightning protection 

 
Survey 

 
VG 95372

 

    
    

            
            
            

EMC 
 

Fundamentals and measures for the 
development and design of systems and 

equipment 
 

VG 95375- 

   
 

NEMP and lightning protection  
Design guidelines and  

protective devices 
 

VG 96907-

 EMC 
 

EMC of electroexplosive  
devices (EED) 

 
 

VG 95378- 

 EMC 
 

EMC of electroexplosive circuits 
with electroexplosive devices 

(EEC) in systems 
 

VG 95379-
Cabling 30   Fundamentals 1  Program 2  Fundamentals 

 
Measuring devices and 
measuring equipment 

1 
 

4 
          
transfer impedance of 
penetrations and glands for 
shielded electrical cables and 
wires 

30 
Suppl 1 

  Peculiarities for different 2  Fundamentals for deter-
mination of characteristic 
values 

3  
  applications    

        Test procedures for  
 

10 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

2102) 

 
Shielding 
 
Fundamentals for the 
determination of shielding 
attenuation values 
 

 
40 

 
40 

Suppl 1 
 

     Measuring devices and 
measuring aids 

4  
 

 
immunity margins of  
firing circuits in  
passive condition against 
conducted continuous 
disturbances generated 
outside the system 
 
immunity margins of  
firing circuits in passive 
condition against system-
generated conducted 
disturbances 
 
immunity margins of firing 
circuits in passive condition 
against continuous fields 
generated outside the system 
 
immunity margins of firing 
circuits in passive condition 
against system-generated 
fields 
 
immunity margins against 
conducted pulse-shaped 
disturbances generated 
outside the system 
 

  Test methods for thresholds of 
sensitivity of EED 

10 

  Test method for proof of 
immunity to disturbance of 
EED towards pulses of 
electrostatic discharge 

11 

comparison of shielding 
effectiveness of equipment 
housings of the 482,6 mm  
(19 in) series 
 

40 
Suppl 2 

       
 
 

Test methods for the thermal 
behaviour (time constant) of 
EED 
 
Stipulations for the 
measurement of the 
impedances of EED 

12 
 
 
 

13 

Bonding 60       
        

     
EMC  

 
Fundamentals and measures for 

development and design of  
equipment  

 
VG 95376- 

    
      
      
      
        

Filtering and overvoltage 
protection 

5         
 

        

  immunity margins against 
pulse-shaped fields generated 
outside the system 
 

 
2122) 

Limiting values for immunity to 
disturbance and immunity 
margins 

20 

  

 
 
 
1) These standards have been published in German 
2) In preparation 
 
 
 
 
 

   B974908A824A6748CAAAA99BAB349F63B2C88DD9B0D2BF8368C461B1CCB65CD15BE74F0686BD19CFC1FA2DEE1929

B
E

S
T

 B
eu

th
S

ta
n

d
ar

d
sC

o
lle

ct
io

n
 -

 S
ta

n
d

 2
01

6-
01

Copyright Deutsches Institut fÃ¼r Normung e. V. 
Provided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001 

Not for Resale, 03/21/2016 02:15:05 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

--``,,``,``,,`,,,,,,,,,,,,`,,,-`-`,,`,,`,`,,`---

Full document details: VG 95372 2013

http://www.avadocuments.com/doc/vg-95372-2013
http://www.avadocuments.com/doc/vg-95372-2013


VG 95372:2013-11 
 

8 

 
2.2  Nummern und Titel der Normen und ihrer Beiblätter 

Tabelle 1 (1 von 11) 

Normnummer Normtitel frühere 
Ausgaben 

gültige Ausgaben 
 

  Deutsch Englisch

VG 95214-10 
Prüfung von Bauelementen — Teil 10:   
Messverfahren für Kopplungswiderstand und  
Schirmdämpfung, Allgemeines  

1997-01 2002-11 

VG 95214-11 

Prüfung von Bauelementen — Teil 11:   
Messverfahren für Kopplungswiderstand und  
Schirmdämpfung, Kopplungswiderstand von  
geschirmten Bauelementen (Paralleldraht- 
Verfahren, KS 11 B) 

VG 95214-12 

Prüfung von Bauelementen — Teil 12:  
Messverfahren für Kopplungswiderstand und  
Schirmdämpfung, Kopplungswiderstand von  
geschirmten Bauelementen (Triaxial-
Verfahren, KS  12 B) und von leitenden 
Dichtungen (Triaxial- Verfahren, KS 22 B)  

VG 95214-13 

Prüfung von Bauelementen — Teil 13:  
Messverfahren für Kopplungswiderstand und  
Schirmdämpfung, Schirmdämpfung von  
geschirmten Bauelementen (Triaxial-
Verfahren, KS 13 B) 

1997-01, 
2002-11 

2008-12 

VG 95370-1 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) —
Elektromagnetische Verträglichkeit von und in 
Systemen — Teil 1: Grundlagen 

1986-11, 
1999-03, 
2005-01 

2011-12 

VG 95370-10 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — 
Elektromagnetische Verträglichkeit von und in 
Systemen — Teil 10: Prüfverfahren für 
leitungsgeführte Störaussendungen 

1976-02, 
1983-12, 
2003-01 

Beiblatt 1 zu 
VG 95370-10 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — 
Elektromagnetische Verträglichkeit von und in 
Systemen — Teil 10: Prüfverfahren für 
leitungsgeführte Störaussendungen, 
Störspannungen 

VG 95370-11 
1976-02,  
1983-12, 
1993-07 
2003-02 

2012-12 

VG 95370-12 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — 
Elektromagnetische Verträglichkeit von und in 
Systemen —Teil 12: Prüfverfahren für 
Störfeldstärken von Systemen 

1982-10, 
1987-11, 
2003-01 

2011-12 
 

VG 95370-13 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — 
Elektromagnetische Verträglichkeit von und in 
Systemen — Teil 13: Prüfverfahren für 
Störsicherheitsabstände gegenüber 
systemeigenen Feldstärken 

1982-10, 
1987-11, 
2003-01 

VG 95370-14 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV ) — 
Elektromagnetische Verträglichkeit von und in 
Systemen — Teil 14: Prüfverfahren für 
Störsicherheitsabstände gegen leitungs-
geführte, vom eigenen System verursachte 
Störgrößen 

1982-11, 
1987-12, 
2003-02 

Beiblatt 1 zu 
VG 95370-14 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV ) — 
Elektromagnetische Verträglichkeit von und in 
Systemen — Teil 14: Prüfverfahren für 
Störsicherheitsabstände gegen leitungs-
geführte, vom eigenen System verursachte 
Störgrößen, Störspannungen 

- 2012-12 
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2.2  Numbers and Titles of the Standards and its Supplements 
 

Table 1 (1 of 11) 
 

Number of 
standard 

Title of standard 
 

Superseded 
editions 

 

Valid editions 
 

   German English 

VG 95214-10 

Test Methods of Components — Measuring 
Methods for the Transfer Impedance and the 
Screening Attenuation of Screened  
Components — Part 10: General 

1997-01 2001-11 
VG 95214-11 

Test Methods of Components — Measuring 
Methods for the Transfer Impedance and the 
Screening Attenuation of Screened Components 
— Part 11: Measuring Method KS 11 B, Transfer 
Impedance, Line-injection Method 

VG 95214-12 

Test Methods of Components — Measuring 
Methods for the Transfer Impedance and the 
Screening Attenuation of Screened Components 
— Part 12: Measuring Method KS 12 B, Transfer 
Impedance, Triaxial Method 

VG 95214-13 

Test Methods of Components — Measuring 
Methods for the Transfer Impedance and the 
Screening Attenuation of Screened Components 
— Part 13: Measuring Method KS 13 B, 
Screening Attenuation, Triaxial Method 

1997-01, 
2002-11 

2008-12 

VG 95370-1 
Electromagnetic compatibility (EMC) — 
Electromagnetic compatibility of and in 
systems — Part 1: Fundamentals 

1986-11, 
1999-03, 
2005-01 

2011-12 

VG 95370-10 

Electromagnetic compatibility (EMC) — 
Electromagnetic compatibility of and in 
systems — Part 10: Test procedure for 
conducted emissions 

1976-02, 
1983-12, 
2003-01 

Supplement 1 
VG 95370-10 

Electromagnetic compatibility (EMC) — 
Electromagnetic compatibility of and in 
systems — Part 10: Test procedures for 
conducted emissions, disturbing voltages 

VG 95370-11 
1976-02,  
1983-12, 
1993-07 
2003-02 

2012-12 

VG 95370-12 

Electromagnetic compatibility (EMC) — 
Electromagnetic compatibility of and in 
systems — Part 12: Test procedures for 
radiated emissions of systems 

1982-10, 
1987-11, 
2003-01 

2011-12 
 

VG 95370-13 

Electromagnetic compatibility (EMC) — 
Electromagnetic compatibility of and in 
systems — Part 13: Test procedure for 
immunity margins against system generated 
field strengths 

1982-10, 
1987-11, 
2003-01 

VG 95370-14 

Electromagnetic compatibility (EMC) — 
Electromagnetic compatibility of and in 
systems — Part 14: Test procedure for 
immunity margins for susceptibility to 
conducted system-generated interferences 

1982-11,  
1987-12, 
2003-02 

Supplement 1 to 
VG 95370-14 

Electromagnetic compatibility (EMC) — 
Electromagnetic compatibility of and in 
systems — Part 14: Test procedure for 
immunity margins for susceptibility to 
conducted system-generated disturbances, 
disturbing voltages 

- 2012-12 
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