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Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle
Elektrotechnik (NE), Arbeitsausschuss
NA 140-00-20 AA ,Elektromagnetische Vertrag-
lichkeit”, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um
eine Priifnorm fiir den Bereich Elektromagne-
tische Vertraglichkeit.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass
einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte
beriihren koénnen. DIN ist nicht dafir
verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

VG 95373, Elektromagnetische Vertrdglichkeit
(EMV) — Elektromagnetische Vertrdglichkeit von
Gerdten besteht aus:

Siehe VG 95372, Elektromagnetische
Vertrdglichkeit (EMV) einschliefSlich Schutz gegen
den Elektromagnetischen Impuls (EMP) und Blitz
— Ubersicht.

Anderungen

Gegenliber VG 95373-22:2008-11  wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

a) Grenzwerte SA 02 G gedndert;

b) Grenzwerte SA 04 G gedndert;

c) normative Verweisungen aktualisiert;
d) Titel gedndert;

e) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

VG 95373-22:2016-05

Foreword

This standard has been prepared by the DIN-
Normenstelle Elektrotechnik (NE), committee
NA 140-00-20 AA ,Elektromagnetische Vertrag-
lichkeit".

The presented standard is a testing standard for
Electromagnetic compatibility.

Attention is drawn to the possibility that some of
the elements of this document may be the
subject of patent rights. DIN shall not be held
responsible for identifying any or all such patent
rights.

VG 95373, Electromagnetic compatibility (EMC)
— Electromagnetic compatibility of equipment
consists of:

see VG 95372, Electromagnetic compatibility
(EMC) including electromagnetic pulse (EMP) and
lightning protection — Survey.

Amendments

This standard differs from
VG 95373-22:2008-11 as follows:

a) limits SA 02 G amended;

b) limits SA 04 G amended;

c) normative references updated;
d) titles changed;

e) standard revised editorially.

Superseded editions

VG 95373-22:1978-12,1987-10, 1990-08, 2001-06, 2008-11
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