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The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern.
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Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle
Elektrotechnik (NE), Normenausschuss
NA 140-00-22 AA ,Technische Dokumente und
Maschinenelemente (NABw TD/Ma)“ erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um
eine Produktnorm fiir den Bereich Plomben.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass
einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte
bertihren koénnen. DIN st nicht dafir
verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber VG 95560:2005-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) englische Ubersetzung hinzugefiigt;

b) Anforderungen hinsichtlich Kennzeichnung
und Verpackung erganzt;

c) Normative Verweisungen aktualisiert;

d) Norm redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

VG 95560:2016-01

Foreword

This standard has been prepared by
DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE),
committee NA 140-00-22 AA »Technical
documentation and machine elements

(NABw TD/Ma)".

The presented standard is a product standard
for seals.

Attention is drawn to the possibility that some of
the elements of this document may be the
subject of patent rights. DIN shall not be held
responsible for identifying any or all such patent
rights.

Amendments

This standard differs from VG 95560:2005-12 as
follows:

a) English translation added;

b) requirements for marking and packaging
added;

¢) normative references revised;

d) standard editorially revised.

Previous editions

VG 95560: 1966-03, 1984-11, 2005-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Zweiloch-Plomben, die im
Gesamtbereich der Bundeswehr angewendet
werden, um Manipulationen an Geraten,
Vorproduktionsmustern, Werkstoffproben,
Munitions- und  sonstigen  Verpackungs-
behaltnissen usw. zu erschweren.

1 Scope

This standard applies to two-hole seals which
are used in the entire Bundeswehr area to make
manipulations of devices, pre-production
samples, material samples, packing containers
for ammunition and other applications, etc. more
difficult.
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